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Dziewięć laboratoriów dla badań i zrównoważonego rozwoju tworzy w ramach futurystycznego Kerakoll GreenLab najbardziej 
zaawansowane na świecie centrum technologiczne, badające i tworzące nowe materiały dla “zielonego” budownictwa.  
Kerakoll GreenLab to perfekcyjna synteza awangardowych technologii i zrównoważenia materiałów, jest także pierwszym budynkiem we 

Kerakoll GreenLab: liczby świadczą  
o naszym zaangażowaniu

5,4% obrotu zainwestowane  
w badania i rozwój rozwiązań green

Kerakoll GreenLab: badania green są naszym sukcesem
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Włoszech zaprojektowanym i zbudowanym integralnie z rozwiązaniami eko-zrównoważonymi: ekosystem w ciągłej równowadze  
z otoczeniem, który produkuje energię, odzyskuje wodę deszczową, naturalnie ją oczyszczając i gwarantuje najwyższe poziomy jakości 
powietrza we wnętrzach oraz dobrostanu.

15 milionów Euro inwestycji
7.000 m2 powierzchni

9 wyspecjalizowanych laboratoriów
Ponad 100 naukowców biobudowlanych

1.100 urządzeń badawczych
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Park naukowy Kerakoll, który gości nowe centrum badawcze Kerakoll GreenLab, jest miejscem dedykowanym badaniom  
i rozwojowi technologicznemu na polu materiałów budowlanych green.

Futurystyczny budynek skupia w jednym ośrodku badawczym 
wszystkie nowe laboratoria naukowe grupy Kerakoll, pracujące nad 
wyjątkowym programem zielonych technologii. Już od roku 2010 
inwestycje w badania green stanowią 100% wszystkich 

inwestycji w badania i rozwój, co przenosi się na ciągłe 
doskonalenie technologiczne produktów w zgodzie z zasadami rozwoju 
eko-zrównoważonego.

Zaawansowane laboratoria badawczo-rozwojowe

Kerakoll GreenLab grupuje 9 zaawansowanych laboratoriów, z których 
każde specjalizuje się w rozwijaniu “zielonych” technologii i w programach 
badawczych dotyczących strategicznych tematów:

•	 �produkty o niskim oddziaływaniu na środowisko skierowane na redukcję 
CO

2
 (LCA)

•	 �studium zanieczyszczeń wnętrz i oznaczenie współczynnika 
przepuszczalności

•	 rozwój naturalnych materiałów alternatywnych dla cementu

•	 badania nad emisjami VOC

•	 rozwiązania dla bezpieczeństwa sejsmicznego

•	 �rozwój technologii termoizolacyjnych i efektywności energetycznej

•	 �laboratorium akustyczne do analizy awangardowych rozwiązań

•	 studia i badania nad odzyskiem oraz recyklingiem nowych materiałów

•	 rozwój zasad bioaktywności dla dobrostanu w pomieszczeniach.

W Kerakoll 15% zasobów ludzkich zajmuje się 
innowacjami technologicznymi

Od zawsze w centrum zainteresowania Kerakoll jest wartość jego 
pracowników, doskonała jakość produkowanych wyrobów oraz wola 
ciągłego pokonywania samych siebie.  
Dlatego od zawsze na badania naukowe i innowacje 
technologiczne poświęcane są największe nakłady.

10%
Główne usługi i personel

30%
Produkcja

3%
Asysta techniczna

42% 
Marketing i sprzedaż

15% 
Badania i rozwój

Kerakoll GreenLab: teraźniejszość i przyszłość budownictwa
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Dział medyczny i naukowy w Kerakoll oznacza ciągłe badania nad rozwiązaniami zaspokajającymi potrzebę życia  
w zdrowych budynkach szanujących środowisko, bazujące na najlepszych studiach badawczych w zakresie biomedycyny, 
epidemiologii, technologii materiałów, zanieczyszczenia wnętrz, oddziaływania na środowisko w celu rozwinięcia innowacyjnych 

Od badań przez partnerstwo naukowe  
do międzynarodowej certyfikacji

•	 Joint Research Centre EU, Projekt Przepuszczalność Ścian
•	 Uniwersytet Modeny i Reggio Emilia, Wydział Inżynierii Materiałowej, 

Środowiskowej i Cywilnej
•	 Uniwersytety Salerno, Padwy, Bolonii i Rzymski Trzeci, eksperymenty  

nad materiałami do napraw antysejsmicznych
•	 Szpital Kliniczny w Modenie, Oddział Dermatologiczny
•	 GEV Emicode, kontrola emisji

Od wymagań użytkowników do badań i rozwoju
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rozwiązań służących zrównoważonemu budownictwu. Aby zagwarantować bezpieczeństwo materiałów i wyjść naprzeciw wymogom 
środowiskowym użytkowników, Kerakoll korzysta ze współpracy z jednostkami akademickimi i naukowymi uczestnicząc w licznych  
i ważnych projektach badawczych.

•	 Eurofins, rozwój produktów o niskim oddziaływaniu na środowisko
•	 Green Building Council Italia, konsultacje i współpraca naukowa  

w aplikacji zasad LEED
•	 Międzywydziałowe Centrum Wielkich Urządzeń Unimore
•	 Uniwersytet Miami, Missouri Science and Technology, Politechnika 

Barcelońska, Uniwersytet Peruwiański
•	 Francuski Instytut Budownictwa CSTB

•	 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej DIBt
•	 Ministerstwo Środowiska Niemiec, certyfikacja “Niebieski Anioł”
•	 Politechnika w Mediolanie, Studio Wapiennych i Pucolanowych 

Materiałów Budowlanych
•	 Uniwersytet Monachijski, certyfikacje WTA
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Indoor Air Quality / Lab
Laboratorium tylko w ostatnim dwuleciu wykonało ponad 400 
kompletnych analiz VOC, identyfikując prawie 8.000 molekuł

Budynek “gości” ponad 1.000 nowoczesnych urządzeń badawczych, a wśród nich takie perełki, jak: laboratorium jakości 
powietrza we wnętrzach (Indoor Air Quality Lab) do badań i analiz emisji VOC z 12-stu komorami VOC zarządzanymi komputerowo, 
pracującymi non stop i parametryzowanymi przez Indoortron należący do Joint Research Center w Ispra, centrum badawczego Komisji 

Kerakoll GreenLab: centrum światowej doskonałości
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KlimaRoom / Lab
Pierwsza komora z ciepłomierzem zbudowana we Włoszech według 

wymogów normy EN 1934

Europejskiej; KlimaRoom pierwsza komora klimatyczna w Europie rozwinięta we współpracy z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu 
Modeny i Reggio Emilia (EELab, Energy Efficiency Laboratory) w celu określenia rzeczywistych właściwości energetycznych 
prawidłowo zaizolowanych murów.
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Kerakoll dostarczył materiały green do wielu międzynarodowych projektów i został Dostawcą Technicznym 
ważnych dzieł architektonicznych.

Kerakoll stworzył sobie na rynku pozycję dostawcy rozwiązań 
GreenBuilding, oferując każdemu klientowi rozwiązania 
spersonalizowane, które składają się z 20 linii i 1.700 produktów 
ekokompatybilnych, służących projektowaniu, budowaniu i życiu 
z poszanowaniem środowiska w dobrostanie oraz serwisy o wysokiej 
wartości dodanej jak projektowanie, konsultacje techniczne, szkolenia  
i asysta na budowie.

Jako ekskluzywny dostawca eko-zrównoważonych materiałów 
budowlanych na najbardziej znaczące i prestiżowe budowy świata, 
Kerakoll miał absolutnie unikalną okazję testowania własnych produktów 
z najlepszymi międzynarodowymi architektami.  
Rezultat tego niezrównanego doświadczenia potwierdził zdolność 
technologii Kerakoll pod względem profilu technicznego i właściwości  
do oferowania produktów bardziej innowacyjnych i jakościowo lepszych.

Międzynarodowe gwiazdy architektury przetestowały materiały 
Kerakoll na budowach całego świata takich jak:

•	 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, 
Francja. Projektant: Richard Rogers

•	 Innova Design Center w Houston, USA.  
Projektant: Cambridge Seven Ass.

•	 Audytorium parku muzyki w Rzymie, Włochy.  
Projektant: Renzo Piano

•	 World Trade Center w Manamie, Bahrain.  
Projektant: Studio WS Atkins & Partners

•	 Pałac sztuk Królowej Zofii w Walencji, Hiszpania. 
Projektant: Santiago Calatrava 

•	 Selfridges w Birmingham, Wielka Brytania.  
Projektant: Future Systems

•	 Alianz Arena w Monachium, Niemcy.  
Projektant: Herzog & De Meuron

•	 Wieża Agbar w Barcelonie, Hiszpania.  
Projektant: Jean Nouvel 

•	 Stadion olimpijski “Ptasie gniazdo” w Pekinie, Chiny. 
Projektant: Herzog & De Meuron 

•	 Międzynarodowy port lotniczy Indiry Gandhi w New 
Delhi, Indie. Projektant: Studio HOK 

•	 Stadion Green Point w Cape Town, Południowa Afryka. 
Projektant: GMB Architects

•	 MAXXI, Narodowe muzeum sztuki XXI wieku w Rzymie, 
Włochy. Projektant: Zaha Hadid

•	 Agora - Miasto sztuki i nauki w Walencji, Hiszpania. 
Projektant: Santiago Calatrava

•	 Uniwersytet w Oksfordzie, Wydział Nauk o Ziemii, Wielka 
Brytania. Projektant: Wilkinson Eyre Architects

•	 Fundacja Prada w Mediolanie, Włochy.  
Projektant: Rem Koolhaas, Studio OMA.

Dostawca Techniczny Green

Kerakoll GreenLab: badacze dla budowniczych
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Kerakoll GreenLab jest awangardowym centrum, także z architektonicznego punktu widzenia, motorem 
zrównoważonego wzrostu i rozwoju, gdzie wszystkie zielone materiały Kerakoll reprezentują element generujący zrównoważoną 
architekturę i coraz bardziej inteligentne budynki.  

Misja
Kerakoll oferuje innowacyjne rozwiązania zorientowane  
na środowisko, aby pomagać ludziom w osiąganiu wysokiego 
poziomu życia, dzięki przebywaniu w otoczeniu o wysokiej jakości 
zamieszkiwania

Kerakoll GreenLab: domy jutra już dziś
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Projekt wysoce innowacyjny o silnym oddziaływaniu na europejską kulturę projektowania, z awangardowymi rozwiązaniami, które 
pozwalają żyć w przyszłości już dziś i zetknąć się z realną wartością GreenBuilding, budynek symbol architektury zrównoważonej. 
Nowa generacja materiałów budowlanych jest u drzwi, nowe technologie zielone zaprojektowane w najdrobniejszych szczegółach,  
w sposób zrównoważony - od rozwoju, począwszy przez produkcję, użycie i na recyklingu kończąc.

Wizja
Kerakoll uosabia GreenBuilding w świecie i jest rozpoznawany 
niezmiennie jako punkt referencyjny dla rynku oraz jako pierwszy  
i jedyny konsultant globalny
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Hipoalergiczna, plamoodporna, nieprzepuszczalna
Fugalite® Bio zastępuje tradycyjne produkty epoksydowe do fugowania gresu 
porcelanowego i mozaiki nie uczulając nawet osób ze zdiagnozowanym zapaleniem 

skóry. Testy kliniczne wykazały, że pozytywne reakcje 
alergiczne na próbie 200 pacjentów dotkniętych zapaleniem 
skóry, ale nie narażonych na kontakt z żywicą epoksydową, 
są bliskie zeru.

H40® Bez Limitów®
Pierwszy strukturalny klej żelowy, “przyjaciel” 
środowiska, na bazie wyjątkowego Geospoiwa Kerakoll, 
do układania każdych płytek ceramicznych, także  
w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Kleje żelowe i technologie

TECHNOLOGY

®
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Na całym świecie kleje, fugi i technologie podłoży są punktem referencyjnym w zakresie wysokiej jakości, innowacji 
technologicznych i bezpieczeństwa. Dziś Kerakoll jest bezdyskusyjnym liderem globalnego rynku w zakresie technologii, 
ekologii i troski o zdrowie.

Nasze zaangażowanie ma na celu zrozumienie dziś,  
jakie będą potrzeby Klientów w przyszłości

Technologiczne serce Fugabella® Color
Fugabella® Color łączy ekstremalną łatwość w fazie aplikacji i mycia 
końcowego, typową dla najlepszych spoin cementowych, z nowymi 

właściwościami odnośnie do odporności na ścieranie, jednorodności 
i trwałości koloru, hydrofobowości, odporności na plamienie  
i łatwości konserwacji, bardzo zbliżonymi do standardów spoin 
epoksydowych.

Technologia HDE
Dzięki rewolucyjnym studiom nad 
superplastyfikatorami nowej generacji, 
zaprawy Keratech® Eco jednoczą doskonale 
właściwości mechaniczne z nigdy 
wcześniej nie osiągniętymi parametrami 
ekokompatybilności.

Światowy partner branży ceramicznej
Projekt H40®, rozpoczęty w 1978 r., jest innowacją Kerakoll, która ma swój 
wkład w rozwój i wzrost włoskiego przemysłu ceramicznego na świecie.  
Po niemal czterdziestu latach pracy, za pomocą projektu H40® Gel-
Technology®, przekłada się na praktykę typową wizję Kerakoll: uczynienie 
układania wszystkich, najbardziej zaawansowanych technologii ceramicznych, 
całkowicie bezpiecznym i mocnym tak, aby użycie tego wspaniałego materiału 
było nawykiem w przypadku projektowania wnętrz, małej architektury 
miejskiej, wyposażenia wielkich dzieł architektonicznych, już bez ograniczeń 
technicznych i nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Fugabella® Color: innowacyjna spoina cementowo-żywiczna  
o hybrydowej technologii green dla biobudownictwa
Doświadczenie i wiedza technologiczna badaczy z GreenLab Kerakoll pozwoliły 
stworzyć nową typologię wyewoluowanych materiałów, które definiują na 
nowo standardy dekoracyjnego wykańczania powierzchni  
z płytek ceramicznych i kamieni naturalnych. Resina-cemento® jest 
technologią stworzoną przy użyciu nowej mieszanki hybrydowej czystych 
spoiw naturalnych oraz redyspergowalnych spoiw żywicznych i dodatków, 
w większości pochodzenia naturalnego, charakteryzujących się bardzo niską 
zawartością lotnych substancji organicznych (VOC), bezpiecznych dla zdrowia 
ludzi i o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko.
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Wysokowytrzymałe uszczelnienia paroprzepuszczalne

Aquastop Nanoflex®
Aquastop Nanoflex® jest pierwszą ekokompatybilną 
membraną wodoszczelną, paroprzepuszczalną, odporną 
na alkalia i chlor, która zapewnia ciągłość parametryczną 
klejów H40® przy układaniu wykładzin ceramicznych  
na tarasach, balkonach i w basenach. 

Rewolucyjna siateczka Nanotech
Rewolucyjna siateczka Nanotech - o porach 50.000 
razy mniejszych od kropli wody, ale 200 razy 
większych od molekuły pary wodnej - tworzy barierę 
całkowicie wodoszczelną ale zapewnia świetną 
paroprzepuszczalność.
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GeoLite®: tylko komponenty mineralne  
dla zagwarantowania trwałości betonu typowej  
dla skał
Za pomocą GeoLite® Kerakoll rewolucjonizuje naprawy betonu dzięki 
wprowadzeniu nowego, naturalnego Geospoiwa o wysokiej stabilności 
wymiarowej, które pozwoliło na stworzenie geozapraw o zredukowanej 
zawartości cementu i praktycznie braku dodatków petrochemicznych. 
GeoLite® to pierwsza ekokompatybilna geozaprawa mineralna, która 
pasywuje, naprawia, szpachluje i chroni zniszczone betony.  
Rezultat: naprawy naturalnie stabilne, które krystalizują w monolit  
o trwałości typowej dla skał mineralnych.

GeoCalce® Antisismico: pierwsza paroprzepuszczalna 
geozaprawa strukturalna
Badacze z GreenLab Kerakoll po raz pierwszy na świecie rozwinęli nową 
generację geozapraw strukturalnych, która powstała z interakcji między 
naturalnym wapnem NHL 3.5 i rewolucyjnym geospoiwem Geolegante® 
odkrytym przez Kerakoll. Badania naukowe pozwoliły na przetestowanie 
nowych zapraw o unikalnych charakterystykach, które zapewniają 
doskonałe parametry mechaniczne, zachowując niezmiennie naturalną 
przepuszczalność wapna NHL. GeoCalce® Antisismico jest przeznaczony 
do wykonywania wysoce wytrzymałych tynków, uzupełnień i wzmocnień 
konstrukcyjnych budynków murowanych.

Wzmocnienia strukturalne i przeciwsejsmiczne
Nowe podejście green Kerakoll do wzmocnień strukturalnych  
i przeciwsejsmicznych bazujące na użyciu mineralnych/naturalnych 
geozapraw na bazie Geospoiwa i naturalnego wapna NHL oraz siatek  
z galwanizowanej stali perlitowej o najwyższej wytrzymałości.  
W ten sposób zagwarantowane są ekokompatybilne i certyfikowane 
wzmocnienia, które wyraźnie podnoszą sprężystość betonowych 
elementów konstrukcyjnych, bez generowania stanów naprężeń, które  
z czasem redukowałyby efektywność zabiegów naprawczych.

GeoLite®, GeoCalce® Antisismico, siatki GeoSteel: nowe technologie green z laboratoriów GreenLab Kerakoll do napraw 
monolitycznych i modernizacji antysejsmicznych betonów i murów.

Naprawa betonu i wzmacnianie antysejsmiczne

Geospoiwo mineralne
Innowacyjna koncepcja receptury GeoLite®była możliwa po raz 
pierwszy na świecie, dzięki powstaniu geospoiwa Geolegante® 
na bazie glinowo-krzemianowej, ekokompatybilnego, które 
rewolucjonizuje zaprawy do naprawy uszkodzonego betonu.



18 

SGS jest największą na świecie organizacją w sektorze 
inspekcjonowania, certyfikowania i kontroli współpracującą  
z Kerakoll na poziomie międzynarodowym w celu udoskonalania 

zintegrowanych systemów zarządzania jakością oraz kwalifikowania produktów 
pod kątem parametrów, zrównoważenia i zgodności ze stosownymi standardami 
technicznymi.

Dla Kerakoll jakość to bezpieczeństwo, 
zrównoważenie i parametry produktów

W celu osiągnięcia najwyższych standardów jakości przy jednoczesnym 
spełnieniu norm międzynarodowych, poza ogromnymi inwestycjami  
w badania i rozwój, które czynią Kerakoll liderem branży, uruchomiliśmy 
we Włoszech i na świecie zintegrowany system jakości ISO 9001, który 
prowadzi firmę w badaniach nad standaryzacją procesów, tworzeniem 
synergii z dostawcami zorientowanych na zrównoważenie oraz ciągłym 
wzrostem kompetencji naszych pracowników.

System Kerakoll jednoczy podejście “Totalnego Zarządzania Jakością” i 
“Myślenia o Cyklu Życia”, potwierdzając uwagę jaką Kerakoll przykłada 
do opieki nad produktem, począwszy od badań nad surowcami o niskim 
oddziaływaniu na środowisko, poprzez projektowanie, realizację i 
dystrybucję wyrobów, aż do osiągnięcia odpowiednich parametrów na 
budowie.

Kerakoll wdrożył wiele rygorystycznych planów kwalifikacyjnych 
dających efekty w postaci certyfikacji właściwości produktów 
(znakowanie CE, CE MED, CSTB, ICC-ES) i kwantyfikacji ich zrónoważenia 
środowiskowego (CFP, EPD, GreenBuilding Rating®, ISO 14021), oferując 
Klientom możliwość przeniesienia jakości i zrównoważenia na “system 
budynku” (CAM, LEED i inne protokóły) oraz budowania prawdziwych 
“systemów budynków green”.
Nasze zaangażowanie manifestuje się w licznych przedsięwzięciach, 
gdzie współpracujemy z międzynarodowymi autorytetami zajmującymi 
się certyfikacją systemów i produktów, akredytacją oraz standaryzacją:

Dla Kerakoll jakość to najważniejsze kryterium, za pomocą którego jest oceniany codziennie przez miliony wykonawców. 

0,001
0,02

0,03

0,102

0,33 kg
CO

2 0,185

Ślad środowiskowy produktu Kerakoll

Ślad CO2 dane generalne

- Produkt: Keradecor White

- Zakres systemu: “od kołyski aż po grób”

- Jednostka funkcjonalna:0,23 ℓ/m2

- PCR: EN 15804

  Nanoszenie (4,5%)

  Koniec cyklu życia (0,4%)

  Surowce (55,9%)

  Transport (8,4%)

  Produkcja (30,8%)

W latach 2015 i 2017 GreenLab został wybrany na 
siedzibę Komitetu Technicznego ISO TC207/SC7 i Grupę 
Doradczą Przewodniczącego w zakresie “Zarządzania 
Środowiskowego”.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0763
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EPD® – Environmental Product 
Declaration
Znany na całym świecie International EPD® System 

jest najbardziej uznanym programem zarządzania Deklaracjami Środowiskowymi 
Produktów w rozumieniu normy ISO 14025. 
Kerakoll uzyskał certyfikat EPD® Proces i jest autonomiczny w zarządzaniu 
danymi Oceny Cyklu Życia w celu rejestracji nowych EPD® (Enviromental 
Product Declarations), a także wydawania kompletnych oraz 
wiarygodnych informacji o parametrach środowiskowych 
produktów.

CFP – Carbon FootPrint
Ślad klimatyczny produktu to ujęcie ilościowe 
emisji gazów cieplarnianych związanych z cyklem 
życia produktu. Kerakoll przystąpił do Narodowego 
Programu Oceny Oddziaływania na Środowisko 

pod auspicjami Ministerstwa Środowiska i poddał się dobrowolnie ocenie, według 
norm ISO/TS 14067 i ISO 14040 przeprowadzonej przez SGS Italia, rezultatów 
studium “Ocena Cyklu Życia”.

Rozwój naszych produktów jest zorientowany na redukcję emisji 
gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne.

CARBON
FOOTPRINT

ODNIESIENIA NORMATY WNE: ISO 14040-44 - ISO/TS 14067

Oznakowanie CE
Europejski znak zgodności CE może być umieszczony na 
wyrobie budowlanym jedynie, jeśli wytwórca dysponuje 
Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) lub ciągłą 
kontrolą wewnętrzną produkcji w celu zapewnienia, 

że produkt jest realizowany zgodnie ze zharmonizowanymi 
specyfikacjami technicznymi. 
System Jakości Kerakoll śledzi i dokumentuje każdy etap procesu, od zakupu 
surowców przez produkcję na kontroli jakości skończywszy.

FSC® – Forest Stewardship Council
Certyfikat FSC® jest uznawany na poziomie 
międzynarodowym, niezależny od stron trzecich i 
dedykowany produktom – drewnopochodnym i innym 
– pochodzącym z lasów. Przewiduje śledzenie drogi 
produktów pochodzenia leśnego i weryfikację czy takie 
materiały są identyfikowalne i odseparowane od materiałów 

niecertyfikowanych w całym łańcuchu dostaw.

Wybieranie produktów z certyfikatem FSC® oznacza ochronę lasów 
naturalnych z poszanowaniem potrzeb socjalnych  
i środowiskowych przyszłych pokoleń.

Kerakoll jest najważniejszym partnerem 
dla zwolenników budownictwa 
zrównoważonego

LEED®
LEED® jest systemem oceny parametrów środowiskowych 
przeznaczonym dla budynków komercyjnych, publicznych 
i mieszkalnych, nowych i istniejących, który bazuje na 

zasadach środowiskowych i energetycznych powszechnie znanych  
i zaakceptowanych przez międzynarodowe środowisko naukowe.
System oceny zrównoważenia budynków LEED® jest dobrowolny.

LEED® popularyzuje podejście zorientowane na zrównoważenie, 
określając parametry budynków w kluczowych zakresach, takich 
jak oszczędność energii i wody, redukcja emisji CO2, poprawa 
jakości ekologicznej wnętrz, zastosowane materiały i zasoby.

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

GBR – GreenBuilding Rating®
GreenBuilding Rating® jest narzędziem stworzonym w roku 
2010 przez Kerakoll i atestowanym w sposób niezależny 
przez SGS Italia w celu pomiaru, za pomocą obiektywnych 
wskaźników, najważniejszych charakterystyk eko-

zrównoważenia. Tworzy on punktację, na bazie której dokonywana jest ocena 
zrównoważenia i wpływu na jakość środowiska wnętrz produktów budowlanych.

Stanowi on dziś najważniejsze i najbardziej kompletne narzędzie 
dla Eco-Designu, stworzone w celu projektowania i konstruowania 
z poszanowaniem środowiska i dobrostanu.

rating

EMICODE® – GEV
Rozwinięty przez GEV (Stowarzyszenie kontroli emisji 
materiałów wykończeniowych, klejów i materiałów 
budowlanych), system klasyfikacji EMICODE® jest 

dobrowolną certyfikacją środowiskową, która kwalifikuje produkty 
na bazie ich emisji VOC, definiując różne poziomy emisyjności. 
Aby odpowiedzieć na ciągle wzrastającą wagę przykładaną do emisji Lotnych 
Związków Organicznych, Kerakoll przyjął system EMICODE®, dzięki czemu orientuje 
architektów i projektantów, wykonawców, użytkowników końcowych  
jak i rzemieślników w wyborze materiałów najbardziej odpowiednich dla “zielonego 
budownictwa”, w celu ochrony konsumentów i środowiska.
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32 Aquastop 120
32 Aquastop Flangia
31 Aquastop Flex
31 Aquastop Nanoflex®
42 Biocolor®
38 Bioflex®
38 Biogres
27 Biogrip
43 Delta Plus Eco
39 Elastik Eco
33 EP21
33 EP21 Rapid
49 Filc ścierny
46 Fuga-Glitter
47 Fuga-Shock Eco
47 Fuga-Soap Eco
47 Fuga-Wash Eco
41 Fugabella® Color
48 Fugabella® Eco Silicone
43 Fugaflex Eco
45 Fugalite®
45 Fugalite® Bio
45 Fugalite® Bio Parquet
46 Fugalite® Invisibile
49 Gąbka celulozowa

49 Gąbka z gumy piankowej
57 Geolite®
57 Geolite® 10
57 Geolite® 40
59 Geolite® Asfalto
58 Geolite® Base
58 Geolite® Gel
59 Geolite® Magma
59 Geolite® Magma 20
58 Geolite® Microsilicato
37 H40® Bez Limitów®
37 H40® Revolution®
37 H40® Extreme®
63 Hyperflex® Hybrid
63 Hyperflex® PU
65 Isobuild® Eco Blok
48 Joint
61 Kerabuild® Eco Idropren
61 Kerabuild® Eco Osmocem
61 Kerabuild® Eco Ultracem
60 Kerabuild® Epofill
60 Kerabuild® Epoprimer
24 Keracem® Eco
24 Keracem® Eco Pronto
24 Keracem® Kwarc

28 Keradur Eco
27 Keragrip Eco
27 Keragrip Eco Pulep
65 Kerakover Eco Meteor S
25 Keralevel® Eco LR
26 Keraplast Eco P6
29 Kerarep
25 Keratech® Eco Flex
26 Keratech® Eco R10
25 Keratech® Eco R30
49 Mini Roller
31 Nanodefense® Eco
41 Neutro Color
49 Paca gumowa do spoin
49 Podstawa do filcu ściernego
65 Prestocem Eco
28 Primer A Eco
64 Rasobuild® Eco Extrafino
64 Rasobuild® Eco Top Fino
42 Silicone
41 Silicone Color
38 Super Eco
39 Superflex Eco
39 Top Latex Eco
49 Uchwyt do gąbki
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28 Keradur Eco
27 Keragrip Eco
27 Keragrip Eco Pulep
65 Kerakover Eco Meteor S
25 Keralevel® Eco LR
26 Keraplast Eco P6
29 Kerarep
25 Keratech® Eco Flex
26 Keratech® Eco R10
25 Keratech® Eco R30
49 Mini Roller
31 Nanodefense® Eco
41 Neutro Color
49 Paca gumowa do spoin
49 Podstawa do filcu ściernego
65 Prestocem Eco
28 Primer A Eco
64 Rasobuild® Eco Extrafino
64 Rasobuild® Eco Top Fino
42 Silicone
41 Silicone Color
38 Super Eco
39 Superflex Eco
39 Top Latex Eco
49 Uchwyt do gąbki

katalog 2021
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Spoiwa i Jastrychy Mineralne  
do Przygotowania Podłoży

24	 Keracem® Eco
24	 Keracem® Kwarc
24	 Keracem® Eco Pronto

Mineralne Zaprawy Wyrównawcze  
do Przygotowania Podłoży

25	 Keralevel® Eco LR

Mineralne Zaprawy Samopoziomujące  
do Podłoży w Technologii HDE

25	 Keratech® Eco R30
25	 Keratech® Eco Flex
26	 Keratech® Eco R10

Dodatki do podłoży

26	 Keraplast Eco P6

Produkty Organiczne Płynne do Przygotowywania  
Podłoży przed Układaniem

27	 Keragrip Eco
27	 Biogrip
27	 Keragrip Eco Pulep
28	 Primer A Eco
28	 Keradur Eco
29	 Kerarep

Uszczelnienia Podłoży

31	 Aquastop Nanoflex®
31	 Aquastop Flex
31	 Nanodefense® Eco

Akcesoria do Uszczelnień  
do Podłoży

32	 Aquastop 120
32	 Aquastop Flangia

Organiczne Uszczelnienia  
Podłoży

33	 EP21
33	 EP21 Rapid

Przygotowanie Podłoża

katalog 2021 - linia do układania 
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Ekokompatybilne, mineralne i certyfikowane spoiwo hydrauliczne, normalnie wiążące i szybkoschnące  
do wykonywania wysoce wytrzymałych jastrychów i płyt grzewczych, idealne w GreenBuilding.

Keracem® Eco, po wymieszaniu z kruszywem o zróżnicowanym uziarnieniu od 0 do 8 mm, służy do przygotowywania 
jastrychów o dużej stabilności wymiarowej i stałej równowadze higrometrycznej, co gwarantuje pewność i szybkość 
układania płytek ceramicznych już po 24 godzinach, zaś parkietu już po 5 dniach.

Keracem® Eco

Piasek kwarcowy od 0 do 4 mm, idealny do wykonywania jastrychów od 20 do 80 mm grubości warstwy  
przy użyciu hydraulicznego spoiwa mineralnego Keracem® Eco.

Keracem® Kwarc

Gotowy, ekokompatybilny, certyfikowany jastrych mineralny, normalnie wiążący i szybkoschnący  
pod układanie za pomocą klejów, idealny w GreenBuilding.

Keracem® Eco Pronto charakteryzuje się doskonałym przewodzeniem ciepła, co jest właściwością niezbędną  
przy wykonywaniu podłóg ogrzewanych dla osiągnięcia najwyższej wydajności systemu grzewczego i równomiernego 
rozprowadzania ciepła.

•	 Gotowy do użytku, gwarantuje 
niezawodność

•	 Dopuszczony do użycia w przemyśle 
stoczniowym

•	 Idealny do uzupełnień i napraw

Keracem® Eco Pronto

TYP KLASA

ZGODNY Z NORMĄ 
EN 13813

C30-F6CT

•	 Gwarantowane uziarnienie
•	 Ułatwia przygotowanie mieszanki

Krajowa

Techniczna
Ocena 

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 2

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

RecyclableWydajność Przechowywanie
≈ 2 – 2,5 kg/m2 na cm grubości warstwy ≈ 12 miesięcy

Wydajność Przechowywanie
patrz dozowanie w Karcie Technicznej Keracem® Eco bez ograniczeń

Kod Opakowanie Paleta
81232 25 kg 1200 kg

Kod Opakowanie Paleta
81680 25 kg 1200 kg

•	 Wysoka stabilność wymiarowa i trwałość 
parametrów

•	 Przedłużona obrabialność produktu  
przy nakładaniu ręcznym bądź 
mechanicznym

EN 13813

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 5

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

RecyclableWydajność Przechowywanie
≈ 16 – 18 kg/m2 na cm grubości warstwy ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
15048 25 kg 1050 kg
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Ekokompatybilna, mineralna, certyfikowana, szybkowiążąca zaprawa wyrównawcza do wysoce 
wytrzymałego niwelowania nierówności podłoża warstwą o zwiększonej grubości, idealna w GreenBuilding.

Keralevel® Eco LR, doskonale tiksotropowa zaprawa wyrównująca, idealna do stosowania na podłożach nieregularnych 
i nierównych bezpośrednio przed układaniem materiałów wykończeniowych na ścianach i podłogach, bez wydłużania 
czasu trwania prac.

Keralevel® Eco LR

•	 Grubości od 1 do 25 mm
•	 Wysoka stabilność wymiarowa i trwałość 

parametrów

EN 13813

TYP KLASA

ZGODNY Z NORMĄ 
EN 13813

C20-F6CT

•	 Do wewnątrz, grubości od 3 do 30 mm
•	 Dopuszczony do użycia w przemyśle 

stoczniowym
•	 Długi czas samopoziomowania, idealny 

także do dużych powierzchni

Ekokompatybilna, certyfikowana, mineralna, bardzo szybkowiążaca zaprawa samopoziomująca do wysoce 
wytrzymałego wyrównywania w grubej warstwie podłoży nieregularnych, idealna w GreenBuilding.

Keratech® Eco R30 zapewnia najłatwiejszą i najpewniejszą obrabialność w swojej klasie dla uzyskiwania powierzchni 
idealnej do układania parkietów oraz płytek ceramicznych i kamieni naturalnych za pomocą klejów ekokompatybilnych.

Keratech® Eco R30

•	 Do wewnątrz, grubości od 1 do 15 mm
•	 Dopuszczony do użycia w przemyśle 

stoczniowym
•	 Idealny do układania parkietów

Ekokompatybilna, mineralna, certyfikowana, szybkowiążąca zaprawa samopoziomująca o podwyższonej 
elastyczności, do wysoce wytrzymałego wyrównywania podłoży, idealna w GreenBuilding.

Keratech® Eco Flex zapewnia podwyższoną elastyczność i stabilność wymiarową gwarantując idealne wyrównanie 
podłoży odkształcalnych przy obrabialności, równości i twardości lepszej od każdej innej zaprawy samopoziomującej 
zbrojonej włóknami, przed układaniem wszelkich typów posadzek.

Keratech® Eco Flex

EN 13813

TYP KLASA

ZGODNY Z NORMĄ 
EN 13813

C30-F6CT

EN 13813

TYP KLASA

ZGODNY Z NORMĄ 
EN 13813

C20-F7CT

Wydajność Przechowywanie
≈ 1,3 kg/m² na mm grubości warstwy ≈ 6 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
81702 25 kg 1200 kg

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

RecyclableWydajność Przechowywanie
≈ 1,8 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy ≈ 6 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
01558 25 kg 1050 kg

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

RecyclableWydajność Przechowywanie
≈ 1,6 kg/m2 na mm grubości warstwy ≈ 6 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
01559 25 kg 1500 kg
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Ekokompatybilny, wodny lateks do zapraw mineralnych i warstw sczepnych, idealny w GreenBuilding.

Keraplast Eco P6 polepsza przyczepność warstw sczepnych i kolejnych warstw wylewek, zapewniając zwartość  
oraz jednolitość zapraw i jastrychów mineralnych.

Keraplast Eco P6

•	 Zwiększa przyczepność i spoistość zapraw 
cementowych

•	 Tworzy warstwę sczepną przy aplikacji 
grubszych warstw

Ekokompatybilna, mineralna, certyfikowana, bardzo szybkowiążaca zaprawa samopoziomująca do wysoce 
wytrzymałego wygładzania podłoży nieregularnych, idealna w GreenBuilding.

Keratech® Eco R10 zapewnia bardzo szybkie uzyskiwanie powierzchni gładkich i doskonale równych o podwyższonej 
wytrzymałości mechanicznej, gwarantując układanie wszelkich typów wykładzin.

•	 Do wewnątrz; grubość warstwy od 1  
do 10 mm

•	 Wydłużony czas samopoziomowania  
przy bardzo szybkim twardnieniu

Keratech® Eco R10

Krajowa

Techniczna
Ocena 

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

RecyclableWydajność Przechowywanie
≈ 1,6 kg/m2 na mm grubości warstwy ≈ 6 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
01557 25 kg 1050 kg

TYP KLASA

ZGODNY Z NORMĄ 
EN 13813

C30-F6CT
EN 13813

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
patrz dozowanie w Karcie Technicznej ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
02071 25 kg 600 kg
02072 5 kg 450 kg
02077 20x1 kg 360 kg
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Ekokompatybilny, certyfikowany, wodny środek polepszający przyczepność do zwartych podłoży 
nasiąkliwych i nienasiąkliwych, idealny w GreenBuilding.

Keragrip Eco zapewnia długi czas oczekiwania na nanoszenie kolejnych warstw, gwarantując łatwą i pewną aplikację 
zapraw wyrównawczych i samopoziomujących z podwyższoną przyczepnością.

Keragrip Eco

Ekokokompatybilny środek organiczny do obróbki i czyszczenia podłoży nienasiąkliwych, idealny  
w GreenBuilding.

Keragrip Eco Pulep, dzięki swej recepturze, usuwa brud z powierzchni i przygotowuje je na fazę układania, gwarantując 
optymalną przyczepność klejów reaktywnych, uszczelniaczy poliuretanowych i ekokompatybilnych silikonów do podłoży 
nienasiąkliwych, gładkich i zwartych, podłóg z marmuru i ceramiki oraz podłoży trudnych.

Keragrip Eco Pulep

•	 Bezrozpuszczalnikowy, wiąże pył
•	 Wydłuża czas obrabialności klejów i zapraw 

wyrównujących
•	 Spaja słabsze podłoża
•	 Odpowiedni do podłoży ogrzewanych

Ekokompatybilny, certyfikowany, wodny preparat gruntujący do mineralnych, suchych podłoży chłonnych 
na bazie cementu lub gipsu, idealny w GreenBuilding. Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy,  
o najniższej emisji lotnych związków organicznych. Przyjazny dla środowiska i zdrowia użytkowników.

Biogrip tworzy zwarty film izolujący, redukuje i reguluje nasiąkliwość podłoży bardzo porowatych, przedłuża obrabialność 
zapraw wyrównawczych i klejów naturalnych.

Biogrip

•	 Do wewnątrz
•	 Dopuszczony do użycia w przemyśle 

stoczniowym
•	 Podwyższona płynność dla szybkiego, 

równomiernego i pewnego nanoszenia 
wałkiem

•	 Odpowiedni do podłoży pokrytych żywicami

GreenBuilding Rating® atest SGS

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 5

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Rating 5

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Wydajność Przechowywanie
≈ 0,1 – 0,2 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

Wydajność Przechowywanie
≈ 0,2 – 0,3 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
03871 5 kg 450 kg

Kod Opakowanie Paleta
14532 10 kg 400 kg
14761 5 kg 450 kg

•	 Gwarantuje przyczepność uszczelniaczy  
do trudnych podłoży

•	 Przeznaczony do rozcieńczania EP21  
i EP21 Rapid

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 2

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 80 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 30 ml/m2 ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
19348 10 ℓ 420 ℓ
19349 12x1 ℓ 324 szt.
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Ekokompatybilny, certyfikowany, wodny środek do wzmacniania podłoży chłonnych, idealny w GreenBuilding.

Keradur Eco przywraca jednolitą wytrzymałość mechaniczną podłoży cementowych lub mineralnych o małej zwartości,  
przed ułożeniem ceramiki, gresu porcelanowego, kamienia naturalnego, parkietu, wykładzin dywanowych i elastycznych 
wykładzin podłogowych.

Keradur Eco

Ekokompatybilny, certyfikowany, wodny preparat izolujący do mineralnych, suchych podłoży chłonnych  
na bazie cementu, gipsu i anhydrytu, idealny w GreenBuilding.

Primer A Eco tworzy spajającą powłokę izolacyjną, odpowiednią do neutralizacji ekspansywnej reakcji chemicznej podłoży 
na bazie gipsu i anhydrytu w zetknięciu z zaprawami i klejami mineralnymi. Redukuje i reguluje chłonność podłoży  
o wysokiej porowatości.

Primer A Eco

•	 Do wewnątrz
•	 Bezrozpuszczalnikowy
•	 Skutecznie wiąże pył
•	 Wydłuża czas obrabialności klejów i zapraw 

wyrównujących

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 5

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 0,15 – 0,25 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
02051 25 kg 600 kg
02053 5 kg 450 kg
12057 20x1 kg 360 kg

•	 Gotowy do użycia
•	 O podwyższonej penetracji
•	 Odpowiedni do podłoży ogrzewanych

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 5

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 0,5 – 2 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
02091 25 kg 600 kg
02093 5 kg 450 kg
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Kerarep
Ultraszybki środek spajający do naprawy rys i spękań w jastrychach mineralnych i betonie, idealny  
w GreenBuilding.

Kerarep charakteryzuje się wysoką przyczepnością i płynnością, które zapewniają monolityczną ciągłość i całkowite 
wypełnienie szczelin oraz pęknięć o przekroju milimetrowym, powstałych przed ułożeniem materiału wykończeniowego.

•	 Odpowiedni do klejenia metalu  
i jako spoiwo w zaprawach do drobnych 
napraw

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 1

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 80 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 1,7 kg/ℓ ≈ 18 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
08685 Składnik A 1 kg + Składnik B 0,03 kg + Składnik C 10 metalowe klamry 6 szt. 360 szt.



Aquastop Nanoflex®. Pierwsza membrana trwale i całkowicie 
wodoszczelna.

W laboratoriach badawczych GreenLab Kerakoll powstał Aquastop Nanoflex®, paroprzepuszczalna 
membrana wodoszczelna na bazie technologii Nanotech z siateczką nanoporów 50 tysięcy razy mniejszych 
niż kropla wody i 200 razy większych niż molekuła pary dla zapewnienia trwałego uszczelniania.

Aquastop Nanoflex® jest nową membraną o zmiennej reologii, ekokompatybilną oraz niewrażliwą na agresję alkaliów 
i chloru, zaprojektowaną w celu zagwarantowania ciągłości właściwości klejów H40® przy układaniu wyłożeń 
ceramicznych na tarasach, balkonach i w basenach.

OD BADAŃ GREEN KERAKOLL  
DO DOMÓW PRZYSZŁOŚCI.
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Paroprzepuszczalna membrana mineralna, odporna na środowisko alkaliczne i chlor, certyfikowana, 
ekokompatybilna, o podwyższonej przyczepności i trwałości, do elastycznego uszczelniania podłoży 
przed klejeniem płytek ceramicznych, idealna w GreenBuilding. Jednoskładnikowa o zredukowanej 
emisji CO2 i najniższej emisji lotnych związków organicznych, po związaniu odpowiednia do recyklingu 
jako kruszywo.

Aquastop Nanoflex® tworzy płynną, jednorodną zaprawę,, której konsystencję można regulować ilością dodawanej 
wody, w celu uzyskania idealnej obrabialności w zależności od warunków na budowie, gwarantując maksymalną 
przyczepność systemu klejenia.

Aquastop Nanoflex®

•	 Przeznaczony pod układanie na klejach 
linii H40®

•	 Wydajność o 30% większa w stosunku  
do systemów dwuskładnikowych

•	 Przeznaczony pod układanie na klejach 
linii H40®

•	 Wysoka kompatybilność z Bioflex®

K
ER

AKOLL EASY PACK
 

S Y S T E M

Aquastop Flex
Ekokompatybilna, certyfikowana, antyalkaliczna i odporna na chlor, dwuskładnikowa membrana 
mineralna do wysoce trwałego, przyczepnego i elastycznego uszczelniania podłoży przed układaniem 
okładzin z użyciem klejów, idealna w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO₂, najniższa emisja lotnych 
związków organicznych, odpowiednia do recyklingu jako kruszywo.

Aquastop Flex służy do uszczelniania balkonów, tarasów, basenów i kabin prysznicowych przed ułożeniem płytek 
ceramicznych, również "płytka na płytkę", z pominięciem uciążliwej rozbiórki.

WYDAJNOŚĆ

NANOTECH
KERAKOLL
NANOINNOVATION

Ekokompatybilne, certyfikowane, organiczne mineralne uszczelnienie podpłytkowe na bazie wodnej,  
do podłoży chłonnych w pomieszczeniach wilgotnych, idealne w GreenBuilding.

Nanodefense® Eco zapewnia całkowitą nieprzepuszczalność wody przy parciu dodatnim, dzięki czemu zabezpiecza 
podłoża chłonne lub wrażliwe na wilgoć, również w środowisku stale zawilgoconym i nasyconym parą wodną.

•	 Odpowiedni pod układanie z użyciem 
klejów mineralnych płytek ceramicznych, 
gresu porcelanowego, kamieni naturalnych

•	 Wysoka elastyczność i stabilność chemiczna

Nanodefense® Eco

EN 14891

TYP KLASA

CM 
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 14891 

O2P 

KERAKOLL S.p.A.
Sassuolo

Verbundabdichtung
P-65780701.001
Säurefliesner-
Vereinigung e. V.,
Burgwedel

Verwendungsbereich A1 gemäß
Prüfgrundsätze

KERAKOLL S.p.A. Sassuolo
Verbundabdichtung P-65780701.001
Säurefliesner- Vereinigung e. V., Burgwedel
Verwendungsbereich A1
gemäß Prüfgrundsätze

GreenBuilding Rating® atest SGS

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Rating 3 proszek / Rating 5 ciecz

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Wydajność Przechowywanie
≈ 1,15 kg/m2 na mm grubości warstwy ≈ 12 miesięcy

Wydajność Przechowywanie
≈ 1,6 kg/m2 na mm związanej warstwy ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
01107 20 kg 960 kg

Kod Opakowanie Paleta
82242 Proszek 24 kg 1152 kg
07656 Ciecz 8 kg 240 kg

EN 14891

TYP KLASA

CM 
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 14891

O1P 

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 5

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 1,5 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
19260 15 kg 585 kg
19261 5 kg 500 kg

EN 1504-2(C)

EUROPEAN
TECHNICAL

ASSESSMENT

PRODUCT OF

n° 13/0688

 ETA

ETAG n° 022-1
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Elastyczny mankiet z NBR do doszczelnienia rur i odpływów przed układaniem płytek ceramicznych, gresu 
porcelanowego i kamieni naturalnych. Wklejany na zimno.

Aqustop Flangia zapewnia ciągłość uszczelnienia w miejscach odpływów i przepustów.

Aquastop Flangia

Elastyczna taśma wodoszczelna z NBR do szczelin obwiedniowych i podziałowych w systemach uszczelniania. 
Montowana przed ułożeniem płytek ceramicznych, gresu porcelanowego i kamienia naturalnego. Wklejana 
na zimno.

Aquastop 120 zapewnia ciągłość uszczelnienia także w przypadku występowania szczelin dylatacyjnych.

•	 Podwyższona elastyczność
•	 Do wewnątrz i na zewnątrz
•	 Do nanoszenia za pomocą 

ekokompatybilnych membran 
wodoszczelnych Aquastop Nanoflex®, 
Aquastop Flex i Nanodefense® Eco

•	 Doskonały do nanoszenia za pomocą 
ekokompatybilnych klejów żelowych 
linii  H40® i ekokompatybilnych membran 
wodoszczelnych Aquastop Nanoflex®, 
Aquastop Flex i Nanodefense® Eco

Aquastop 120

Krajowa

Techniczna
Ocena 

Kod Opakowanie
82492 120x120 mm 20 szt.
82493 350x350 mm 10 szt.

Kod Opakowanie
82489 taśma o szerokości 120 50 m
82490 narożnik wewnętrzny 20 szt.
82491 narożnik zewnętrzny 20 szt.
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EP21

•	 Bardzo wysokie właściwości wzmacniające
•	 Izoluje wysoką wilgotność resztkową  

do 5% CM.
•	 Odpowiedni do wzmacniania podłoży 

ogrzewanych

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 80 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

EN 13813

TYP

SR B2,0
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 13813

KLASA

TECHNOLOGY

SLC
®

Certyfikowana żywica organiczna do wzmacniania podłoży chłonnych, a także do pokrywania i zapewniania 
nieprzepuszczalności podłoży cementowych i chłonnych mineralnych o wysokiej wilgotności resztkowej, 
idealna w GreenBuilding.

EP21 gwarantuje wzrost wytrzymałości mechanicznych słabych podłoży oraz ich nieprzepuszczalność, w celu ochrony 
parkietu przed wilgocią resztkową i zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa przy układaniu.

Wydajność Przechowywanie
jako środek do konsolidacji powierzchniowej ≈ 0,2 kg/m2

≈ 12 miesięcyjako środek do konsolidacji wgłębnej ≈ 0,3 – 0,4 kg/m2
jako bariera przeciw wilgoci resztkowej ≈ 0,3 – 0,4 kg/m2

Kod Opakowanie Paleta
15007 Część A + Część B 2x2,5 kg + 2x1 kg 252 kg

Certyfikowana żywica organiczna o bardzo szybkim wiązaniu, do wzmacniania podłoży chłonnych,  
a także do pokrywania i zapewniania nieprzepuszczalności podłoży cementowych i chłonnych mineralnych 
o wysokiej wilgotności resztkowej, idealna w GreenBuilding.

EP21 Rapid gwarantuje wzrost wytrzymałości mechanicznych słabych podłoży, oraz ich nieprzepuszczalność,  
dla zapewnienia ochrony parkietu przed wilgocią resztkową przy układaniu w warunkach krótkich terminów.

EP21 Rapid

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 80 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Wydajność Przechowywanie
jako środek do konsolidacji powierzchniowej ≈ 0,2 kg/m2

≈ 12 miesięcyjako środek do konsolidacji wgłębnej ≈ 0,3 – 0,4 kg/m2
jako bariera przeciw wilgoci resztkowej ≈ 0,3 – 0,4 kg/m2

NOWOŚĆ

•	 Idealny do nanoszenia w niskich 
temperaturach

•	 Izoluje wysoką wilgotność resztkową  
do 5% CM.

•	 Odpowiedni do wzmacniania podłoży 
ogrzewanych

TECHNOLOGY

SLC
®

Kod Opakowanie Paleta
16214 Część A + Część B 2x2 kg + 2x1 kg 216 kg
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Kleje Żelowe do Ceramiki  
i Kamieni Naturalnych

37	 H40® Bez Limitów®
37	 H40® Revolution®
37	 H40® Extreme®

Kleje Mineralne do Ceramiki  
i Kamieni Naturalnych

38	 Bioflex®
38	 Biogres
38	 Super Eco
39	 Top Latex Eco

Organiczne Kleje Mineralne do Ceramiki  
i Kamieni Naturalnych

39	 Superflex Eco
39	 Elastik Eco

Spoina Cementowo-Żywiczna  
i Uszczelniacze Dekoracyjne

41	 Fugabella® Color
41	 Silicone Color
41	 Neutro Color
42	 Silicone

Spoiny Mineralne do Ceramiki  
i Kamieni Naturalnych

42	 Biocolor®
43	 Fugaflex Eco
43	 Delta Plus Eco

Spoiny Organiczne Mineralne do Ceramiki  
i Kamieni Naturalnych

45	 Fugalite®
45	 Fugalite® Bio
45	 Fugalite® Bio Parquet
46	 Fugalite® Invisibile
46	 Fuga-Glitter
47	 Fuga-Wash Eco
47	 Fuga-Soap Eco
47	 Fuga-Shock Eco

Organiczne Uszczelniacze do Układania  
Płytek Ceramicznych

48	 Fugabella® Eco Silicone
48	 Joint

Akcesoria do Układania i Spoinowania  
Ceramiki i Kamieni Naturalnych

49	 Mini roller
49	 Uchwyt do gąbki
49	 Gąbka celulozowa
49	 Gąbka z gumy piankowej
49	 Filc ścierny
49	 Podstawa do filcu ściernego
49	 Paca gumowa do spoin

Układanie Ceramiki i Kamieni Naturalnych

katalog 2021 - linia do układania 



H40® Gel-Technology®. Pierwsza linia klejów żelowych,  
które kleją niemożliwe.

W laboratoriach badawczych GreenLab Kerakoll powstały pierwsze, strukturalne kleje żelowe, 
elastyczne i wielofunkcyjne, na bazie wyjątkowych spoiw Kerakoll, do perfekcyjnego klejenia 
wszystkich typów materiałów na wszystkich podłożach.

H40® Bez Limitów® jest pierwszym klejem żelowym, który gwarantuje monolityczną ciągłość klejonego systemu  
i nieograniczoną przyczepność strukturalną. 

H40® Revolution® jest pierwszym klejem żelowym o wydłużonej obrabialności i przyśpieszonym wiązaniu,  
który gwarantuje monolityczną ciągłość klejonego systemu.

 H40® Extreme® jest pierwszym hybrydowym klejem żelowym, który łączy każdy typ materiału, w każdych,  
także najbardziej ekstremalnych, warunkach.

H Y B R I D

TECHNOLOGY

®

TECHNOLOGY

®

OD BADAŃ GREEN KERAKOLL  
DO DOMÓW PRZYSZŁOŚCI.
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Superelastyczny klej żelowy, wielofunkcyjny, na bazie wyjątkowego Geospoiwa Kerakoll, przeznaczony  
do klejenia wszystkich typów materiałów na wszelkiego rodzaju podłożach, przy każdym rodzaju 
zastosowania, również w warunkach ekstremalnych, mrozoodporny. Ekokompatybilny.

Superelastyczny klej żelowy, wielofunkcyjny. Dłuższa obrabialność z przyspieszoną przyczepnością  
dla klejenia także w ekstremalnych warunkach materiałów wszystkich typów, na wszystkich podłożach  
i w każdym zastosowaniu. Ekokompatybilny. Idealny w GreenBuilding.

H40® Bez Limitów®

H40® Revolution®

H40® Extreme®

EN 12004

TYP

C 
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 12004

KLASA

2TE S1

•	 Odpowiedni do płyt wielkoformatowych
•	 Idealny do płyt pocienionych
•	 O podwyższonej odkształcalności
•	 Wodo- i mrozoodporny

•	 Odpowiedni do płyt wielkoformatowych
•	 Idealny do płyt pocienionych
•	 O podwyższonej odkształcalności
•	 Wodo- i mrozoodporny

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

GreenBuilding Rating® atest SGS

Wydajność Przechowywanie
Szary (proporcja mieszania 32%) ≈ 1,25 kg/m2 na mm warstwy

≈ 12 miesięcy
Biały Shock (proporcja mieszania 33%) ≈ 1,25 kg/m2 na mm warstwy

Wydajność Przechowywanie
Szary (proporcja mieszania 26%) ≈ 1,25 kg/m2 na mm warstwy ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
81911 Szary 25 kg 1200 kg
82180 Szary 4x5 kg 720 kg

Kod Opakowanie Paleta
81910 Biały shock 25 kg 1200 kg

KLASATYP

2FTE
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 12004

C
EN 12004

Kod Opakowanie Paleta
82350 Szary 20 kg 1120 kg

H Y B R I D

TECHNOLOGY

®

TECHNOLOGY

®

TECHNOLOGY

®

Ultraelastyczny, hybrydowy klej żelowy, do materiałów wszelkiego rodzaju, nadzwyczaj łatwo obrabialny, 
przetestowany dla najbardziej ekstremalnych warunków i zastosowań. Idealny w GreenBuilding.

•	 Szybko łączący
•	 Odporny na obciążenia
•	 Łatwy w nanoszeniu

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 2

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 1,45 kg/m2 na mm grubości warstwy ≈ 24 miesiące

Kod Opakowanie Paleta
17030 Biały 10 kg 330 kg

EN 12004

TYP

2
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 12004

R
KLASA
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Ekokompatybilny, półelastyczny klej mineralny, o niskiej zawartości syntetycznych dodatków chemicznych 
do trwałego klejenia, przy zerowym spływaniu pionowym i długim czasie otwartym, gresu porcelanowego, 
ceramiki i kamieni naturalnych.

Ekokompatybilny, certyfikowany klej mineralny do wysoce wytrzymałego układania o podwyższonej 
przyczepności, idealny w GreenBuilding. Jednoskładnikowy, o zredukowanej emisji CO2 i najniższej emisji 
lotnych związków organicznych, zawiera surowce z recyklingu. Po związaniu odpowiedni do recyklingu  
jako kruszywo.

Super Eco zapewnia przedłużony czas otwarty i korygowania, gwarantując szybkie i pewne układanie płytek nawet o dużej 
porowatości na podłożach bardzo nasiąkliwych.

Biogres

Bioflex®

KLASATYP

1TE
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 12004

C

•	 Odpowiedni do gresu porcelanowego
•	 Odpowiedni do średnich formatów do 45 cm
•	 Grubość warstwy od 2 do 10 mm

•	 Odpowiedni do dużych formatów do 60 cm
•	 Odpowiedni do podłóg ogrzewanych
•	 Wodo- i mrozoodporny

Wydajność Przechowywanie
≈ 2 – 4 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
81909 Szary 25 kg 1200 kg
81908 Biały 25 kg 1200 kg

•	 Odpowiedni do układania jednokrotnie 
i dwukrotnie wypalanych płytek 
ceramicznych na podłożach mineralnych  
i cementowych

•	 Czas otwarty ≥ 30 min

Super Eco

GreenBuilding Rating® atest SGS

GreenBuilding Rating® atest SGS

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Wydajność Przechowywanie
≈ 2,5 – 4 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

Wydajność Przechowywanie
≈ 2 – 4 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

EN 12004

KLASATYP

1E
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 12004

C

Kod Opakowanie Paleta
81565 Szary 25 kg 1200 kg

Kod Opakowanie Paleta
82167 Szary 25 kg 1200 kg

EN 12004

EN 12004

TYP KLASA

C 
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 12004

2TE

Elastyczny klej mineralny do wysokiej klasy klejenia gresu porcelanowego, ceramiki i kamieni naturalnych, 
przy zerowym spływaniu pionowym i długim czasie otwartym, mrozoodporny. Ekokompatybilny, o najniższej 
zawartości dodatków chemicznych.
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Superflex

Ekokompatybilny, сertyfikowany, gotowy do użycia klej organiczny mineralny do układania z podwyższoną 
przyczepnością, bez spływania pionowego i podwyższoną odkształcalnością, idealny w GreenBuilding.

Elastik Eco zapewnia dużą elastyczność i długi czas korygowania, gwarantuje szybkie i pewne układanie, także po skosie, 
na elastycznych i odkształcalnych podłożach, nie wywołując naprężeń w materiale wykończeniowym.

Elastik Eco

TYP KLASA

D 
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 12004

2TE 

•	 Odpowiedni do układania na nasiąkliwych 
podłożach gipsowych i anhydrytowych  
bez konieczności użycia gruntu

•	 Idealny na podłożach drewnianych  
i drewnopochodnych stabilnych wobec 
wody

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 5

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 2 – 4 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

EN 12004

Kod Opakowanie Paleta
13195 20 kg 660 kg
02023 5 kg 500 kg

•	 Łatwe i lekkie rozprowadzanie
•	 Idealny do marmurów i kamieni 

naturalnych wrażliwych na plamienie  
i odkształcanie w obecności wilgoci

GreenBuilding Rating® atest SGS

Wydajność Przechowywanie
≈ 2 – 4 kg/m2 ≈ 24 miesiące

Elastyczny klej organiczny mineralny do wysoce wytrzymałego układania z podwyższoną przyczepnością  
i bez spływania pionowego na podłożach odkształcalnych, idealny w GreenBuilding.

Superflex zapewnia podwyższoną elastyczność i tiksotropię gwarantując układanie także po skosie, od góry do dołu, 
płytek ceramicznych i kamieni naturalnych, wrażliwych na działanie wody, na podłożach nasiąkliwych i nienasiąkliwych  
o wysokiej odkształcalności i dużej rozszerzalności cieplnej.

Rating 2

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

EN 12004

TYP

2T
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 12004

R
KLASA

Kod Opakowanie Paleta
05787 Składnik A + Składnik B Biały 1x6,4 kg + 1x1,6 kg (monopack 6,4 + 1,6 kg) 264 kg

Ekokompatybilny lateks uelastyczniający na bazie wody do klejów mineralnych o normalnym czasie 
wiązania i szybkowiążących, idealny w GreenBuilding.

Top Latex Eco zwiększa zdolność kleju do odkształcania wzdłużnego i poprzecznego, gwarantując niezmienną obrabialność 
dla ekokompatybilnego, łatwego i pewnego układania.

•	 Zwiększa przyczepność do podłoża
•	 Zalecany jako dodatek w przypadku podłoży 

i materiałów narażonych na znaczne 
odkształcenia

Top Latex Eco

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
patrz dozowanie w Karcie Technicznej ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
03331 25 kg 600 kg
03675 8 kg 320 kg



Dekoracyjna spoina cementowo-żywiczna 
do płytek, mozaik i marmurów, zgodna 
z barwami spoin elastycznych podłóg, 
urządzeń sanitarnych i kabin prysznicowych.
50 kolorów Design autorstwa  
Piero Lissoniego.
Produkt green dla biobudownictwa.

Fugabella® Color
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Dekoracyjna spoina cementowo-żywiczna do płytek, mozaik i marmurów dostępna w 50 atrakcyjnych 
kolorach Design. Produkt green dla biobudownictwa.

Fugabella® Color jest rewolucyjną, hybrydową spoiną dekoracyjną do wszelkich powierzchni z gresu, mozaik i kamieni 
naturalnych. Fugabella® Color charakteryzuje się hydrofobowością, niezwykle niską chłonnością wody, wysoką twardością 
powierzchni, podwyższoną odpornością na najczęście spotykane substancje kwasowe i całkowitą jednorodnością koloru.

Fugabella® Color

Dekoracyjny uszczelniacz do płytek i mozaik w 50 kolorach Design. Produkt green dla biobudownictwa.

Silicone Color zapewnia podwyższoną przyczepność do podłoży nienasiąkliwych, gwarantując integralność  
i nieprzepuszczalność wyłożeń ceramicznych narażonych na odkształcenia.

Silicone Color

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 2

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

RecyclableWydajność Przechowywanie
patrz tabela wydajności na str. 52 ≈ 24 miesiące

T E S T E D

C O L O R
MEETS OR
EXCEEDS

ANSI
118.7 13007-3

CG2 WA

Wydajność Przechowywanie
≈ 3 mb (przekrój 10x10 mm) z 1 tuby (310 ml) ≈ 24 miesiące

EN 15651-1 EN 15651-3EN 15651-2

Dekoracyjny uszczelniacz do fasad i marmurów w 12 kolorach Design. Produkt green dla biobudownictwa.

Neutro Color zapewnia neutralne usieciowienie, pozbawione migracji składników niestabilnych, gwarantując uszczelnianie 
bez powstawania wykwitów i plam na delikatnych powierzchniach marmuru oraz kamieni naturalnych.

Neutro Color

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 3 mb (przekrój 10x10 mm) z 1 tuby (310 ml) ≈ 18 miesięcy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

•	 Supergładkie wykończenie powierzchni
•	 Do spoin do 20 mm
•	 Kolekcja 50-ciu kolorów autorstwa Piero 

Lissoniego

•	 Idealny do powierzchni basenowych 
wystawionych na ciągły kontakt z wodą

•	 Idealny do gresu porcelanowego i płytek 
ceramicznych

•	 Kolekcja 50-ciu kolorów autorstwa Piero 
Lissoniego

•	 Idealny do marmuru i kamieni naturalnych
•	 Idealny do użycia na fasadach
•	 Kolekcja 12 kolorów autorstwa Piero 

Lissoniego
EN 15651-4EN 15651-1 EN 15651-3EN 15651-2

EN 15651-4

Kod Opakowanie Paleta
patrz strona 51 Kody i Kolory

Kod Opakowanie Paleta
patrz strona 51 – 52 Kody i Kolory

Kod Opakowanie Paleta
patrz strona 51 – 52 Kody i Kolory
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Uniwersalna spoina mineralna do fug od 2 do 20 mm. O bardzo niskiej zawartości dodatków chemicznych. 
Eliminuje wykwity i chroni przed przebarwieniami. Bardzo długa obrabialność z przyśpieszoną możliwością 
zmywania. Ekokompatybilna.

INNOWACJA TYP KLASA

CG 2WA
ZGODNY Z NORMĄ 

EN 13888

•	 Wysokie parametry mechaniczne
•	 Dostępna w 3 kolorach Classic

Biocolor®

Przeźroczysty uszczelniacz do płytek i mozaik. Produkt green dla biobudownictwa.

Silicone zapewnia podwyższoną przyczepność do podłoży nienasiąkliwych, gwarantując integralność i nieprzepuszczalność 
wyłożeń ceramicznych narażonych na odkształcenia.

Silicone

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 3 mb (przekrój 10x10 mm) z 1 tuby (310 ml) ≈ 24 miesiące

Wydajność Przechowywanie
patrz tabela wydajności na str. 52 ≈ 18 miesięcy

EN 15651-1 EN 15651-3EN 15651-2

•	 Idealny do pomieszczeń sanitarnych 
•	 Odporny na pleśń
•	 Przeźroczysty
•	 Odpowiedni do gresu i płytek ceramicznych

EN 15651-4

Kod Opakowanie Paleta
50235 Przeźroczysty 12x310 ml 864 szt.

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Kod Opakowanie Paleta
patrz strona 50 – 52 Kody i Kolory

NOWOŚĆ
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Ekokompatybilny, wodny lateks uelastyczniający do normalnie i szybkowiążących spoin mineralnych, 
idealny w GreenBuilding.

Fugaflex Eco poprawia elastyczność spoin gwarantując jednolitość ułożenia materiałów wykończeniowych na podłożach 
odkształcających się lub narażonych na rozszerzalność cieplną.

•	 Nie zmienia obrabialności, zmywania  
i czasu oddania do użycia

•	 Zwiększa hydrofobowośc i twardość 
powierzchni

Fugaflex Eco

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
patrz dozowanie w Karcie Technicznej ≈ 12 miesięcy

Ekokompatybilny, wodny środek czyszczący na bazie kwasu do usuwania pozostałości cementu i wapna  
oraz złogów solnych i wapiennych, idealny w GreenBuilding.

Delta Plus Eco zapewnia kontrolowaną reakcję czyszczącą nie szkodząc stwardniałym spoinom mineralnym, gwarantując 
całkowite usunięcie pozostałości wapna.

•	 Odpowiedni do materiałów litych  
i porowatych

•	 Nie emituje substancji toksycznych
•	 Rozcieńczalny wodą we wszelkich 

proporcjach

Delta Plus Eco

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 0,1 – 0,3 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
02352 5 kg 450 kg
02353 20x1 kg 360 kg

Kod Opakowanie Paleta
02452 5 kg 450 kg
02456 24x1 kg 288 kg



Fugalite®. Linia spoin nieprzepuszczalnych i plamoodpornych.

W laboratoriach badawczych GreenLab Kerakoll powstała Fugalite®, innowacyjna fuga, która 
gwarantuje ciągłość właściwości funkcjonalnych i estetycznych wszystkich typów wykończeń  
ze spoinami.

Fugalite® Bio to innowacyjna, hipoalergiczna żywica wodna o jedwabistym wykończeniu.
Fugalite® Bio Parquet to żywica z efektem drewna przeznaczona do spoinowania parkietu ceramicznego.
Fugalite® to płynny materiał ceramiczny do jednolitego spoinowania wszystkich wyłożeń ceramicznych.
Fugalite® Invisibile to płynne szkło do klejenia i spoinowania mozaiki szklanej z efektem fotochromatycznym.

OD BADAŃ GREEN KERAKOLL  
DO DOMÓW PRZYSZŁOŚCI.
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GreenBuilding Rating® atest SGS

Ceramizowana, certyfikowana spoina&klej o podwyższonej obrabialności i zmywalności, bakteriostatyczna 
i grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodporna do fug od 0 do 10 mm o podwyższonej odporności 
chemiczno-mechanicznej, gwarantuje ciągłość powierzchni ceramicznych, idealna w GreenBuilding.

Fugalite® jest płynnym materiałem ceramicznym do jednolitego spoinowania wszystkich wyłożeń ceramicznych  
i mozaiki szklanej. Dostępna w 3 kolekcjach kolorów, w sumie 28 barw, które tworzą przestrzeń dla kreatywności  
i najoryginalniejszych idei, podkreślając niewątpliwe piękno pomieszczeń.

•	 Nowa supergładka tekstura
•	 Idealna do klejenia i spoinowania mozaiki 

szklanej

Fugalite®

GreenBuilding Rating® atest SGS

Wydajność Przechowywanie
jako klej ≈ 2 – 4 kg/m2

≈ 24 miesiące
jako spoina patrz tabela wydajności na str. 53

Rating 1

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

T E S T E D

C O L O R

*

*	 Bolońskie Centrum Ceramiki wykonało próbę odporności na plamy zgodnie z PN-EN ISO 10545-14 (Raport z badań Nr 3686/11)

Kod Opakowanie Paleta
patrz strona 50 – 53 Kody i Kolory

Hipoalergiczna spoina żywiczna o jedwabistym wykończeniu, na bazie wodnej, do plamoodpornego  
i nieprzepuszczalnego spoinowania gresu porcelanowego, kamieni naturalnych i mozaiki szklanej. Idealna 
w GreenBuilding.

Fugalite® Bio jest przetestowana dermatologicznie w klinice Uniwersytetu Modeny i Reggio Emilia. Dostępna w 12 
kolorach, zainspirowanych przez najbardziej popularne współcześnie kolekcje wykończeń ceramicznych. Gwarantuje 
ciągłość estetyczną i funkcjonalną wyspoinowanych powierzchni.

•	 Niewrażliwa na promienie UV
•	 Wodoodporna - z efektem perlenia, 

niechłonna, nie zmienia koloru

Fugalite® Bio

GreenBuilding Rating® atest SGS

GreenBuilding Rating® atest SGS

Wydajność Przechowywanie
patrz tabela wydajności na str. 53 ≈ 18 miesięcy

Rating 3

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

T E S T E D

C O L O R

H
Y

P

O
ALLERGEN

IC

TESTED *

Spoina żywiczna z efektem drewna, na bazie wodnej, do spoinowania parkietu ceramicznego. Idealna  
w GreenBuilding.

Fugalite® Bio Parquet to zaprawa hipoalergiczna, przetestowana dermatologicznie w klinice Uniwersytetu Modeny  
i Reggio Emilia. Jest dostępna w 12 naturalnych kolorach inspirowanych najczęściej realizowanymi podłogami z drewna. 
Gwarantuje ciągłość estetyczną i funkcjonalną powierzchni wyłożonych parkietem ceramicznym.

•	 Efekt drewna - odtwarza ciągłą 
powierzchnię podłóg drewnianych

•	 Wodoodporna - z efektem perlenia, 
niechłonna, nie zmienia koloru

Fugalite® Bio Parquet

GreenBuilding Rating® atest SGS

Wydajność Przechowywanie
patrz tabela wydajności na str. 53 ≈ 18 miesięcy

Rating 3

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

H
Y

P

O
ALLERGEN

IC

TESTED
T E S T E D

C O L O R

*

Kod Opakowanie Paleta
patrz strona 50 – 53 Kody i Kolory

Kod Opakowanie Paleta
patrz strona 50 – 53 Kody i Kolory
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Glitter do Fugalite® i Fugalite® Invisibile.

Dodatek do Fugalite® i Fugalite® Invisibile stosowany dla uzyskania metalicznego efektu dekoracyjnego.

•	 Łatwe mieszanie
•	 Trwałe lśnienie
•	 Doskonała odporność chemiczna

Fuga-Glitter

Wydajność Przechowywanie
100 – 300 g / 1 op. Fugalite® – Fugalite® Invisibile bez ograniczeń

Kod Opakowanie Paleta
05461 Gold 10x100 g 150 kartonów
05463 Silver 10x100 g 150 kartonów

Wydajność Przechowywanie
jako klej ≈ 2 – 4 kg/m2

≈ 24 miesiące
jako spoina patrz tabela wydajności na str. 53

Certyfikowana, fotochromatyczna spoina i klej o łatwym nanoszeniu i zmywaniu, bakteriostatyczna  
i grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodporna, do fug od 0 do 3 mm, gwarantuje ciągłość estetyczną, 
funkcjonalną i higieniczną mozaiki szklanej i powierzchni z pocienionych płytek ceramicznych, idealna  
w GreenBuilding.

Fugalite® Invisibile zawiera niezwykle drobne mikroperełki szkła z odzysku o wysokim współczynniku załamania światła  
i służy do klejenia oraz fugowania, bez przerywania ciągłości estetycznej, funkcjonalnej i higienicznej, wykończeń  
z mozaiki szklanej, parkietu ceramicznego i pocienionego kamienia ceramicznego. Fugalite® Invisibile to rozwiązanie 
pozwalające na zachowanie piękna artystycznych wyłożeń z mozaiki szklanej oraz płytek wielokolorowych.

•	 Idealna do klejenia i spoinowania mozaiki 
szklanej

•	 Nieprzepuszczalna dla wody, plam i brudu

Fugalite® Invisibile

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

T E S T E D

C O L O R

*

Kod Opakowanie Paleta
13104 Neutro Składnik A + Składnik B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

*	 Bolońskie Centrum Ceramiki wykonało próbę odporności na plamy zgodnie z PN-EN ISO 10545-14 (Raport z badań Nr 3686/11)
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Ekokompatybilny środek myjący do zmywania resztek i śladów Fugalite® i Fugalite® Invisibile, Fugalite® Bio 
i Fugalite® Bio Parquet, idealny w GreenBuilding.

Fuga-Soap Eco zapewnia właściwości myjące odpowiednie do czyszczenia po wyspoinowaniu jak i zwykłej konserwacji, 
powierzchni ceramicznych, gresowych i kamiennych.

•	 Rozcieńczalny wodą we wszelkich 
proporcjach

•	 Odpowiedni do materiałów litych  
i porowatych

•	 Odpowiedni do wrażliwych marmurów

Fuga-Soap Eco

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Ekokompatybilny, gotowy do użycia zmywacz do usuwania pozostałości i błyszczących śladów żywic 
epoksydowych, idealny w GreenBuilding.

Fuga-Shock Eco oddziaływuje w sposób odpowiedni dla zapewnienia usuwania pozostałości i błyszczących śladów  
z powierzchni ceramicznych, gresu porcelanowego i mozaiki szklanej.

•	 Odpowiedni do materiałów litych  
i porowatych

•	 Wysoka skuteczność

Fuga-Shock Eco

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 2

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 80 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Ekokompatybilny środek myjący stosowany jako dodatek przy myciu Fugalite®, Fugalite® Invisibile, 
Fugalite® Bio i Fugalite® Bio Parquet, idealny w GreenBuilding.

Fuga-Wash Eco, użyty jako dodatek do wody do mycia, wykazuje wysokie właściwości myjące bez jakiegokolwiek wpływu 
na powierzchnie ceramiczne, gresowe i z kamienia naturalnego.

•	 Ułatwia mycie płytek
•	 Utrzymuje gąbkę w czystości
•	 Odpowiedni do wszystkich powierzchni

Fuga-Wash Eco

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 100 – 200 m2/1 ℓ ≈ 24 miesiące

Wydajność Przechowywanie
≈ 10 – 20 m2/1 ℓ ≈ 24 miesiące

Wydajność Przechowywanie
≈ 10 – 20 m2/1 ℓ ≈ 24 miesiące

Kod Opakowanie Paleta
06880 6x1,5 ℓ 243 ℓ

Kod Opakowanie Paleta
06010 6x1 ℓ 324 ℓ

Kod Opakowanie Paleta
13083 4x1 ℓ 252 ℓ
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Joint
Sznur podkładowy ze spienionego polietylenu o zamkniętych komórkach, wolny od CFC i HCFC, do 
wypełniania statycznego i spoin ruchomych przy zróżnicowanym stopniu pęcznienia.

Sznur Joint pozwala na regulację głębokości spoin elastycznych w podłogach obiektów przemysłowych i handlowych, 
basenach i na fasadach, przed końcowym wypełnieniem przy użyciu ekokompatybilnych uszczelniaczy Fugabella® Eco, 
Silicone Color, Neutro Color i Hyperflex®.

•	 Trwały w czasie
•	 Łatwy w modelowaniu
•	 Nie przywiera do spoin

Przechowywanie
bez ograniczeń

Kod Opakowanie
03531 Średnica 10 mm 600 m
03532 Średnica 20 mm 150 m

Ekokompatybilny, organiczny, octanowy uszczelniacz silikonowy, odporny na pleśń, o podwyższonej 
elastyczności do wypełniania szczelin dylatacyjnych i ruchomych, idealny w GreenBuilding.

Fugabella® Eco Silicone zapewnia podwyższoną przyczepność do podłoży nienasiąkliwych, gwarantując ciągłość estetyczną 
fug i nieprzepuszczalność wyłożeń z ceramicznych materiałów wykończeniowych narażonych na odkształcenia.

•	 Dostępny w gamie 28 kolorów  
+ przeźroczysty

•	 Odpowiedni do gresu i płytek 
ceramicznych

Fugabella® Eco Silicone

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED

Low Ecological Im

pa
ct

Health CareWydajność Przechowywanie
≈ 3 mb (przekrój 10x10 mm) z 1 tuby (310 ml) ≈ 18 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
patrz strona 50 – 52 Kody i Kolory

EN 15651-1 EN 15651-3EN 15651-2 EN 15651-4
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Paca gumowa do fugowania mineralnymi i organicznymi, ekokompatybilnymi zaprawami do spoinowania 
płytek ceramicznych, mozaik szklanych i kamieni naturalnych.

Gąbki, filce i akcesoria do spoinowania płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego spoinami 
mineralnymi Fugabella® oraz spoinami organicznymi Fugalite®.

Gąbki

Paca gumowa do fugowania

Mini Roller

Kod Opakowanie
07052 Gąbka celulozowa 12 szt.
81396 Gąbka z gumy piankowej 12 szt.
07040 Uchwyt do gąbki 12 szt.
08938 Filc ścierny 12 szt.
08935 Podstawa do filcu ściernego 12 szt.

•	 Ułatwia aplikację
•	 Redukuje czas pracy

Kod Opakowanie
03226 12 szt.

Wanienka do zmywania fug cementowych i epoksydowych wyposażona w wałki do płukania gąbki i ruszt  
do wypłukiwania resztek spoin. Z uchwytem i kółeczkami dla ułatwienia transportu.

•	 Poręczny
•	 Wytrzymały

Kod Opakowanie
82243 2 wałki (szary) 1 szt.
80074 3 wałki (czerwony) 1 szt.
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Z uwagi na heterogeniczność materiałów i różnice barw powstające w druku, kolory w tabeli należy traktować wyłącznie jako orientacyjne.
W sprawie dalszych informacji odnośnie trwałości kolorów niezbędne jest zapoznanie się z Kartą Techniczną produktu.

Gama Kolorów Spoin i Uszczelniaczy

Fugalite® Bio Fugalite® Bio 
Parquet Fugalite® Fugabella® Eco 

Silicone Biocolor®

Classic Collection

01	 Biały l l l l

02	 Jasnoszary l

03	 Perłowoszary l l l l

04	 Stalowy l l l l

05	 Antracytowy l l l l

06	 Czarny l l l

07	 Jaśminowy l l l

08	 Beż Bahama l l l

09	 Karmelowy l l

10	 Terakota l l

11	 Brązowy l l

12	 Orzechowy l l l l

Design Collection

51	 Silver l l l

50	 Pergamon l l

46	 Avorio l l l

45	 Limestone l l

52	 Tortora l l l

44	 Cemento l l

48	 Moka l l

Colors Collection

38	 Husky l l

47	 Mediterraneo l l

15	 Oceano l l l

41	 Eucalipto l l

49	 Muschio l l

20	 Magnolia l l

27	 Sunset l l

21	 Rosso l l

23	 Giallo l l

Fugalite® Bio Parquet

54 Larix l

55 Betula l

56 Acer l

57 Fraxinus l

58 Fagus l

59 Ulmus l

60 Quercus l

61 Castanea l

62 Milicia l

63 Afzelia l

64 Tectona l

65 Millettia l
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Fugabella® Color Silicone Color Neutro Color

01 l l

02 l l l

03 l l

04 l l l

05 l l

06 l l l

07 l l

08 l l l

09 l l

10 l l l

11 l l

12 l l

13 l l

14 l l

15 l l

16 l l

17 l l

18 l l

19 l l

20 l l l

21 l l l

22 l l

23 l l

24 l l l

25 l l l

26 l l

27 l l

28 l l

29 l l

30 l l

31 l l

32 l l l

33 l l

34 l l

35 l l

36 l l

37 l l

38 l l

39 l l

40 l l

41 l l

42 l l

43 l l l

44 l l l

45 l l

46 l l

47 l l

48 l l

49 l l

50 l l

Kod Opakowanie Paleta

Fugabella® Color

82401 - 01 4x3 kg 720 kg

82402 - 02 4x3 kg 720 kg

82403 - 03 4x3 kg 720 kg

82404 - 04 4x3 kg 720 kg

82405 - 05 4x3 kg 720 kg

82406 - 06 4x3 kg 720 kg

82407 - 07 4x3 kg 720 kg

82408 - 08 4x3 kg 720 kg

82409 - 09 4x3 kg 720 kg

82410 - 10 4x3 kg 720 kg

82411 - 11 4x3 kg 720 kg

82412 - 12 4x3 kg 720 kg

82413 - 13 4x3 kg 720 kg

82414 - 14 4x3 kg 720 kg

82415 - 15 4x3 kg 720 kg

82416 - 16 4x3 kg 720 kg

82417 - 17 4x3 kg 720 kg

82418 - 18 4x3 kg 720 kg

82419 - 19 4x3 kg 720 kg

82420 - 20 4x3 kg 720 kg

82421 - 21 4x3 kg 720 kg

82422 - 22 4x3 kg 720 kg

82423 - 23 4x3 kg 720 kg

82424 - 24 4x3 kg 720 kg

82425 - 25 4x3 kg 720 kg

82426 - 26 4x3 kg 720 kg

82427 - 27 4x3 kg 720 kg

82428 - 28 4x3 kg 720 kg

82429 - 29 4x3 kg 720 kg

82430 - 30 4x3 kg 720 kg

82431 - 31 4x3 kg 720 kg

82432 - 32 4x3 kg 720 kg

82433 - 33 4x3 kg 720 kg

82434 - 34 4x3 kg 720 kg

82435 - 35 4x3 kg 720 kg

82436 - 36 4x3 kg 720 kg

82437 - 37 4x3 kg 720 kg

82438 - 38 4x3 kg 720 kg

82439 - 39 4x3 kg 720 kg

82440 - 40 4x3 kg 720 kg

82441 - 41 4x3 kg 720 kg

82442 - 42 4x3 kg 720 kg

82443 - 43 4x3 kg 720 kg

82444 - 44 4x3 kg 720 kg

82445 - 45 4x3 kg 720 kg

82446 - 46 4x3 kg 720 kg

82447 - 47 4x3 kg 720 kg

82448 - 48 4x3 kg 720 kg

82449 - 49 4x3 kg 720 kg

82450 - 50 4x3 kg 720 kg
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Kody Spoin i Uszczelniaczy

Kod Opakowanie Paleta

Silicone Color

50237 - 01 12x310 ml 864 szt.

50238 - 02 12x310 ml 864 szt.

50239 - 03 12x310 ml 864 szt.

50240 - 04 12x310 ml 864 szt.

50241 - 05 12x310 ml 864 szt.

50242 - 06 12x310 ml 864 szt.

50243 - 07 12x310 ml 864 szt.

50244 - 08 12x310 ml 864 szt.

50245 - 09 12x310 ml 864 szt.

50246 - 10 12x310 ml 864 szt.

50247 - 11 6x310 ml 864 szt.

50248 - 12 6x310 ml 864 szt.

50249 - 13 6x310 ml 864 szt.

50250 - 14 6x310 ml 864 szt.

50251 - 15 6x310 ml 864 szt.

50252 - 16 6x310 ml 864 szt.

50253 - 17 6x310 ml 864 szt.

50254 - 18 6x310 ml 864 szt.

50255 - 19 6x310 ml 864 szt.

50256 - 20 6x310 ml 864 szt.

50257 - 21 6x310 ml 864 szt.

50258 - 22 6x310 ml 864 szt.

50259 - 23 6x310 ml 864 szt.

50260 - 24 6x310 ml 864 szt.

50261 - 25 6x310 ml 864 szt.

50262 - 26 6x310 ml 864 szt.

50263 - 27 6x310 ml 864 szt.

50264 - 28 6x310 ml 864 szt.

50265 - 29 6x310 ml 864 szt.

50266 - 30 6x310 ml 864 szt.

50267 - 31 6x310 ml 864 szt.

50268 - 32 6x310 ml 864 szt.

50269 - 33 6x310 ml 864 szt.

50270 - 34 6x310 ml 864 szt.

50271 - 35 6x310 ml 864 szt.

50272 - 36 6x310 ml 864 szt.

50273 - 37 6x310 ml 864 szt.

50274 - 38 6x310 ml 864 szt.

50275 - 39 6x310 ml 864 szt.

50276 - 40 6x310 ml 864 szt.

50277 - 41 6x310 ml 864 szt.

50278 - 42 6x310 ml 864 szt.

50279 - 43 6x310 ml 864 szt.

50280 - 44 6x310 ml 864 szt.

50281 - 45 6x310 ml 864 szt.

50282 - 46 6x310 ml 864 szt.

50283 - 47 6x310 ml 864 szt.

50284 - 48 6x310 ml 864 szt.

50285 - 49 6x310 ml 864 szt.

50286 - 50 6x310 ml 864 szt.

Kod Opakowanie Paleta

Neutro Color

50337 - 02 12x310 ml 864 szt.

50338 - 04 12x310 ml 864 szt.

50339 - 06 12x310 ml 864 szt.

50340 - 08 12x310 ml 864 szt.

50341 - 10 12x310 ml 864 szt.

50342 - 20 12x310 ml 864 szt.

50343 - 21 12x310 ml 864 szt.

50344 - 24 12x310 ml 864 szt.

50345 - 25 12x310 ml 864 szt.

50346 - 32 12x310 ml 864 szt.

50347 - 43 12x310 ml 864 szt.

50348 - 44 12x310 ml 864 szt.

Kod Opakowanie Paleta

Fugabella® Eco Silicone

50132 Przeźroczysty 12x310 ml 864 szt.

50130 01 - Biały 12x310 ml 864 szt.

50126 03 - Perłowoszary 12x310 ml 864 szt.

50128 04 - Stalowy 12x310 ml 864 szt.

50124 05 - Antracytowy 12x310 ml 864 szt.

50164 06 - Czarny 12x310 ml 864 szt.

50150 07 - Jaśminowy 12x310 ml 864 szt.

50136 08 - Beż Bahama 12x310 ml 864 szt.

50138 09 - Karmelowy 12x310 ml 864 szt.

50178 10 - Terakota 12x310 ml 864 szt.

50156 11 - Brązowy 12x310 ml 864 szt.

50166 12 - Orzechowy 12x310 ml 864 szt.

50174 51 - Silver 6x310 ml 864 szt.

50170 50 - Pergamon 6x310 ml 864 szt.

50134 46 - Avorio 6x310 ml 864 szt.

50152 45 - Limestone 6x310 ml 864 szt.

50180 52 - Tortora 6x310 ml 864 szt.

50140 44 - Cemento 6x310 ml 864 szt.

50160 48 - Moka 6x310 ml 864 szt.

50148 38 - Husky 6x310 ml 864 szt.

50158 47 - Mediterraneo 6x310 ml 864 szt.

50168 15 - Oceano 6x310 ml 864 szt.

50142 41 - Eucalipto 6x310 ml 864 szt.

50162 49 - Muschio 6x310 ml 864 szt.

50154 20 - Magnolia 6x310 ml 864 szt.

50176 27 - Sunset 6x310 ml 864 szt.

50172 21 - Rosso 6x310 ml 864 szt.

50144 23 - Giallo 6x310 ml 864 szt.

Biocolor®

82321 03 - Perłowoszary 25 kg 1200 kg

82322 04 - Stalowy 25 kg 1200 kg

82320 05 - Antracytowy 25 kg 1200 kg

Format Grubość Fugabella® Color

2x2 cm 3 mm ≈ 570

5x5 cm 4 mm ≈ 304

20x20 cm 8 mm ≈ 152

20x20 cm 14 mm ≈ 266

30x30 cm 10 mm ≈ 126

30x30 cm 14 mm ≈ 177

40x40 cm 10 mm ≈ 95

50x50 cm 10 mm ≈ 76

30x60 cm 10 mm ≈ 95

60x60 cm 10 mm ≈ 63

13,5x80 cm 10 mm ≈ 164

20x80 cm 10 mm ≈ 118

40x80 cm 10 mm ≈ 71

80x80 cm 10 mm ≈ 47

11x90 cm 10 mm ≈ 193

22,5x90 cm 10 mm ≈ 105

15x90 cm 10 mm ≈ 147

30x90 cm 10 mm ≈ 84

60x90 cm 10 mm ≈ 52

50x100 cm 3 mm ≈ 17

100x100 cm 3 mm ≈ 11

10x120 cm 10 mm ≈ 205

15x120 cm 10 mm ≈ 142

20x120 cm 10 mm ≈ 110

30x120 cm 10 mm ≈ 79

60x120 cm 5 mm ≈ 23

120x120 cm 5 mm ≈ 15

100x300 cm 3 mm ≈ 7

Spoina cementowo-żywiczna
gramów/m2 – szerokość spoiny 1 mm

Format Grubość Biocolor®

Płytki
Marmury

30x60 cm 4 mm ≈ 40

60x60 cm 4 mm ≈ 25

20x20 cm 8 mm ≈ 160

30x30 cm 10 mm ≈ 110

40x40 cm 10 mm ≈ 100

30x60 cm 10 mm ≈ 80

60x60 cm 10 mm ≈ 55

20x20 cm 14 mm ≈ 250

Terakota
Klinkier

30x30 cm 15 mm ≈ 210
12,5x24,5 cm 12 mm ≈ 300

Spoina nieorganiczna mineralna
gramów/m2 – szerokość spoiny 1 mm

Przedstawione dane należy rozumieć jako orientacyjne, zużycie fugi uśrednione na bazie naszego doświadczenia i uwzględniające zwykłe straty obróbkowe. Mogą one zmieniać się w zależnie od specyficznych warunków budowy: szorstkości płytek, 
nadmiernych pozostałości produktu, braku płaskości powierzchni, temperatur, sezonowania.
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Kod Opakowanie Paleta

Fugalite® Bio

08013 01 - Biały Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08014 02 - Jasnoszary Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08015 03 - Perłowoszary Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08016 04 - Stalowy Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08017 05 - Antracytowy Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08018 06 - Czarny Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08019 07 - Jaśminowy Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08020 08 - Beż Bahama Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08024 12 - Orzechowy Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08028 51 - Silver Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08030 46 - Avorio Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08032 15 - Oceano Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

Fugalite® Bio Parquet

08600 54 - Larix Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08601 55 - Betula Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08602 56 - Acer Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08603 57 - Fraxinus Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08604 58 - Fagus Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08605 59 - Ulmus Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08606 60 - Quercus Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08607 61 - Castanea Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08608 62 - Milicia Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08609 63 - Afzelia Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08610 64 - Tectona Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

08611 65 - Millettia Składniki A + B (monopack) 1x2 + 1x1 kg 264 kg

Fugalite®

06958 01 - Biały Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13101 03 - Perłowoszary Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13914 04 - Stalowy Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13908 05 - Antracytowy Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13925 06 - Czarny Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13917 07 - Jaśminowy Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13909 08 - Beż Bahama Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13910 09 - Karmelowy Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13932 10 - Terakota Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13921 11 - Brązowy Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13926 12 - Orzechowy Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13930 51 - Silver Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13928 50 - Pergamon Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13907 46 - Avorio Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13918 45 - Limestone Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13933 52 - Tortora Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13911 44 - Cemento Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13923 48 - Moka Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13916 38 - Husky Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13922 47 - Mediterraneo Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13927 15 - Oceano Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13912 41 - Eucalipto Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13924 49 - Muschio Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13920 20 - Magnolia Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13931 27 - Sunset Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13929 21 - Rosso Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

13913 23 - Giallo Składniki A + B (monopack) 1x2,82 + 1x0,18 kg 264 kg

Wydajność spoin

Format Grubość Fugalite® Bio

Mozaika
2x2 cm 3 mm ≈ 560

5x5 cm 4 mm ≈ 350

Płytki

30x60 cm 4 mm ≈ 40

50x50 cm 4 mm ≈ 30

60x60 cm 4 mm ≈ 25

100x100 cm 4 mm ≈ 15

20x20 cm 8 mm ≈ 160

30x30 cm 9 mm ≈ 115

40x40 cm 10 mm ≈ 95

30x60 cm 10 mm ≈ 95

60x60 cm 10 mm ≈ 65

60x90 cm 10 mm ≈ 55

100x100 cm 10 mm ≈ 40

120x120 cm 10 mm ≈ 30

20x20 cm 14 mm ≈ 270

30x30 cm 14 mm ≈ 180

Klinkier
30x30 cm 15 mm ≈ 195

12,5x24,5 cm 12 mm ≈ 280

Spoiny organiczne mineralne

Format Grubość Fugalite® 
Bio Parquet

Parkiet
ceramiczny

13,5x80 cm 10 mm ≈ 175

20x80 cm 10 mm ≈ 125

40x80 cm 10 mm ≈ 75

11x90 cm 10 mm ≈ 205

15x90 cm 10 mm ≈ 155

22,5x90 cm 10 mm ≈ 110

10x120 cm 10 mm ≈ 215

15x120 cm 10 mm ≈ 150

20x120 cm 10 mm ≈ 120

30x120 cm 10 mm ≈ 85

60x120 cm 10 mm ≈ 50

Mozaika
2x2 cm 3 mm ≈ 560
5x5 cm 4 mm ≈ 305

Płytki

30x60 cm 4 mm ≈ 40

50x50 cm 4 mm ≈ 30

60x60 cm 4 mm ≈ 25

100x100 cm 4 mm ≈ 15

30x30 cm 9 mm ≈ 115

40x40 cm 10 mm ≈ 95

30x60 cm 10 mm ≈ 95

60x60 cm 10 mm ≈ 65

100x100 cm 10 mm ≈ 40

20x20 cm 14 mm ≈ 270

30x30 cm 14 mm ≈ 180

gramów/m2 – szerokość spoiny 1 mm

Spoiny organiczne mineralne

Format Grubość Fugalite®
Fugalite® Invisibile

Mozaika
2x2 cm 3 mm ≈ 530
5x5 cm 4 mm ≈ 290

Płytki

30x60 cm 4 mm ≈ 40

50x50 cm 4 mm ≈ 30

60x60 cm 4 mm ≈ 25

100x100 cm 4 mm ≈ 15

20x20 cm 8 mm ≈ 150

30x30 cm 9 mm ≈ 110

40x40 cm 10 mm ≈ 90

30x60 cm 10 mm ≈ 90

60x60 cm 10 mm ≈ 60

60x90 cm 10 mm ≈ 50

100x100 cm 10 mm ≈ 35

120x120 cm 10 mm ≈ 30

20x20 cm 14 mm ≈ 260

30x30 cm 14 mm ≈ 170

Klinkier
30x30 cm 15 mm ≈ 185

12,5x24,5 cm 12 mm ≈ 270

gramów/m2 – szerokość spoiny 1 mm
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Mineralne Geozaprawy do Monolitycznych  
Napraw oraz Wzmocnień Konstrukcyjnych  
i Antysejsmicznych Betonu

57	 GeoLite®
57	 GeoLite® 40
57	 GeoLite® 10
58	 GeoLite® Gel
58	 GeoLite® MicroSilicato
58	 GeoLite® Base
59	 GeoLite® Magma
59	 GeoLite® Magma 20
59	 GeoLite® Asfalto

Systemy Iniekcji i Łączenia  
konstrukcyjnego

60	 Kerabuild Epofill
60	 Kerabuild Epoprimer

Środki Zabezpieczające i Uszczelniające  
do Naprawy Betonu

61	 Kerabuild Eco Osmocem
61	 Kerabuild Eco Ultracem
61	 Kerabuild Eco Idropren

Uszczelniacze i Kleje  
Budowlane

63	 Hyperflex® PU
63	 Hyperflex® Hybrid

Mineralne Zaprawy Szpachlowe  
Drobnoziarniste i Bardzo Drobnoziarniste

64	 Rasobuild® Eco Extrafino
64	 Rasobuild® Eco Top Fino

Impregnaty Ochronne

65	 Kerakover Eco Meteor S

Ekokompatybilne Rozwiązania  
dla Budownictwa

65	 Isobuild® Eco Blok
65	 Prestocem Eco

katalog 2021 - linia dla budownictwa 

Naprawa i Wzmacnianie Betonu oraz Murów
Ochrona i Wykańczanie
Systemy Budowlane



GeoLite® pasywuje, reprofiluje, szpachluje i chroni zniszczony  
beton w jednym rozwiązaniu.

W laboratoriach badawczych GreenLab Kerakoll powstała GeoLite®, innowacyjna, ekokompatybilna, 
geozaprawa mineralna na bazie wyjątkowego Geospoiwa Kerakoll, która gwarantuje naprawy naturalnie 
stabilne, monolityczne i o trwałości typowej dla skał mineralnych, bez spękań i odspojeń.

GeoLite® jest pierwszą geozaprawą klasy R4 na świecie, która w jednej aplikacji pasywuje, reprofiluje, szpachluje i chroni  
zniszczony beton.

GeoLite® jest jedyną na świecie geozaprawą gwarantowaną przez potrójne znakowanie CE do pasywacji zbrojenia, napraw 
konstrukcyjnych i ochrony betonu.  
Certyfikat ekokompatybilności EC 1-PLUS GEV (Niemcy).

OD BADAŃ GREEN KERAKOLL  
DO DOMÓW PRZYSZŁOŚCI.
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Ekokompatybilna, certyfikowana, mineralna geozaprawa tiksotropowa na bazie geospoiwa o reakcji 
krystalicznej do pasywacji, reprofilacji, szpachlowania i ochrony monolitycznej struktur ze zdegradowanego 
betonu, idealna w GreenBuilding.

GeoLite® jest tiksotropową geozaprawą do pasywacji, reprofilacji, szpachlowania i ochrony struktur z betonu zbrojonego 
takich, jak: belki, filary, płyty, półki balkonowe, rampy, beton architektoniczny, elementy dekoracyjne, gzymsy  
oraz obiektów infrastrukturalnych jak: mosty, wiadukty, tunele i kanały wodne. Odpowiedni jako nieorganiczna matryca 
mineralna w złożonych systemach wzmacniania linii GeoSteel.

Ekokompatybilna, certyfikowana, mineralna geozaprawa tiksotropowa na bazie geospoiwa o reakcji 
krystalicznej do pasywacji, reprofilacji, szpachlowania i ochrony monolitycznej struktur ze zdegradowanego 
betonu, idealna w GreenBuilding.

GeoLite® 10 jest tiksotropową geozaprawą do pasywacji, reprofilacji, szpachlowania i ochrony struktur z betonu 
zbrojonego takich, jak: belki, filary, płyty, półki balkonowe, rampy, beton architektoniczny, elementy dekoracyjne, 
gzymsy. Przeznaczony do prac z wysięgnika, przy niskich temperaturach i przy konieczności szybkiego oddania do użytku. 
Odpowiedni jako nieorganiczna matryca mineralna w złożonych systemach wzmacniania linii GeoSteel. Malowanie po 4 
godzinach.

Ekokompatybilna, certyfikowana, mineralna geozaprawa tiksotropowa na bazie geospoiwa o reakcji 
krystalicznej do pasywacji, reprofilacji, szpachlowania i ochrony monolitycznej struktur ze zdegradowanego 
betonu, idealna w GreenBuilding.

GeoLite® 40 jest tiksotropową geozaprawą do pasywacji, reprofilacji, szpachlowania i ochrony struktur z betonu 
zbrojonego takich, jak: belki, filary, płyty, półki balkonowe, rampy, beton architektoniczny, elementy dekoracyjne, 
gzymsy. Przeznaczony do prac z wysięgnika, przy niskich temperaturach i przy konieczności szybkiego oddania do użytku. 
Odpowiedni jako nieorganiczna matryca mineralna w złożonych systemach wzmacniania linii GeoSteel. Malowanie po 4 
godzinach.
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GeoLite®

GeoLite® 40

GeoLite® 10

Rating 3

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

•	 Do napraw monolitycznych
•	 Gwarantuje trwałość typową dla skał 

mineralnych

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

•	 Tiksotropowy
•	 Wiązanie przyśpieszone 40 min.

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

•	 Tiksotropowy
•	 Wiązanie szybkie 10 min.

GreenBuilding Rating® atest SGS

Wydajność Przechowywanie
≈ 17 kg/m2 na cm warstwy ≈ 12 miesięcy

Wydajność Przechowywanie
≈ 17 kg/m2 na cm warstwy ≈ 12 miesięcy

Wydajność Przechowywanie
≈ 17,5 kg/m2 na cm grubości pojedynczej warstwy ≈ 6 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
81792 25 kg 1200 kg

Kod Opakowanie Paleta
81794 25 kg 1200 kg

Kod Opakowanie Paleta
81793 25 kg 1200 kg

EN 1504-2(C) EN 1504-3 EN 1504-7

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

EN 1504-2(C) EN 1504-3 EN 1504-7

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

EN 1504-2(C) EN 1504-3 EN 1504-7

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3
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Rating 4

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

•	 Idealny do montażu siatek linii GeoSteel
•	 Reakcja na ogień Euroklasa C
•	 Wysoka temperatura zeszklenia

Mineralny klej epoksydowy o wysokiej zwilżalności, do pokrywania siatek GeoSteel i kotwienia 
konstrukcyjnego, idealny w GreenBuilding.

GeoLite® Gel jest dwuskładnikowym systemem epoksydowym w formie tiksotropowego żelu, zgodnym z wymogami 
normy EN 1504-4 dla klejenia elementów konstrukcyjnych i normy EN 1504-6 dla kotwienia prętów zbrojeniowych. 
Odpowiedni jako matryca organiczna mineralna do stosowania z siatkami ze stali galwanizowanej GeoSteel  
w certyfikowanych systemach wzmocnień strukturalnych oraz modernizacji i modyfikacji sejsmicznych.

Wydajność Przechowywanie
≈ 1,6 kg/m2 na mm grubości warstwy ≈ 12 miesięcy

GeoLite® Gel

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 2

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

•	 Możliwość nanoszenia po 4 godzinach  
na warstwy naprawcze wykonane  
przy pomocy geozapraw GeoLite® 10  
lub GeoLite® 40

Ekokompatybilna, certyfikowana geofarba mineralna na bazie geoaktywnych mikrocząsteczek 
krzemianowych do regeneracji i ochrony powierzchni betonowych, idealna w GreenBuilding.

GeoLite® MicroSilicato jest wypełniającą, matową geofarbą do monolitycznej ochrony nowych i naprawionych betonów 
przed karbonatyzacją, odporną na czynniki atmosferyczne, algi i pleśń, nadającą się do nanoszenia wałkiem lub pędzlem 
na struktury z betonu zbrojonego takie, jak: belki, filary, półki balkonowe, beton architektoniczny, elementy dekoracyjne, 
gzymsy oraz obiekty infrastrukturalne jak: mosty, wiadukty, tunele.

Wydajność Przechowywanie
przy dwukrotnym malowaniu na równym podłożu ≈ 0,35 ℓ/m2 ≈ 12 miesięcy

GeoLite® MicroSilicato

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 5

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

•	 Odpowiedni także w niskich temperaturach
•	 Możliwy do nanoszenia wałkiem  

lub natryskowo

Ekokompatybilny, certyfikowany, wodny preparat do przygotowywania chłonnych podłoży mineralnych, 
idealny w GreenBuilding.

GeoLite® Base jest przeznaczony do przygotowywania podłoży przy wykonywaniu warstw monolitycznych na stropach, 
posadzkach i poziomych powierzchniach konstrukcji betonowych. Reguluje wchłanianie wody przez podłoże, pozwalając 
na prawidłową i naturalną krystalizację oraz przywarcie monolitycznej geozaprawy.

Wydajność Przechowywanie
≈ 0,2 – 0,5 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

GeoLite® Base

GreenBuilding Rating® atest SGS

EN 1504-4 EN 1504-6

EN 1504-2(C)

Kod Opakowanie Paleta
07523 Składnik A 2x6 kg 216 kg
07528 Składnik B 2x2 kg 224 kg

Kod Opakowanie Paleta
05816 Biały 14 ℓ 462 ℓ

Grupa kolorów AA 14 ℓ 462 ℓ *

Grupa kolorów A 14 ℓ 462 ℓ *

Grupa kolorów B 14 ℓ 462 ℓ *

Kod Opakowanie Paleta
06660 Biały 4 ℓ 320 ℓ

Grupa kolorów AA 4 ℓ 320 ℓ *

Grupa kolorów A 4 ℓ 320 ℓ *

Grupa kolorów B 4 ℓ 320 ℓ *

Kod Opakowanie Paleta
13117 5 kg 450 kg



59

Sy
st

em
y B

ud
ow

la
ne

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

•	 Rozpływny
•	 Normalny czas wiązania

Ekokompatybilna, certyfikowana, mineralna geozaprawa na bazie geospoiwa o reakcji krystalicznej 
do pasywacji, reprofilacji i konsolidacji monolitycznej struktur ze zdegradowanego betonu, idealna  
w GreenBuiding.

GeoLite® Magma jest płynną geozaprawą do pasywacji, naprawy i wzmacniania struktur żelbetowych, jak: płyty, słupy, 
stropy, posadzki, chodniki oraz obiektów infrastrukturalnych jak mosty, wiadukty a także, dzięki efektowi ekspansji  
do kotwienia i mocowania elementów metalowych. Odpowiedni jako matryca nieorganiczna w certyfikowanych 
systemach wzmocnień strukturalnych do stosowania z siatkami ze stali galwanizowanej GeoSteel i do przygotowywania, 
w połączeniu ze Steel Fiber, płynnych zapraw zbrojonych włóknami o bardzo wysokich parametrach.

Wydajność Przechowywanie
≈ 19 kg/m2 na cm grubości warstwy ≈ 12 miesięcy

GeoLite® Magma

S-P-01089

GreenBuilding Rating® atest SGS

GeoLite® Magma 20

GeoLite® Asfalto

EN 1504-3 EN 1504-6 EN 1504-7

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

•	 Rozpływny
•	 Wiązanie szybkie 20 min.

Ekokompatybilna, certyfikowana, mineralna geozaprawa na bazie geospoiwa o reakcji krystalicznej 
do pasywacji, reprofilacji i konsolidacji monolitycznej struktur ze zdegradowanego betonu, idealna  
w GreenBuiding.

GeoLite® Magma 20 jest płynną geozaprawą do pasywacji, naprawy i wzmacniania konstrukcji i obiektów 
infrastrukturalnych z żelbetu, gdzie wymagane jest szybkie oddanie do użytku, jak naprawy posadzek przemysłowych  
i lotniskowych, chodników, idealną do kotwienia i mocowania włazów, studzienek, ogrodzeń, drogowskazów i barierek 
ochronnych.

Wydajność Przechowywanie
≈ 19,5 kg/m2 na cm grubości warstwy ≈ 6 miesięcy

S-P-01089

GreenBuilding Rating® atest SGS

EN 1504-3 EN 1504-6 EN 1504-7

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

EN 1504-3 EN 1504-6

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

•	 Tiksotropowy
•	 Wiązanie szybkie 20 min.

Ekokompatybilna, certyfikowana geozaprawa mineralna na bazie geospoiwa o reakcji krystalicznej,  
w kolorze czarnym, przeznaczona do zastosowań drogowych, idealna w GreenBuilding.

GeoLite® Asfalto jest geozaprawą idealną w aplikacjach wymagających szybkiego oddania do użytku, jak naprawy 
posadzek przemysłowych i lotniskowych, chodników, idealną do kotwienia i mocowania włazów, studzienek, ogrodzeń, 
drogowskazów i barierek ochronnych.

Wydajność Przechowywanie
≈ 19 kg/m2 na cm grubości warstwy ≈ 6 miesięcy

S-P-01089

GreenBuilding Rating® atest SGS

Kod Opakowanie Paleta
05817 25 kg 1050 kg

Kod Opakowanie Paleta
05818 25 kg 1050 kg

Kod Opakowanie Paleta
06884 25 kg 1050 kg



60

Rating zero
Produkt nie posiada żadnej z właściwości przewidzianych przez GreenBuilding 
Rating® i musi być używany z uwagą. Kerakoll® zobowiązuje się do poprawy oceny 
materiałów i produktów z grupy Rating Zero.

•	 Szybkie twardnienie
•	 Idealny do zalewania prętów zbrojących  

w poziomych elementach betonowych
•	 Idealny do wstrzykiwania  

w niedoskonałości elementów 
cementowych

Płynny, dwuskładnikowy system epoksydowy o niezwykle niskiej lepkości do konstrukcyjnego scalania 
spękanych elementów betonowych.

Kerabuild Epofill jest zgodny odnośnie do właściwości z wymogami stawianymi przez normę EN 1504-5 wobec produktów 
do iniekcji i normę EN 1504-6 wobec produktów do kotwienia.

Wydajność Przechowywanie
≈ 1,1 kg/dm3 iniekowanego pęknięcia ≈ 12 miesięcy

Kerabuild Epofill

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 3

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

•	 Świetna obrabialność
•	 Idealny do napraw przez nadlewanie
•	 Idealny do wypełniania pęknięć  

w jastrychach mineralnych  
lub cementowych

Płynny klej organiczny mineralny do nadlewania elementów betonowych, wypełniania pęknięć 
w jastrychach mineralnych lub cementowych i zalewania prętów stalowych w betonie, idealny  
w GreenBuilding.

Kerabuild Epoprimer jest zgodny z wymogami normy EN 1504-4 w zakresie łączenia konstrukcyjnego.

Wydajność Przechowywanie
naprawy przez nadlewanie na podłożu bardzo chropowatym ≈ 0,7 – 1 kg/m2

≈ 12 miesięcy
naprawy przez nadlewanie na podłożu nierównym ≈ 1 – 2 kg/m2

klejenie elementów prefabrykowanych ≈ 1,6 kg/m2 na mm grubości warstwy

wypełnianie pęknięć ≈ 1,6 kg/dm3

Kerabuild Epoprimer

GreenBuilding Rating® atest SGS

EN 1504-4

EN 1504-5 EN 1504-6

Kod Opakowanie Paleta
06145 Składniki A + B (monopack 2+1 kg) 2x3 kg 126 kg

Kod Opakowanie Paleta
10018 Składnik A 4x0,66 kg 79,2 kg
10019 Składnik B 4x0,33 kg 316,8 kg
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Rating 1

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

•	 Certyfikat przydatności do użycia  
w zbiornikach wody pitnej

•	 Doskonała odporność na ścieranie

Mineralna, ekokompatybilna zaprawa osmotyczna do uszczelniania i ochrony o gwarantowanej trwałości 
struktur betonowych, idealna w GreenBuilding.

Kerabuild Eco Osmocem jest jednoskładnikową, tiksotropową zaprawą uszczelniającą, o właściwościach zgodnych  
z wymogami normy EN 1504-2, dotyczącymi powłok (C), odporną na infiltrację wody przy parciu dodatnim i ujemnym.

Wydajność Przechowywanie
≈ 1,5 kg/m2 na mm warstwy ≈ 12 miesięcy

Kerabuild Eco Osmocem

GreenBuilding Rating® atest SGS

Kerabuild Eco Ultracem

Kerabuild Eco Idropren

•	 Natychmiastowe blokowanie przecieków 
wody przy ciśnieniu negatywnym  
i osiąganie podwyższonej, wczesnej 
wytrzymałości mechanicznej

Ekokompatybilna zaprawa wodoszczelna o natychmiastowym wiązaniu i ultraszybkim twardnieniu, 
idealna w GreenBuilding.

Kerabuild Eco Ultracem jest zaprawą do natychmiastowego blokowania punktowych lub rozproszonych wycieków 
wody przez fundamenty, szyby wind, parkingi i pomieszczenia poniżej poziomu gruntu, mury oporowe, baseny, kanały 
nawadniające, przepusty, zbiorniki, kolektory i zbiorniki wody pitnej, tunele i mosty.

Wydajność Przechowywanie
≈ 1,6 kg/dm3 ≈ 6 miesięcy

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 4

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED

Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

•	 Doskonała obrabialność
•	 Odporny na niskie i wysokie temperatury
•	 Wodoodporny

Ekokompatybilna masa do uszczelniania przeciw ciśnieniu pozytywnemu, idealna w GreenBuilding.

Kerabuild Eco Idropren jest uszczelnieniem w emulsji bitumicznej do fundamentów, murów oporowych, płyt dachów, 
gzymsów.

Wydajność Przechowywanie
na jedną warstwę ≈ 1 – 5 kg/m2 ≈ 12 miesięcy

Rating 1

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

GreenBuilding Rating® atest SGS

EN 1504-2(C)

Kod Opakowanie Paleta
04759 Szary 25 kg 1050 kg

Kod Opakowanie Paleta
10185 4x5 kg 480 kg

Kod Opakowanie Paleta
03145 20 kg 440 kg

Krajowa

Techniczna
Ocena 



Hyperflex® uszczelnia i pewnie spaja wszystkie materiały budowlane.

W laboratoriach badawczych GreenLab Kerakoll powstał Hyperflex®, pierwsza linia klejów i uszczelniaczy 
green na bazie rewolucyjnej Flexigrid 3.0 Technology, która gwarantuje hiperelastyczną przyczepność,  
także w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Hyperflex® PU jest uszczelniaczem i klejem hiperelastycznym, wielofunkcyjnym, z możliwością pomalowania, tiksotropowym i bardzo 
łatwym w wyciskaniu.

Hyperflex® Hybrid jest szybkim super klejem i hiperelastycznym uszczelniaczem wielofunkcyjnym do podłoży wilgotnych,  
z możliwością pomalowania.

OD BADAŃ GREEN KERAKOLL  
DO DOMÓW PRZYSZŁOŚCI.
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Hybrydowy i tiksotropowy, higroutwardzalny super klej i uszczelniacz hiperelastyczny, idealny  
w GreenBuilding. O zredukowanej zawartości rozpuszczalników, przyjazny dla środowiska.

Hyperflex® Hybrid, dzięki ekskluzywnej Flexgrid 3.0 Technology, jest przeznaczony do elastycznego uszczelniania i klejenia 
dowolnych materiałów na dowolnych powierzchniach, także wilgotnych, w ekstremalnych warunkach.

EN 15651-1

EN 15651-4EN 15651-1

Hiperelastyczny, poliuretanowy uszczelniacz i klej, higroutwardzalny, tiksotropowy, idealny  
w GreenBuilding. Przyjazny dla środowiska.

Hyperflex® PU, dzięki ekskluzywnej Flexgrid 3.0 Technology, jest przeznaczony do elastycznego uszczelniania i klejenia 
dowolnych materiałów na dowolnych powierzchniach, także w trudnych warunkach.

Hyperflex® PU

Hyperflex® Hybrid

•	 Wielofunkcyjny, możliwy do pomalowania
•	 Z systemem pamięci kształtu
•	 Łatwy do wyciskania
•	 Do wewnątrz i na zewnątrz

Rating 1

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Rating 4

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

GreenBuilding Rating® atest SGS

GreenBuilding Rating® atest SGS

•	 Wielofunkcyjny, możliwy do pomalowania, 
szybki chwyt początkowy

•	 Do stosowania także na podłożach 
wilgotnych

•	 Odporny na szoki termiczne
•	 O najwyższych wytrzymałościach 

mechanicznych

Wydajność Przechowywanie
z jednego kartusza można wykonać ≈ 3 mb spoiny 10x10 mm ≈ 12 miesięcy

Wydajność Przechowywanie
Kolorowy ≈ 1,5 kg/dm3 (z jednego kartusza można wykonać ≈ 2,9 mb spoiny 10x10 mm)

≈ 12 miesięcy
Przeźroczysty ≈ 1 kg/dm3 (z jednego kartusza można wykonać ≈ 2,9 mb spoiny 10x10 mm)

Kod Opakowanie Paleta
50186 04 - Stalowy 12x300 ml 1260 szt.
50052 06 - Czarny 12x300 ml 1260 szt.

Kod Opakowanie Paleta
50196 01 - Biały 12x290 ml 1296 szt.
50198 03 - Perłowoszary 12x290 ml 1296 szt.

Kod Opakowanie Paleta
50192 blister Stalowy 20x600 ml 640 szt.

Kod Opakowanie Paleta
50194 Krystalicznie przeźroczysty 12x290 ml 1296 szt.
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•	 Do podłoży nienasiąkliwych
•	 Przeznaczony do betonu według normy 

EN 1504-3

Rasobuild® Eco Extrafino

Rasobuild® Eco Top Fino

Wydajność Przechowywanie
≈ 1,1 kg/m2 na mm warstwy ≈ 12 miesięcy

Rating 4

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Rating 5

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

GreenBuilding Rating® atest SGS

GreenBuilding Rating® atest SGS

Ekokompatybilna, mineralna szpachla wykończeniowa, idealna w GreenBuilding.

Rasobuild® Eco Extrafino gwarantuje wykończenie powierzchni o wysokiej stabilności wymiarowej przy pojedynczej 
aplikacji. Doskonała obrabialność pozwala na uzyskanie gładkiego wykończenia oraz szybką i pewną pracę. Odpowiedni 
jako podkład pod farby oraz powłoki dekoracyjne organiczne i mineralne. Biały.

•	 Do podłoży nasiąkliwych
•	 Wewnątrz, zewnątrz

Kod Opakowanie Paleta
01842 Biały 20 kg 1200 kg

Wydajność Przechowywanie
≈ 1,3 kg/m2 na mm grubości warstwy ≈ 12 miesięcy

Ekokompatybilna szpachla mineralna, idealna w GreenBuilding.

Rasobuild® Eco Top Fino jest odpowiedni do szpachlowania i równania powierzchni chłonnych i niechłonnych przy 
realizacji wykończeń o wysokiej stabilności wymiarowej i odporności mechanicznej. Wodoodporny. Do wewnątrz,  
na zewnątrz. Biały.

EN 1504-3

R1
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

Kod Opakowanie Paleta
12047 Biały 25 kg 1500 kg
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Isobuild® Eco Blok

Wydajność Przechowywanie
jako zaprawa ≈ 2 – 3 kg/m2 – jako szpachla ≈ 1,3 kg/m2 na mm warstwy ≈ 12 miesięcy

Wydajność Przechowywanie
≈ 1,7 kg/dm3 ≈ 6 miesięcy

Kod Opakowanie Paleta
80125 25 kg 1200 kg

Kod Opakowanie Paleta
81395 25 kg 1200 kg
81670 4x5 kg 720 kg

Prestocem Eco

Ekokompatybilny, jednoskładnikowy, mineralny Klej&Szpachla, idealny w GreenBuilding.

Isobuild® Eco Blok jest stosowany do wysokowytrzymałego murowania, a następnie do szpachlowania bloczków z betonu 
komórkowego. Zapewnia ciągłość izolacji termicznej w elementach nośnych i nienośnych. Odporność na ogień EI 180 
zgodnie z EN 13501-2. Do wewnątrz, na zewnątrz.

EN 998-2

Ekokompatybilna zaprawa tiksotropowa o bardzo szybkim wiązaniu i twardnieniu, odpowiednia do wysoce 
wytrzymałego mocowania, idealna w GreenBuilding.

Prestocem Eco jest idealny do wysoce wytrzymałego mocowania poręczy, ościeżnic, konsoli, czopów, zawiasów, urządzeń 
sanitarnych, osłon lub puszek instalacji elektrycznych.

Krajowa

Techniczna
Ocena 

•	 Zapobiega mostkom cieplnym
•	 Idealny do murowania i szpachlowania

•	 Ultraszybkie wiązanie
•	 Doskonała wodo- i mrozoodporność

Rating 3

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 1

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

GreenBuilding Rating® atest SGS

Kerakover Eco Meteor S

GreenBuilding Rating® atest SGS

Rating 1

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 80 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

EN 1504-2(H)

•	 Nie tworzy nieprzepuszczalnych powłok
•	 Podwyższona penetracja

Ekokompatybilny impregnat ochronny, hydrofobowy, paroprzepuszczalny, z efektem perlenia. Nie zmienia 
koloru obrabianych powierzchni. Idealny w GreenBuilding.

Kerakover Eco Meteor S jest preparatem na bazie siloksanów w rozpuszczalniku. Nie tworzy nieprzepuszczalnych powłok 
i ma podwyższoną zdolność penetracji. Przeznaczony do ochrony powierzchni elementów architektonicznych i betonów 
zgodnie z normą EN 1504-2.

Wydajność Przechowywanie
średnio na jedną warstwę ≈ 0,2 – 0,4 ℓ/m2 ≈ 24 miesiące

Kod Opakowanie Paleta
20012 15 ℓ 495 ℓ
20011 5 ℓ 540 ℓ
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Kerakoll® GreenLab, futurystyczne centrum naukowo-badawcze Kerakoll®, zostało 

wybudowane przy użyciu materiałów i rozwiązań GreenBuilding, które chronią 

środowisko, radykalnie zmniejszają oddziaływanie na ekosystem i zapewniają dobre 

samopoczucie psychofizyczne ludzi.

Kerakoll® GreenLab, to jeden z pierwszych w Europie przykładów, obiektu 

rzeczywiście zaprojektowanego i zbudowanego z uwzględnieniem wymiaru 

środowiskowego, socjalnego jak i ekonomicznego, tworzącego model miejsca pracy  

i życia zapewniającego dobre samopoczucie, efektywność energetyczną i oszczędność.
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Pod względem rozmiarów, liczby pracowników naukowych, zainstalowanych 

urządzeń i przewidzianych inwestycji, Kerakoll® GreenLab jest najbardziej 

zaawansowanym centrum naukowo-badawczym w świecie Green Technology  

i stanowi awangardę rozwoju rozwiązań o niskim oddziaływaniu na środowisko.

Kerakoll Innovation Center



Niniejszy katalog został wydrukowany na papierze 
posiadającym certyfikat FSC® wyprodukowanym  
z drewna lub włókien poddanych recyklingowi albo z lasów 
prawidłowo zarządzanych w zakresie ochrony zasobów 
leśnych i środowiska.

Forest Stewardship Council (FSC®) to pozarządowa 
organizacja non profit, do której członków należą: grupy 
ambientalistyczne i socjalne, wspólnoty tubylców, 
stowarzyszenia konsumentów, właściciele lasów, technicy 
i jednostki certyfikujące oraz przemysł obróbki i handlu 
drewnem.

Celem FSC® jest promowanie na świecie zarządzania lasami 
i uprawami w sposób chroniący środowisko naturalne, 
użyteczne dla człowieka (pracownicy oraz społeczności 
lokalne) i ważne z ekonomicznego punktu widzenia,  
w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wnosząc 
konkretny wkład w zrównoważone użycie zasobów leśnych 
planety.

FSC® jest zaaprobowana i aktywnie wspierana przez 
wiele organizacji pozarządowych, wśród których są 
najważniejsze organizacje zajmujące się środowiskiem 
i ochroną rodzimych interesów, jak na przykład 
stowarzyszenia handlu i przemysłu drzewnego.

UWAGA.
Dane dotyczące wydajności należy traktować jako orientacyjne.
Wskazówek odnośnie przechowywania należy szukać na oryginalnych opakowaniach, na których umieszczone są wszystkie informacje dotyczące magazynowania produktu.

Katalog 2021 został opracowany w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i praktykę. Dane dotyczące klasyfikacji odnoszą się do GreenBuilding Rating® Manual 2012 a dane Carbon FootPrint są obliczone zgodnie z metodologią LCA według normy ISO 14040-44 
(ref. GBR Data Report 10.20). Wszelkie prawa zastrzeżone. © Kerakoll. Wszelkie prawa dotyczące treści niniejszej publikacji są zastrzeżone, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Reprodukcja, publikacja i rozpowszechnianie, całkowite lub częściowe, całego oryginalnego 
materiału tu zawartego, są wyraźnie zakazane przy braku pisemnej zgody.
Niniejsze informacje mogą zostać uzupełnione i/lub zmienione w czasie przez KERAKOLL S.p.A., celem zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami zapraszamy na stronę www.kerakoll.com.
KERAKOLL S.p.A. odpowiada zatem za ważność, aktualność i stan rzeczywisty swoich informacji jedynie, jeżeli są pobrane z jej strony internetowej.
Produkty do użytku profesjonalnego. W zakresie danych bezpieczeństwa produktów, należy zapoznać się z odpowiednimi przewidzianymi kartami dostarczanymi w poszanowaniu prawa oraz z etykietami o wskazaniach sanitarnych znajdującymi się na opakowaniu.

Członek Członek

Alpiq Energia Italia Spa zaświadcza, że Kerakoll® Spa 
używa energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych takich, 
jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna i energia 
spadku wód. 
Dostawy są certyfikowane przez Gwarancje Pochodzenia  
i pokrywają one 100% pobieranej energii.
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KERAKOLL Polska Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska

Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl - www.kerakoll.com

Wydrukowano na papierze
z certyfikatem FSC nr SGS-COC-003171


