Karta charakterystyki 7 '

Spetnia wymogi okreslone w rozporzgdzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), Artykut 31, zatgcznik I, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komis;ji
(UE) 2020/878

AQUASTOP FIX NEW

Data pierwszego wydania: 19.11.2021
Karta charakterystyki dla 19.11.2021
przeglad 1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Identyfikacja preparatu:
Nazwa handlowa: AQUASTOP FIX NEW
Kod handlowy: B0358 .010
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzytkowanie zalecane: Srodek do impregnacji wodoodpornej
Uzytkowanie przeciwwskazane: Dane niedostepne.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: KERAKOLL S.p.A.
Via dell'Artigianato, 9
41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY
Tel.+39 0536 816511 Fax. +39 0536816581
safety@kerakoll.com
1.4. Numer telefonu alarmowego
112 w przypadku zatrucia nagtego/ in case of emergency poisoning

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) n. 1272/2008 (CLP)
Zadne specyficzne niebezpieczenstwo nie objawia sie przy normalnym stosowaniu.

Niekorzystne efekty dla fizykochemicznego zdrowia cztowieka oraz dla $rodowiska:
Brak innych zagrozen
2.2. Elementy oznakowania

Polecenia specjalne:
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie

Specjalne postanowienia zgodna z Zatacznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami:
Zadna
2.3. Inne zagrozenia

Brak PBT, vPvB lub substancji niszczacych hormony
obecnych w stezeniu> = 0,1%.

Inne zagrozenia: Krzemionka krystaliczna we frakcji respirabilnej obecnej w produkcie nie powoduje koniecznosci objecia produktu
klasyfikacjg ze wzgledu na zagrozenia, zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 (CLP), z
uwagi na stan fizyczny samego produktu (ciecz), w jakim jest wprowadzany do obrotu i w jakim mozna sie spodziewac jego
racjonalnego stosowania. (Position IMA-Europe, Classification of mixtures in liquid form containing crystalline silica -
Klasyfikacja mieszanin w postaci ptynnej, zawierajacych krystaliczng krzemionke (Moze 2020)).

Mieszanina ciekta w wyniku twardnienia lub narazenia na dziatanie ciepta moze straci¢ swoja ptynna zawarto$¢ (woda i inne

ptynne skfadniki) i znajdowac sie w stanie statym. W przypadku postepowania z mieszaning w stanie stalym w celu jej
utylizacji (produkt niezgodny), nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, o ktdérych mowa w sekcji 13.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje
N.A.
3.2. Mieszaniny
Identyfikacja preparatu: AQUASTOP FIX NEW

Sktadniki niebezpieczne wedtug Rozporzadzenia CLP oraz odpowiedniej klasyfikacji:
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Ilos¢ Nazwat Numer identyfikacyjny Klasyfikacja Numer rejestracji

5-9,9 % Kwarc CAS:14808-60-7 STOT RE 1, H372
EC:238-878-4

<0,2% Trimethoxyvinilsilane CAS:2768-02-7 Skin Sens. 1B, H317 01-2119513215-52
EC:220-449-8

Index:014-049-00-0

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skorq:
Umy¢ obficie wodg i mydtem.
W przypadku kontaktu z oczami:
Przemy¢ natychmiast duza iloscig wody.
W przypadku Potkniecia:
Nie wywotywac wymiotow: niezwtocznie zasiegna¢ porady lekarza i pokazac karte charakterystyki i etykiete.
W przypadku Wdychania:
Wyprowadzi¢ ofiary na $wieze powietrze, zapewni¢ im ciepto i odpoczynek.
4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
N.A.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
N.A.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze:
Woda.
Dwutlenek wegla (C0O2).
Srodki gasnicze, ktrych nie wolno stosowaé z powoddw bezpieczenstwa:
Zadna w szczegdlnosci.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning
Nie wdychaé gazéw wybuchowych i palnych.
Palenie powoduje ciezki dym.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zastosowac odpowiedni inhalator.
Gromadzi¢ oddzielnie skazong wode pochodzaca z gaszenia pozaru. Nie wolno odprowadzac jej do kanalizacji.
Usungc¢ ze strefy bezposredniego zagrozenia nieuszkodzone pojemniki, jezeli jest to mozliwe ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Natozy¢ $rodki ochrony osobistej.
Wyprowadzi¢ osoby w bezpieczne miejsce.
Patrz $rodki ochronne w punkcie 7 i 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Uniemozliwi¢ przedostanie sie do gruntu i przygruntu. Uniemozliwi¢ przedostanie sie do wdd powierzchniowych lub kanalizacji.

Zatrzymac skazong wode z mycia i usunac¢ ja.
W przypadku ucieczki gazu do drég wodnych, gruntu lub kanalizacji nalezy poinformowac o tym odpowiednie wiadze.
Materiaty odpowiednie do pochtaniania: materiaty wchtaniajace, materiaty organiczne, piasek
6.3. Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Materiaty odpowiednie do pochtaniania: materiaty wchianiajace, materiaty organiczne, piasek
Umy¢ przy uzyciu duzej ilosci wody.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz rowniez rozdziat 8 i 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami, wdychania opardw i mgiet.

Nie wykorzystywac pustych pojemnikéw bez uprzedniego ich wyczyszczenia.

Przed przystapieniem do czynnosci przemieszczania, upewnic sie iz w pojemnikach nie znajdujq sie pozostatosci materiatow
niemieszalnych.

Przed wejsciem do sali jadalnej nalezy zmieni¢ skazong odziez.

Data 19.11.2021 Nazwa produktu AQUASTOP FIX NEW Strona 2

13



Podczas pracy nie jes¢ ani nie pic.
W zakresie zalecanego wyposazenia ochronnego patrz réwniez rozdziat 8.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Materiaty niekompatybilne:
Zaden w szczegdlnosci.
Wskazowka dla pomieszczen:

Pomieszczenia odpowiednio przewietrzone.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia
Brak

Odrebne rozwigzania dla sektora przemystowego

Brak

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wykaz czesci skladowych z wartoscia OEL

Komponent Typ OEL

Kwarc NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

kraj

AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
CANADA

CANADA
DENMARK
DENMARK
FINLAND
FRANCE
HUNGARY
IRELAND
NEW
ZEALAND

CHINA

CHINA

CHINA

SINGAPORE
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLA
ND

NETHERLA
NDS

ITALY
ITALY
ITALY

KOREA,
REPUBLIC
OF

UNITED
STATES OF
AMERICA
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Sufito Dlugoter Diugoter Krétkote Kroétkote
we minowe minowe rminowe rminowe
mg/m3 ppm

mg/m3 ppm
0.100

0.150
0.100
0.100

0.100
0.300
0.100
0.050
0.100
0.150
0.100
0.200

1.000
0.700
0.500
0.100
0.100
0.100
0.150
0.075
0.050
0.025

10.000

0.050

0.050

AQUASTOP FIX NEW

0.600
0.200

Uwag

Respirable fraction

Respirable aerosol

Canada Ontario; Respirable
aerosol

Canada Quebec

Inhalable aerosol
Respirable aerosol
Respirable fraction
Respirable aerosol
Respirable aerosol
Respirable fraction

Respirable aerosol

Inhalable fraction. 10% <=
free Si02 <= 50%.

Inhalable fraction. 50% < free
Si02 <= 80%.

Inhalable fraction. Free SiO2 <
80%.

Respirable aerosol.
Respirable fraction
Respirable aerosol

Respirable aerosol
Respirable dust
Silice cristallina

A2

Come particelle non altrimenti
specificate PNOC

NIOSH
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Calcium Carbonate

Data

19.11.2021

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

ACGIH

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL

ARGENTINA
CHILE
CROATIA
ESTONIA
INDIA
LITHUANIA
MALAYSIA
MEXICO
NORWAY
NORWAY
PORTUGAL
SLOVENIA
SOUTH
AFRICA

NNN

AUSTRALIA

CANADA
FRANCE
HUNGARY
IRELAND
IRELAND
LATVIA

NEW
ZEALAND

POLAND
SINGAPORE

SWITZERLA
ND

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND

UNITED
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND

ITALY

BELGIUM

KOREA,
REPUBLIC
OF
CROATIA
NETHERLA

Nazwa produktu

0.050
0.080
0.100
0.100
10.000
0.100
0.100
0.025
0.300
0.100
0.025
0.050 0.400
0.100

0.025

10.000

10.000
10.000
10.000
10.000
4.000

6.000

10.000

10.000
10.000
3.000

15.000

5.000

10.000

4.000

10.000
10.000
10.000

10.000
10.000

AQUASTOP FIX NEW

Respirable fraction
Total dust
Respirable dust

Respirable fraction

(R), A2 - Pulm fibrosis, lung
cancer

This value is for inhalable dust
containing no asbestos and <1
% crystalline silica.

inhalable aerosol
inhalable aerosol
Inhalable fraction

Respirable fraction

The value for inhalable dust
containing no asbestos and
less than 1% free silica.

(limestone, marble)

respirable aerosol

total dust

respirable dust

inhalable aerosol

respirable aerosol
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Kwarc

Data

19.11.2021

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

ACGIH

NDS

PORTUGAL
SPAIN
CHILE
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
CANADA

CANADA
DENMARK
DENMARK
FINLAND
FRANCE
HUNGARY
IRELAND
NEW
ZEALAND

CHINA

CHINA

CHINA

SINGAPORE
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLA
ND

NETHERLA
NDS
ITALY
ITALY

UNITED
STATES OF
AMERICA

KOREA,
REPUBLIC
OF
ARGENTINA
CHILE
CROATIA
ESTONIA
INDIA
LITHUANIA
MALAYSIA
MEXICO
NORWAY
NORWAY
PORTUGAL
SLOVENIA
SOUTH
AFRICA

NNN

Nazwa produktu

10.000
10.000
5.000
0.100
0.150
0.100
0.100

0.100
0.300
0.100
0.050
0.100
0.150
0.100
0.200

1.000

0.700

0.500

0.100
0.100
0.100
0.150

0.075

0.050
0.025
0.050

0.050

0.050
0.080
0.100
0.100
10.000
0.100
0.100
0.025
0.300
0.100
0.025
0.050 0.400
0.100

0.025

AQUASTOP FIX NEW

0.600
0.200

respirable fraction
Respirable fraction

respirable aerosol

Canada Ontario. Respirable
aerosol

Canada Quebec

Inhalable aerosol
Respirable aerosol
Respirable fraction
Respirable aerosol
Respirable aerosol
Respirable fraction
Respirable aerosol

Inhalable fraction. 10% <=
free Si02 <= 50%.

Inhalable fraction. 50% < free
Si02 <= 80%.

Inhalable fraction. Free SiO2 <
80%.

Respirable aerosol.
Respirable fraction
Respirable aerosol

Respirable aerosol

Respirable dust

Silice cristallina
A2
NIOSH

Respirable fraction
Total dust

Respirable dust

(R), A2 - Pulm fibrosis, lung
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cancer

EU NNN 0.100 (R), A2 - Pulm fibrosis, lung
cancer
Trimethoxyvinilsilane NATIONAL CANADA 60.000 10.000  Ontario
metanol EU NNN 260 200 Skin
NATIONAL AUSTRIA 260.000 200.000 1040.000 800.000
NATIONAL BELGIUM 266.000 200.000 333.000 250.000 Additional indication "D" means

that the absorption of the
agent through the skin,
mucous membranes or eyes is
an important part of the total
exposure. It can be the result
of both direct contact and its
presence in the air

NATIONAL CANADA 200.000 250.000 Ontario
NATIONAL CANADA 262.000 200.000 328.000 250.000 Quebec
NATIONAL DENMARK 260.000 200.000 328.000 250.000
NATIONAL FINLAND 270.000 200.000 330.000 250.000
NATIONAL FRANCE 260.000 200.000 Bold type: Restrictive statutory
limit values Skin
NATIONAL GERMANY 270.000 200.000 1080.000 800.000 AGS
NATIONAL GERMANY 130.000 100.000 260.000 200.000 DFG
NATIONAL HUNGARY 260.000
NATIONAL IRELAND 260.000 200.000
NATIONAL ITALY 260.000 200.000
NATIONAL JAPAN 200.000 MHLW
NATIONAL JAPAN 260.000 200.000 JSOH
NATIONAL LATVIA 260.000 200.000
NATIONAL NEW 262.000 200.000 328.000 250.000
ZEALAND
NATIONAL CHINA 25.000 50.000
NATIONAL POLAND 100.000 300.000
NATIONAL ROMANIA 260.000 200.000
NATIONAL SINGAPORE 262.000 200.000 328.000 250.000
NATIONAL KOREA, 260.000 200.000 310.000 250.000
REPUBLIC
OF
NATIONAL SPAIN 266.000 200.000 333.000 250.000
NATIONAL SWEDEN 250.000 200.000 350.000 250.000
NATIONAL SWITZERLA 260.000 200.000 1040.000 800.000
ND
NATIONAL NETHERLA 133.000
NDS
NATIONAL TURKEY 260.000 200.000
NATIONAL UNITED 260.000 200.000 325.000 250.000 NIOSH
STATES OF
AMERICA
NATIONAL UNITED 260.000 200.000 OSHA
STATES OF
AMERICA
NATIONAL UNITED 266.000 200.000 333.000 250.000
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND
NATIONAL ITALY 262.000 200.000 328.000 250.000 TWA
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NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
ACGIH

EU

ITALY
ARGENTINA
BULGARIA
CZECHIA
CHILE
CROATIA
ESTONIA
GREECE
INDONESIA
IRELAND
ICELAND
LITHUANIA
MALAYSIA
MEXICO
NORWAY
PORTUGAL
NNN

NNN

Wartosci graniczne narazenia PNEC

Komponent

Trimethoxyvinilsilane

Nr CAS

Limit PNEC

2768-02-7 400.000 pg/l

2.400 mg/I

40.000 pg/l
6.600 mg/I

1.500 mg/kg
150.000 pg/kg
60.000 pg/kg

Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian (DNEL)

Komponent

Trimethoxyvinilsilane

Nr CAS

Pracownik
przemystowy

2768-02-7

8.2. Kontrola narazenia

Ochrona oczu:

260.000 200.000 1040.000 800.000 TLV
200.000 250.000
260.000 200.000
250.000 1000.000
229.000 175.000 328.000 230.000
260.000 200.000
250.000 200.000 350.000 250.000
260.000 200.000 325.000 250.000
200.000 250.000
260.000 200.000
260.000 200.000
260.000 200.000
262.000 200.000
200.000 250.000
130.000 100.000
200.000 250.000
200 250
260 200 Skin

Droga ekspozycji

Skin, BEI - Headache, eye

dam, dizziness, nausea

Czestotliwosc¢

ekspozycji
Stodka woda
Okresowe uwalnianie
(woda stodka)
Woda morska
Mikroorganizmy w
oczyszczaniu $ciekow
Stodka woda osady
Osady wody morskiej
Gleba
Pracownik Konsument Droga
wykwalifikow ekspozycji
any
27.600 mg/m3 6.700 mg/m3 przez
wdychanie u
cziowieka
260.000 50.000 mg/m3 przez
mg/ms3 wdychanie u
cziowieka
3.900 mg/kg 7.800 mg/kg przez skére u
cztowieka
300.000 pg/kg doustnie u
cztowieka

Czestotliwosc¢
ekspozycji

Okres dtugi, skutki
systemowe

Okres krotki, skutki
systemowe

Okres krotki, skutki
systemowe

Okres dtugi, skutki
systemowe

Nie wymagane dla normalnego uzytkowania. Jednakze nalezy pracowac z zastosowaniem dobrych praktyk.

Ochrona skory:

Nie wymaga specjalnych srodkéw ostroznosci przy normalnym uzytkowaniu.

Ochrona rak:

Nie wymagane dla normalnego uzytkowania.
Ochrona drég oddechowych:

N.A.

Zagrozenia termiczne:

N.A.

Kontrole ekspozycji Srodowiska:
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N.A.
Srodki higieniczne i techniczne
N.A.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny: Ciecz
Kolor N.A.
Zapach: Bezzapachowy
Warto$¢ progowa zapachu: N.A.
pH: N.A.
Lepkos¢ kinematyczna: N.A.
Temperatura topnienia / temperatura zamarzania: N.A.
Poczatkowa temperatura wrzenia oraz zakres temperatur wrzenia: N.A.
Temperatura zaptonu: > 93°C
Wysoka/niska palnosc¢ lub limity wybuchowosci: N.A.
Gestos¢ oparow: N.A.
Preznos¢ pary: N.A.
Gestos¢ relatywna: 1.65 g/cm3
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Substancja stabo rozpuszczalna
Rozpuszczalnosé w oleju: N.A.
Wspdtczynnik podziatu (n-oktanol/woda): N.A.
Temperatura samozaptonu: N.A.
Temperatura rozktadu: N.A.
Palnos$¢ materiatéw: N.A.
Lotne Zwigzki Oganiczne - VOC = 0.01 % ; 0.17 g/I
Charakterystyka czasteczek:
Wielkos$¢ czastek: N.A.
9.2. Inne informacije
Zdolnos$¢ mieszania sie: N.A.
Przewodnos$¢é: N.A.
Szybkos$¢ parowania: N.A. Brak innych istotnych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnos¢
Stabilny w warunkach normalnych
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Dane niedostepne
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Zadne.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Stabilne w normalnych warunkach.
10.5. Materialy niezgodne
Nic szczegdlnego.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Zadne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Informacje toksykologiczne produktu:

a) toksycznos¢ ostra Nie klasyfikowany

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

b) dziatanie zrace/draznigce na Nie klasyfikowany
skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

c) powazne uszkodzenie Nie klasyfikowany
oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

d) dziatanie uczulajace na drogi Nie klasyfikowany
oddechowe lub skére
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

e) dziatanie mutagenne na Nie klasyfikowany
komoérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f) rakotworczosc Nie klasyfikowany

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

g) szkodliwe dziatanie na Nie klasyfikowany
rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h) dziatanie toksyczne na narzady Nie klasyfikowany
docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

i) dziatanie toksyczne na narzady Nie klasyfikowany
docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

j) zagrozenie spowodowane Nie klasyfikowany
aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje toksykologiczne gldwnych substancji zawartych w produkcie
Kwarc a) toksycznos$¢ ostra LD50 Ustny > 2000.00000 mg/kg

Trimethoxyvinilsilane a) toksycznos$¢ ostra LD50 Ustny Szczur = 7.34000 mi/kg

LC50 Wdychanie Opardéw Szczur = 2773.00000 ppm

4h

LD50 Skora Krolik = 3.36000 mg/kg 24h

b) dziatanie Drazniagcy dla skéry Krélik Ujemny 24h
zrace/draznigce na skére

c) powazne uszkodzenie Draznigcy dla oczu Kroélik Nie 24h
oczu/dziatanie draznigce
na oczy

d) dziatanie uczulajace na Uczulenie Skéry Swinka morska Dodatni
drogi oddechowe lub
skore

f) rakotworczosc Genotoksycznos¢ Szczur Ujemny

Inhalation route

g) szkodliwe dziatanie na Poziom bez obserwowanego dziatania szkodliwego

rozrodczosc Ustny Szczur = 250.00000 mg/kg

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego:

Brak substancji niszczacych hormony obecnych w stezeniu >= 0,1%

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Stosowac wedtug prawidtowych praktyk roboczych, unikajac rozpraszania produktu w $rodowisku.
Informacja eko toksykologiczna
Lista eko-toksykologiczne wtasciwosci produktu
Niesklasyfikowany dla zagrozenia $rodowiska naturalnego
Brak dostepnych danych dla produktu

Lista komponentéw z ekotoksycznymi wiasciwosciami

Komponent Numer Informacje o ekotoksycznosci
identyfikacyjny

Trimethoxyvinilsilane CAS: 2768-02-7 a) Toksycznos$¢ ostra dla srodowiska wodnego :
- EINECS: 220- mykiss = 137.00000 mg/L 96h
449-8 - INDEX:
014-049-00-0
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a) Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego : LC50 Dafnia Daphnia magna =
121.00000 mg/L 48h

b) Toksyczno$c¢ przewlekta dla srodowiska wodnego : NOEC Dafnia Daphnia
magna = 20.00000 mg/L - 21days

a) Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego : EC50 Glon Pseudokirchneriella
subcapitata > 89.00000 mg/L 72h

a) Toksyczno$c¢ ostra dla srodowiska wodnego : EC10 microorganisms >
100.00000 mg/L 3h OECD 209

12.2. Trwatosé¢ i zdolnos$é do rozktadu

Komponent Trwato$é/Rozkiad:
Trimethoxyvinilsilane Rozktadany w krétkim
czasie

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

N.A.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
N.A.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Brak komponenty PBT/vPvB.
12.6. Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak substancji niszczacych hormony obecnych w stezeniu >= 0,1%

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
N.A.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Odzyskiwac jesli to mozliwe. Dziata¢ wedtug obowigzujacych przepiséw lokalnych i krajowych.

Nie mozna okresli¢ kodu odpaddéw zgodnie z europejskim katalogiem odpadéw (EWC), ze wzgledu na zaleznos$¢ od zastosowania. Skontaktuj
sie z autoryzowanym serwisem do usuwania odpaddw.

Wiasciwosci odpadéw, ktore czynia z nich odpady niebezpieczne (Zataczniku III, Dyrektywa 2008/98/WE)

Mieszanina ciekta w wyniku twardnienia lub narazenia na dziatanie ciepta traci swoje pierwotne wtasciwosci techniczne i w momencie
utylizacji znajduje sie w stanie statym. W tym przypadku pracownicy zobowigzani sg postepowac zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
zastosowania krajowych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa w srodowisku pracy.

W szczegdlnosci zatrudniony personel zobowigzany jest zastosowac odpowiednie srodki techniczne podczas postepowania z produktem, takie
jak miejscowe odciagi i stosowanie hermetycznych pojemnikéw w celu ograniczenia rozpraszania pytu oraz nosi¢ maske z filtrem P3.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
N/A
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR-Nazwa Wysytkowa : N/A
IATA-Nazwa techniczna: N/A
IMDG-Nazwa techniczna: N/A
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR-Klasa: N/A
IATA-Klasa: N/A
IMDG-Klasa: N/A
14.4. Grupa pakowania
ADR-Grupa Pakowania: N/A
IATA-Grupa Pakowania: N/A
IMDG-Grupa Pakowania: N/A
14.5. Zagrozenia dla $srodowiska
Substancja zanieczyszczajaca morze: Nie
Substancja Zanieczyszczajaca Srodowisko: Nie
IMDG-EMS: N/A
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Drogowy i Kolejowy (ADR-RID):
ADR-Nalepka : N/A
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ADR - Numer rozpoznawczy zagrozenia: N/A
ADR-Przepisy specjalne: N/A
ADR-Kod ograniczen przewozu przez tunele: N/A
ADR Limited Quantities: N/A
ADR Excepted Quantities: N/A

Powietrzny (IATA):
IATA-Samolot Pasazerski: N/A
IATA-Samolot do Przewozu Towaréw: N/A
IATA-Nalepka: N/A
IATA-Dodatkowe zagrozenia: N/A
IATA-Erg: N/A
IATA-Przepisy specjalne: N/A

Morski (IMDG):
IMDG-Kod Sztauowania: N/A
IMDG-Nota Sztauowania: N/A
IMDG-Dodatkowe zagrozenia: N/A
IMDG-Przepisy specjalne: N/A

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
N.A.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Dyr. 98/24/WE (Zagrozenia zwigzane ze srodkami chemicznymi w miejscu pracy)
Dyr. 2000/39/WE (Wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego)
Rozporzadzenie (WE) n. 1907/2006 (REACH)

Rozporzadzenie (WE) n. 1272/2008 (CLP)

Rozporzadzenie (WE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) i (EU) n. 758/2013
Rozporzadzenie (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Rozporzadzenie (EU) n. 2020/878

Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 (detergentow).

Ograniczenia dotyczace produktu lub zawartej w nim substancji, zgodnie z Zatacznikiem XVII Rozporzadzenia (WE) 1907/2006 (REACH) i
kolejnych zmian:

Ograniczenia dotyczace produktu: 3, 40
Ograniczenia dotyczace zawartych substancji: 69
Postanowienia zgodne z dyrektywg UE 2012/18 (Seveso III):

N.A.
Rozporzadzenia (UE) nr 649/2012 (Rozporzadzenia PIC)

Zadne substancje nie sg wymienione
Niemiecka Klasa Zagrozenia Dla Wod

NWG: Nie niebezpieczny
Substancje SVHC:

Brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczefnstwa chemicznego
Zostata przeprowadzona Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny

SEKCJA 16: Inne informacje
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Kod Opis

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H372 Powoduje uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

Kod Klasa i kategoria zagrozenia Opis

3.4.2/1B Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajace na skére, Kategoria 1B

3.9/1 STOT RE 1 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane,

Kategoria 1

Niniejszy dokument zostat przygotowany przez kompetentng osobe, ktéra otrzymata odpowiednie przeszkolenie
Gtowne zrédta bibliograficzne:

ECDIN - Dane chemiczne dotyczace warunkdw srodowiskowych i Sie¢ Informacyjna - Zrzeszony Osrodek Badan, Komisja Wspdlnoty
Europejskiej

SAX NIEBEZPIECZNE WEASCIWOSCI MATERIALOW PRZEMYSLOWYCH - Wydanie ésme- Van Nostrand Reinold

Informacje w nim zawarte opieraja sie na naszej wiedzy w wyzej wymienionym dniu. Dotyczg wytacznie wskazanego produktu i nie tworza,
gwarancji szczegolnych jakosci.

Uzytkownik powinien upewnic sie o przydatnosci i kompletnosci tych informacji w zwigzku ze specyficznym uzyciem, do jakiego jest on
przeznaczony.

Ta tablica anuluje i zastepuje jakakolwiek poprzednig edycje.

Legenda skrétow i akroniméw stosowanych w karcie danych bezpieczenstwa:
ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistow Przemystowych
ADR: Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towarow Niebezpiecznych
AND: Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych $rédladowymi
ATE: Ocena toksycznosci ostrej
ATEmix: Oszacowana toksycznos¢ ostra (Mieszaniny)
BCF: Czynnik stezenia biologicznego
BEI: Wskaznik narazenia biologicznego
BOD: Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego).
CAV: Osrodek zatrué
CE: Wspdlnota Europejska
CLP: Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie
CMR: Rakotwodrczy, mutageniczny i dziatajacy szkodliwie na rozrodczos¢
COD: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
COV: Lotne zwigzki organiczne
CSA: Ocena bezpieczenstwa chemicznego
CSR: Raport bezpieczenstwa chemicznego
DMEL: Minimalny pochodny poziom narazenia
DNEL: Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian
DPD: Dyrektywa w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych preparatéw chemicznych
DSD: Dyrektywa w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych
EC50: Medialne stezenie wywotujace skutek (EC50),
ECHA: Europejska Agencja Chemikaliow
EINECS: Europejski Wykaz Istniejagcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ES: Scenariusz narazenia
GefStoffVO: Rozporzadzenie o Substancjach Niebezpiecznych, Niemcy
GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw
IARC: Miedzynarodowa Agencja Badan nad Nowotworami
IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IATA-DGR: Konwencja w sprawie Bezpiecznego Transportu Materiatéw "Miedzynarodowego Zrzeszenia Przewoznikdw
Powietrznych" (IATA)

IC50: Stezenie wywotujace 50% zahamowania okre$lonego parametru (IC50),
ICAO: Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ICAO-TI: Instrukcje Techniczne "Organizacji Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego" (ICAO)
IMDG: Miedzynarodowy Morski Kodeks Towardw Niebezpiecznych

INCI: Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych

IRCCS: Naukowy Instytut Badan, Hospitalizacji i Opieki Zdrowotnej

KAFH: Keep Away From Heat

KSt: Wskaznik wybuchowosci.

LC50: Stezenie $miertelne dla 50 procent osobnikéw badanej populacji

LD50: Dawka $miertelna dla 50 procent osobnikéw badanej populacji

LDLo: Najnizsza zanotowana dawka smiertelna dla cztowieka (LDLO)

N.A.: Nie ma zastosowania
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Data

N/A: Nie ma zastosowania

N/D: Nieokreslony/ Niedostepny

NA: Nie do dyspozycji

NIOSH: Krajowy Instytut. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

NOAEL: Najwyzsza dawka bez obserwowanego dziatania szkodliwego

OSHA: Administracja Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

PBT: Trwate, majace zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne

PGK: Instrukcja pakowania

PNEC: Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku

PSG: Pasazerowie

RID: Regulamin Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpiecznych
STEL: Krotkoterminowa Dopuszczalna Warto$¢ Narazenia

STOT: Dziatanie Toksyczne Na Narzady Docelowe

TLV: Najwyzsza Dopuszczalna Wartos¢ Stezenia

TWATLV: Najwyzsza Dopuszczalna Srednia Wartoéé Stezenia W Ciggu 8-Godzinnego Wymiaru Czasu Pracy
vPVB: Bardzo trwate i majace duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

WGK: Niemiecka Klasa Zagrozenia Dla Wéd
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Scenariusz narazenia
Trimethoxyvinilsilane

Scenariusz narazenia, 08/06/2021

Trimethoxyvinilsilane
nr. CAS 2768-02-7
Nr. INDEXu 014-049-00-0
nr. EINECS 220-449-8
Numer rejestracji 01-2119513215-52
Spis tresci

1. ES1



1.1 TYTUL SEKCIJI

Nazwa scenariusza narazenia Zastosowanie w sztywnych piankach, powtokach, spoiwach i szczeliwach - Bariera (szczeliwo)
Data - przeglad 18/05/2021-1.0

Gtéwna grupa uzytkownikow Zastosowania profesjonalne

Sektor(y) zastosowania Zastosowania profesjonalne (SU22) - Budownictwo i roboty budowlane (SU19)

Kategorie produktu Kleje, szczeliwa (PC1)

Scenariusz pomocniczy Srodowisko

CS1 Stabe uwolnienie do atmosfery ERC8c - ERC8f

Scenariusz pomocniczy Pracownik

CS2 Wycieranie - Zastosowanie reczne - Farby do malowania palcami, pastele, kleje - PROCO
Przygotowanie materiatu do uzytku
CS3 Wycieranie - Zastosowanie reczne - Farby do malowania palcami, pastele, kleje - PROC1

Przygotowanie materiatu do uzytku

1.2 Warunki uzytkowania majgce wptyw na ekspozycje
1.2. CS1: Scenariusz pomocniczy Srodowisko: Stabe uwolnienie do atmosfery (ERC8c, ERC8f)

Kategorie uwolnienia do Powszechne zastosowanie prowadzgce do wtgczenia do/na powierzchnie wyrobu (w
srodowiska pomieszczeniach) - Powszechne zastosowanie prowadzgce do wtgczenia do/na powierzchnie
wyrobu (na zewnatrz) (ERC8c, ERC8f)

Wtasciwosci produktu (wyrobu)

Fizyczna forma produktu:
Ciekty

Stezenie substancji w produkcie:
Stezenie po rozcieAczeniu, maks. [%]: 0.7 %
Uzyta ilos¢, czestotliwosé i dtugosé uzytkowania/(lub z okresu uzytkowania)

Uzyte ilosci:
Dzienna ilo$¢ na stanowisko = 0.28 kg/dzien

Rodzaj uwalniania: Ciagte uwalnianie

Dni emisji: 365 dni na rok
Warunki i Srodki techniczne i organizacyjne

Srodki kontrolne w celu zapobiegania uwalniania

Woda - minimalna wydajnosc¢: 1.5 %

Warunki i sSrodki dotyczqce komunalnych oczyszczalni Sciekow

Typ oczyszczalni sciekéw (STP):
Stacjonarna oczyszczalnia Sciekow
Woda - minimalna wydajnos¢: = 0.013 %
Warunki i Srodki zwigzane z oczyszczaniem odpadéw (w tym odpadéw pochodzqcych z wyrobéw)

Postepowanie z odpadami
Usuwac odpady i zuzyte pojemniki zgodnie z lokalnym regulacjami.
Pozostate warunki pracy wplywajqce na ekspozycje srodowiska

Lokalny wskaznik rozcienczenia dla wody morskiej:: 100
Lokalny wskaznik rozcienczenia dla zbiornikéw stodkowodnych: 10



Stosunek ptynnosci chfonnego ptynu powierzchniowego: 20000 m3/dzier

Obejmuje stosowanie wewnetrzne i zewnetrzne

1.2. CS2: Scenariusz pomocniczy Pracownik: Wycieranie - Zastosowanie reczne - Farby do malowania palcami,
pastele, kleje - Przygotowanie materiatu do uzytku (PROCO)

Kategorie procesu Pozostale (PROCO)

Wtasciwosci produktu (wyrobu)

Fizyczna forma produktu:
Ciekty

Stezenie substancji w produkcie:
Obejmuje stezenia do 0.7 %
Uzyta ilosé, czestotliwosé i dtugosé uzytkowania/Narazenie

Czas trwania:

Czas narazenia<=6h
Czestotliwos¢:

Czestotliwos¢ zastosowania = 250 dni na rok
Warunki i Srodki techniczne i organizacyjne

Srodki techniczne i organizacyjne

Naturalna wentylacja odbywa sie przez drzwi, okna itp. Kontrolowana wentylacja oznacza sterowanie doptywem i odptywem powietrza za
pomoca aktywnego wentylatora.

Zapewni¢ wystarczajgcy wymiar ogdlnej wentylacji (nie mniej niz ... do 3 wymian powietrza na godzine5).

Wiecej informacji: patrz rozdziat 8 SDB

Pozostate warunki zastosowania wptywajqce na ekspozycje pracownika

Obejmuje stosowanie wewnetrzne i zewnetrzne

Uzytkowanie komercyjne

Wielkos¢ pomieszczenia: Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o = 20 m3

Temperatura: Obejmuje zastosowanie w warunkach temperatury otoczenia. 25°C

1.2. CS3: Scenariusz pomocniczy Pracownik: Wycieranie - Zastosowanie reczne - Farby do malowania palcami,

pastele, kleje - Przygotowanie materiatu do uzytku (PROC1)

Kategorie procesu Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamknietym bez prawdopodobienstwa
narazenia lub procesy o réwnowaznych warunkach zabezpieczenia (PROC1)

Wtasciwosci produktu (wyrobu)

Fizyczna forma produktu:
Ciekty

Stezenie substancji w produkcie:
Obejmuje stezenia do 2 %

Uzyta ilos¢, czestotliwosé i dtugosé uzytkowania/Narazenie

Czas trwania:
Czas narazenia=8h
Czestotliwos¢:
Czestotliwos$¢ zastosowania = 1 dni na rok

Czas trwania:
Obejmuje zastosowanie do=6 h
Czestotliwos¢:
Czestotliwos¢ zastosowania = 1 dni na rok
Pozostate warunki zastosowania wplywajqce na ekspozycje pracownika

Obejmuje stosowanie wewnetrzne i zewnetrzne

Uzytkowanie komercyjne

Wielkos$¢ pomieszczenia: Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o =20 m3
Wspétczynnik napowietrzenia: = 0.6 ach (wymiany powietrza na godzine)

1.3 Oszacowanie narazenia i odnosnik do pozycji Zrédtowych

1.3. CS2: Scenariusz pomochniczy Pracownik: Wycieranie - Zastosowanie reczne - Farby do malowania palcami,
pastele, kleje - Przygotowanie materiatu do uzytku (PROCO)




Droga narazenia, Skutki dla zdrowia, Wskaznik i L Metoda Wspaétczynnik charakterystyki
o Poziom narazenia . .

narazenia obliczeniowa ryzyka (RCR)
inhalacyjny, dtugotrwate =1.9mg/m3 N/A =0.069

i =4.53 mg/kg
kontakt ze skdra, dtugotrwate ) ConsExpo =0.038

m.c./dziennie

drogi kombinowane, dtugotrwate N/A N/A 0.107

1.3. CS3: Scenariusz pomochniczy Pracownik: Wycieranie - Zastosowanie reczne - Farby do malowania palcami,
pastele, kleje - Przygotowanie materiatu do uzytku (PROC1)

Droga narazenia, Skutki dla zdrowia, Wskaznik . L Metoda Wspétczynnik charakterystyki
o Poziom narazenia i .

narazenia obliczeniowa ryzyka (RCR)
inhalacyjny, dtugotrwate =4.57 mg/m3 N/A =0.682

i =0.044 mg/kg
kontakt ze skora, dtugotrwate o ConsExpo <0.01

m.c./dziennie

drogi kombinowane, krotkotrwate N/A N/A 0.682

1.4 Wytyczna do DU w celu oszacowania, czy pracuje on w granicach okreslonych

przez scenariusz narazenia

Wytyczne dla kontroli zgodnosci ze scenariuszem ekspozycji:
Jesli podjete zostang inne $rodki zarzagdzania ryzykiem/warunki eksploatacji, uzytkownicy musza upewnié sie, ze poziom ryzyka nie
zostanie podwyzszony.



