LINIA DO UKEADANIA / Spoiny mineralne do ptytek ceramicznych i kamieni naturalnych
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UNIWERSALNA | ELASTYCZNA SPOINA MINERALNA DO FUG OD 2 DO
20 MM. 0 BARDZO NISKIE) ZWARTOSCI DODATKOW CHEMICZNYCH.
ELIMINUJE WYKWITY | CHRONI PRZED PRZEBARWIENIAMI. BARDZO
DLUGA OBRABIALNOSC Z PRZYSPIESZONA MOZLIWOSCIA ZMYWANIA. -
EKOKOMPATYBILNA.

WEASCIWOSCI | ZALETY

Jakos¢ Jakos¢
na budowie rezultatu
« NIE GESTNIEJE + JEDNOLITY KOLOR
STALA OBRABIALNOSC AZ DO 30 MIN. WYSELEKCJONOWANE | STABILNE SUROWCE
« LATWEISZYBKIE NANOSZENIE » PEENAFUGA
PRZEDLUZONA PLASTYCZNOSC POD PACA TIKSOTROPOWA, UTRZYMUJE WARSTWE
» SZYBKIE ZMYWANIE « ODPORNOSC NA SCIERANIE
CZAS OCZEKIWANIA NA WYKANCZANIE 10 MIN. NAJCZYSTSZE KRUSZYWA MINERALNE
« NIEZAPADA SIE « ZWARTA | GLADKA POWIERZCHNIA
CALKOWITE WYPEENIENIE FUG JEDNORODNA I DROBNOZIARNISTA MIESZANKA
« WCZESNY RUCH PIESZY + NIEWRAZLIWA NA WODY AGRESYWNE
ODDANIE DO UZYTKU JUZ PO 8 GODZINACH 0 BARDZO NISKIE) ZWARTOSCI DODATKOW CHEMICZNYCH
GREENBUILDING RATING® ZGODNOSC I CERTYFIKATY
- Kategoria: Mineralne nieorganiczne Innowu‘iu
- Klasa: Spoiny mineralne do ceramiki i kamieni naturalnych
- Rating: Fco 2 ‘
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eco Odpowiedrido przeciw grzybom i bakteriom
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SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKE CERTYFIKUJACA SGS KLASA  CHARAKTERYSTYKI!
- GreenBuilding Rating® jest jasnq i klarowng metoda oceny, pozwalajacg na
mierzenie i udoskonalanie zréwnowazenia srodowiskowego materiatéw CG2 WA
budowlanych. NORMA EN 13888
ECO NOTA
- Odpowiedni do recyklingu jako kruszywo mineralne, pozwala na
unikniecie kosztéw utylizacji odpaddw i oddziatywania na srodowisko
- Najnizsza emisja lotnych zwiazkéw organicznych
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MATERIALY i PODLOZA | o . ERR
taczenie wskazanych podtozy, materiatw i zastosowan, nie zawsze moze by¢ mozliwe. Konieczne

jest zapoznanie sie z poszczeg6Inymi kartami technicznymi produktéw, w celu sprawdzenia
mozliwosci uzycia. Odnosnie do sytuacji, ktdre nie zostaty wymienione w zestawieniu, nalezy
kierowac pytania bezposrednio do Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00.

MATERIALY ZASTOSOWANIA
PEYTKI CERAMICZNE PODLOGI | SCIANY
GRES PORCELANOWY WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ
TERAKOTA W OBIEKTACH MIESZKALNYCH, HANDLOWYCH | PRZEMYStOWYCH
KLINKIER W MALEJ ARCHITEKTURZE MIEJSKIEJ
MOZAIKI NA POWIERZCHNIACH SILNIE OBCIAZONYCH RUCHEM , NA
MARMURY PODLOGACH OGRZEWANYCH
KAMIENIE NATURALNE W BASENACH, NIECKACH | FONTANNACH
TAKZE W‘STREFACH NARAZONYCH NA SKOKI TEMPERATURY
I ZAMRAZANIE

PRZYGOTOWANIE i SPOSOB UZYCIA

- PRZYGOTOWANIE POD£OZY + NANOSZENIE

Przed spoinowaniem sprawdzic czy ptytki s dobrze przymocowane a Biocolor® nanosi sie rownomiernie po powierzchni oktadziny paca lub
podtoza wyschniete. Spoiny wykonywac po uptywie czasu oczekiwania raklem z twardej gumy az do catkowitego wypetnienia fug, pracujac
podanego w karcie technicznej uzytego kleju. ukosnie wzgledem spoin.

Fugi musza by¢ czyste i mie¢ réwna glebokos¢, wynoszacg co najmniej /s Niezwhocznie usunac nadmiar zaprawy pozostawiajac na powierzchni
grubosci oktadziny. jedynie cienka powfoke.

(zyszczenie rozpocza¢ w momencie, kiedy spoina zaczyna tezec.

. PRZYGOTOWANIE SPOINY Stosowac duzg i gruba gabke, zwilzong czysta woda. Dbac o to aby woda

byfa zawsze czysta.
Woda zarobowa Kolistymi ruchami zetrzec z powierzchni ptytek pozostata, cienka powtoke
= 5 litrow czystej wody/worek 25 kg zaprawy.

Dokoriczy¢ zmywanie ruchami uko$nymi do fug i przy uzyciu zawsze

Wskazana ilos¢ wody jest orientacyjna, mozliwe jest uzyskiwanie . A oo o L
) ) Jes® uzy jednakowej ilosci wody dla unikniecia tworzenia sie przebarwien.

konsystenji bardziej lub mniej tiksotropowej w zaleznosci od
konkretnego zastosowania. Przygotowac wszystkie porcje mieszaniny
konieczne do wykonania prac z taka samg iloscig wody dla unikniecia
zmian tonadji koloru.

TABELA WYDAJNOSCI
ormat Gruboce graméw/m? /szeroko$¢ spoiny

1mm 3mm 10 mm 20mm

Plytki 30460 cm 4mm ~40 =120 ~400 ~800
Marmury 60%60 cm 4mm =25 =75 =250 =500
20x20 cm 8mm =160 =480 = 1600 =3200

30630 am 10mm =110 =330 ~1100 =2200

40x40 cm 10mm ~100 =300 ~1000 ~2000

30460 cm 10mm ~80 =240 =800 ~1600

60%60 cm 10mm =55 =165 =550 =1100

20120 cm 14mm =250 =750 ~2500 ~5000

Terakota 30630 am 15mm =210 ~630 ~2100 ~4200
Klinkier 12,524,5 cm 12mm ~300 =900 ~3000 ~ 6000
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BEZPIECZNE UKEADANIE na BUDOWIE i WSKAZOWKI SPECJALNE

Metoda BEZPIECZNEGO UKLADANIA NA BUDOWIE ma na celu
przebadanie klejow nie tylko z zastosowaniem obowiazujacych norm
ale takze w warunkach bardziej ekstremalnych, spotykanych na
budowie, zachowujac przy tym rygor naukowy i najnowoczesniejsze

technologie obecne w GreenLab Kerakoll®.

DANE OBROBKOWE
Opakowanie
Przechowywanie

Szerokosc spoiny

25kg

= 18 miesiecy w oryginalnym
opakowaniu i suchym miejscu

0d2do20 mm

Temperatura powietrza, podtoza i materiatu

od +5°Cdo+35°C

Czas gotowosci do pracy (Pot life):

przy +23°C =90 min.

przy +35°C =30 min.
Wydajnos¢ patrz tabela wydajnosci
Czas oczekiwania na zmywanie

przy +5°C =40 min.

przy +23°C =20 min.

przy +35°C =10 min.

Oddanie do uzytku przy +23 °C/+5 °C

- ruch pieszy =8h/30h
- mate natezenie ruchu =24h/3dni
- duze natezenie ruchu =48h/5dni
- baseny (+23 °() =7dni

Czas uodpornienia na ryzyko deszczu

przy +5°C
przy +23 °C

=12h
=6h

Czas uodpornienia na ryzyko przemrozenia

od-5°Cdo +5°C =12h

DANE TECHNICZNE

Przyblizona gestos¢ nasypowa = 1,36 kg/dm’
UEAtc/CSTB 2435

Sktad mineralogiczny kruszywa  krysztaty

Uziarnienie srednie

Ciezar wlasciwy mieszanki

krzemianowo-weglanowe
=300 um
=2,1kg/dm? UNI7121

(atkowite lub cze$ciowe zastapienie wody zarobowej
ekokompatybilnym lateksem uelastyczniajacym do spoin
cementowych Fugaflex Eco, poprawia elastycznos¢ Biocolor®,
redukuje modut sprezystosci, zwieksza odpornos¢ na wode

i przyczepno$¢ do podtozy. Zaleca sie jego zastosowanie
szczegdlnie do: uktadania materiatow na stropach drewnianych,
ptytek duzych formatéw na fasadach (> 900 cm?), na podtoza
lub materiaty o duzej rozszerzalnoci termicznej, w przypadku
planowanego docierania powierzchni.

Przed spoinowaniem terakoty, materiatéw o porowatej
powierzchni lub rozgrzanych materiatow wykoficzeniowych,
zaleca sie przetarcie powierzchni wilgotng gabka dla zatarcia
poréw lub schtodzenia. Nalezy unikac przy tym pozostawiania
wody w szczelinach.

+  PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SPECJALNYCH

W przypadku bardzo nasigkliwych ptytek i wysokiej
temperatury, zaleca sie zwilzenie powierzchni wyktadziny
przy pomocy gabki nasaczonej woda, unikajac przy tym
pozostawiania nadmiaru wody w szczelinach.

« MATERIALY i POD£OZA SPECJALNE

Przed spoinowaniem sprawdzi¢ zmywalnos¢ powierzchni
mikroporowatych takich, jak ceramika polerowana, matowa,
marmury i kamienie naturalne.

Zaleca sig przeprowadzenie préby poza miejscem wykonania
prac lub w mato widocznej czesci powierzchni.

«  ZMYWANIE W PRZYPADKACH NADZWYCZAJNYCH

Stwardniata spoina, ewentualne $lady brudu i wykwity moga
by¢ usuniete za pomocg Delta Plus Eco, ekokompatybilnego,
kwasowego Srodka myjacego na bazie wody, zgodnie ze
sposobem opisanym w odpowiedniej Karcie Techniczne;.

«  NIESTOSOWAC

Do wykonywania spoin o szerokosci mniejszej niz 2 mm

i wiekszej niz 20 mm, do Scian i podtdg wymagajacych
specjalnej odpornosci chemicznej, catkowitej nienasigkliwosci;
do wypetniania elastycznych szczelin dylatacyjnych lub
podziatowych; na podtoza bardzo odksztatcalne, niedostatecznie
suche i narazone na kapilarne podcigganie wilgoci.
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DANE TECHNICZNE

JAKOSC POWIETRZA WEWNETRZNEGO (IAQ) VOC - EMISJA LOTNYCH ZWIAZKOW ORGANICZNYCH
Igodnos¢ EC1-R plus GEV-Emicode Cert. GEV 6744/11.01.02
Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach > 10 N/mm? EN12808-3
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 24 h > 15 N/mm? 15013007-414
Wytrzymatosc na Sciskanie (po 28 dniach) > 40 N/mm? IS013007-4.1.4
Wytrzymatosc po cyklach zamrazania - rozmrazania:
-Iginanie > 5 N/mm’ EN128083
-Sciskanie > 40 N/mm? EN12808-3
Wytrzymatosc na Scieranie po 28 dniach <300 mm’ EN12808-2
Absorpcja wody po 30 min <089 EN128085
Absoprcja wody po 240 min <18q EN12808-5
Temperatura eksploatacyjna od-40°Cdo+00°C
Igodnos¢ (G2 WA 150130073

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotnosci wzglednej 50% i przy braku wentylacji. Mogq ulegac zmianie w zaleznosci od warunkdw panujqcych na budowie.

KOLOR

03 Perfowoszary

04 Stalowy

WSKAZOWKI 0GOLNE

- Produkt do uzytku profesjonalnego

- przestrzega¢ wszelkich norm i przepisow krajowych

- w przypadku basendw kapielowych zweryfikowac czy produkt jest odpowiedni w zaleznosci od przewidywanych obciazen chemicznych i fizycznych

- rozsypywanie suchego proszku Biocolor® po podtodze, aby przyspieszy¢ rozpoczecie zmywania, powoduje przebarwienia fugi

- tonacja kolorystyczna spoiny jest niepowtarzalna i moze sie zmienia¢ w czasie uktadania spoiny zaleznie od zastosowanej techniki pracy jak réwniez
wskutek warunkéw klimatycznych panujacych przez kilka godzin po zakoriczeniu prac

- czasy obrabialnosci s3 zmienne, zaleznie od warunkéw otoczenia, nasiakliwosci ptytek i podtoza

- chroni¢ spoine przed opadami deszczu i bezposrednim nastonecznieniem przez co najmniej 12 godzin od utozenia

- spoinowanie jeszcze wilgotnego podfoza moze spowodowac zmiany koloru spoiny

- w razie potrzeby zazadac karty bezpieczeristwa

- w przypadku innych watpliwosci prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 — info@kerakoll.pl

‘ Kerakoll ‘ Kerakoll Kerakoll KERAKOLL POLSKA Sp. z 0.0.
Quatiey Quatiey Qualty KE RA ll ul. Katowicka 128 — 95-030 Rzgow, Polska

150 9001 150 14001 BS 18001 - Tel. +48 42225 17 00 — Fax +48 42 225 17 01
|$153}I(:5E2°7 / |r:::;lzr:;/|:m / _n;;::llﬂzillzm y The GreenBuilding Company e-mail: info@kerakoll.pl
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Dane dotyczace klasyfikacji Eco i Bio odnosza sie do GreenBuilding Rating™ Manual 2012. Niniejsze informacje zostaty uaktualnione w grudniu 2016 (ref. GBR Data Report -01.17); precyzuje sie, ze mogq one podlegac w miare uptywu czasu ieniom i/lub zmianom przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania sie z takimi
ewentualnymi uzupenieniami mozna wej$¢ na nasza strone internetowa www.kerakoll.com. Dane CFP dostepne w External Communication Report 02-2016. 7 tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za waznosc, aktualnos¢ i uaktualnienia wiasnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostaty one zaczerpniete z jej
‘wiasnych stron h. Karta techniczna jest na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Poniewaz jednak nie mozemy bezposrednio wptywac na warunki budowy i sposéb lywania prac, e 53 to wskazowki o charak golnym, ktore nie jigzuja w zaden sposcb naszej firmy.

Dlatego zalecamy préby w celu ia przydatnosci produktu do p
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