LINIA DO UKEADANIA / Ukfadanie ceramiki i kamienia naturalnego

H40° Bez Limitow®

Superelastyczny klej zelowy wielofunkcyjny na bazie wyjatkowego geospoiwa
Kerakoll, do klejenia wszystkich typéw materialow na wszelkiego rodzaju
podiozach i przy kaidym rodzaju zastosowania, réwniezw warunkach
ekstremalnych, mrozoodporny. Ekokompatybilny. Idealny w GreenBuilding.
Zredukowana emisja C0, i najnizsza emisja lotnych zwiazkéw organicznych.

Po zwigzaniu odpowiedni do recyklingu jako kruszywo.
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H40° Bez Limitow®
- Kategoria: Mineralne nieorganiczne
- Uktadanie Ceramiki i Kamieni Naturalnych
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kruszywo

SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKE CERTYFIKUJACA SGS

- Receptura oparta na mineratach pochodzenia lokalnego w celu zmniejszenia
emisji gazow cieplarnianych podczas transportu

- Jednosktadnikowy; unikniecie uzywania pojemnikéw z tworzywa sztucznego
redukuje emisje €O, i koniecznos¢ utylizacji odpaddw specjalnych

Przeznaczenie

Zastosowania Bez Limitow:
- Klejiszpachla

- PodtogiiSciany

- Wewnatrz - Zewnatrz

- "Plytka na ptytke”

Materiaty Bez Limitow:

- Gres porcelanowy
- Gres laminowany
- Ptyty gresowe pocienione
- Plytki ceramiczne

Podtoza Bez Limitow:

- Istniejace ptytki

- Hydroizolacje

- Ogrzewania podtogowe
- Jastrychy cementowe
- Jastrychy asfaltowe

- Beton

- Tarasy i balkony
- FElewacje

- Baseny i fontanny
- Saunyispa

- Wielkie formaty

- Plyty 300x150 cm

- Marmury - Kamienie naturalne
- Kompozyty

- Plyty gipsowo-kartonowe
- Plyty cementowo-wtdknowe
- Gipsianhydryt

- Beton komdrkowy

- Cegly

- Tynki cementowe i wapienne

Tiksotropowy i ptynny
Podwdjny czas otwarty
Zachowuije ksztatt

Nie sptywa
Wodoodporny

Do cienkich i grubych warstw

0 catkowitym pokryciu

Redukuje ryzyko przemarzania

« Nie osiada przy grubych
warstwach

« Podwyzszona odksztatcalnos¢
« Kleistrukturalnie
- Rozprasza naprezenia
Podnosi wytrzymatos¢
« Przenosisity

Pochtania obciazenia dynamiczne

Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo handlowe
Podtogi przemystowe
Infrastruktura miejska

Mozaika szklana

Plytki szklane

Materiaty do izolacji termo-akustycznej
Terakota - Klinkier

Systemy ocieplania
Plyty izolacyjne

Maty dzwigkochtonne
Drewno

Metal

PVC
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Przygotowanie podtozy
Wszystkie podtoza musza by¢ réwne, wysezonowane, niespekane, zwarte, twarde, mocne, suche, pozbawione srodkéw obnizajacych przyczepnosé i kapilarnego podciggania
wilgoci. Dobrym zwyczajem jest zwilzenie bardzo nasiakliwych podtozy cementowych lub zagruntowanie jednokrotnie Primer A Eco.

Przygotowanie
Woda w mieszance (EN 1348): Woda zarobowa na budowie
-Szary =27,5% - 30,5% wagowo Do uktadania na cienkiej warstwie przy catkowitym Do uktadania na grubej warstwie i na Scianach:
-Biaty Shock =28,5% - 31,5% wagowo pokryciu: -Szary =6,52/1worek
-Szary =7,52/1worek -Biaty Shock ~6,52/1worek
-Biaty Shock =7,52/1worek

llos¢ wody wskazana na opakowaniu jest wielkoscia orientacyjna. Mozliwe jest uzyskiwanie mieszaniny bardziej lub mniej tiksotropowej w zaleznosci od potrzeby.

Nanoszenie

Dla uzyskania maksymalnej przyczepnosci strukturalnej nanies¢ taka warstwe kleju, ktéra zapewni catkowite pokrycie.

W przypadku ptyt wielkoformatowych, ptytek prostokatnych o boku > 60 cm oraz ptytek pocienionych moze zaistnie¢ potrzeba naniesienia kleju rowniez bezposrednio na ich
rewersie.

Wykonac prébe pokrycia klejem rewersu ptytki.

Wykonac elastyczne spoiny dylatacyjne:

-0 =10 m2 na zewnatrz,

- 0 =25 m2 wewnatrz,

- co 8 mb w przypadku dtugich i waskich powierzchni.

Zachowac wszystkie szczeliny konstrukcyjne, podziatowe i obwiedniowe obecne w podtozu.

Przygotowanie podtozy specjalnych

Drewno (wewnatrz) o grubosci > 25 mm: Keragrip Eco

Metal (wewnatrz): Keragrip Eco

Jastrych asfaltowy (wewnatrz): Keragrip Eco

Gips i anhydryt (wewnatrz): Primer A Eco

PVC (wewnatrz): Keragrip Eco

Poniewaz chodzi o specjalne podtoza pod uktadanie, trudne do sklasyfikowania w sposob standardowy, zawsze zaleca sie skontaktowac z Kerakoll Global Service i/lub poprosic o
wizyte na budowie Konsultanta GreenBuilding. W kazdym przypadku nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z karta techniczng w celu prawidfowego zastosowania wskazanych gruntéw.

Materiaty i podtoza specjalne

Marmury - Kamienie Naturalne i Kompozyty: materiaty podatne na deformacje i plamienie w wyniku wchtaniania wody, wymagaja klejow szybkowiazacych lub
reaktywnych. Marmury i kamienie naturalne posiadaja wtasciwosci, ktére moga ulegac zmianom, takze gdy zostaja odniesione do materiatow o takiej samej naturze chemiczno-
fizycznej, dlatego konieczne jest skonsultowanie sie z Kerakoll Global Service w celu uzyskania pewnych wskazéwek albo przeprowadzenie proby materiatu. Plyty z kamienia
naturalnego posiadajace warstwy wzmacniajace w postaci zywic, siatek z materiatu polimerowego, mat, itp. lub pokryte preparatami (na przyktad przeciw podciaganiu, itp.)
na stronie klejenia, w przypadku braku zalecen producenta, wymagaja przeprowadzenia proby na zgodnos¢ z klejem. Sprawdzi¢ obecnos¢ ewentualnych sladéw zbitego pytu
pozostatego po cieciu i usunac je, jesli sa obecne.

Uszczelnienia: folie lub membrany nanoszone w postaci ptynnej, na bazie bituméw i smoty wymagaja wykonania na nich samonosnego jastrychu.

Zastosowania specjalne

Elewacje: powierzchnia mocowania musi zapewniac przyczepnos¢ przy odrywaniu = 1,0 N/mm2.

Przy oktadzinach o boku > 30 cm projektant powinien ocenic i przewidzie¢ zabezpieczajace mocowania mechaniczne.

Przy oktadzinach o boku > 60 cm nalezy dodac do wody zarobowej Top Latex Eco w ilosci, ktdra nalezy dobrac w zaleznosci od przewidywanych obciazer termodynamicznych.
Zawsze nalezy naniesc klej takze bezposrednio na rewers ptytek.
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Przechowywanie =12 miesiecy w oryginalnym opakowaniu i suchym miejscu. Chronic przed wilgocia

nperatury (ptytka Bla)

=16h
=16h
=30h
=30h
=12h
=12h
=1-3dni
=2-5dni
=14 dni
=1,25 kg/m?
=1,25kg/m?
Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotnosci wzglednej 50% i przy braku wentylacji. Dane mogq ulec zmianie w zaleznosci od warunkdw panujqcych na budowie: temp ry, wentylagji, nasigkliwosci podtoza i uktad materiahi.
Cert. GEV 4618/11.01.02
>2,5N/mm? ANSIA-118.1
>2,5N/mm? EN 1348
>2,5N/mm? EN 1348
> 1N/mm? EN 1348
= 1N/mm? EN 1348
= 1N/mm? SAS Technology
<0,5mm EN 1308
od -40 °Cdo +90 °C
Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotnosci wzglednej 50% i przy braku wentylacji. Mogq ulegac zmianie w zaleznosci od warunkdw panujqcych na budowie.
- Produkt do uzytku profesjonalnego g
- przestrzega¢ wszelkich norm i przepiséw krajowych g
- nie stosowac kleju przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz 15 mm N
s . . . b
- chroni¢ przed opadami deszczu co najmniej przez 24 h &
- temperatura, wentylagja, nasiakliwos¢ podtoza i uktadanego materiatu moga zmieniac czas obrabialnosci i wiazania kleju 2
s s . . s !
- uzywac pacy zebatej odpowiedniej dla danego formatu ptytek 3
- zapewnic catkowite pokrycie rewersu plytki przy kazdym uktadaniu na zewnatrz %
- W razie potrzeby zazadac karty bezpieczeristwa =
S
- w przypadku innych watpliwosci prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 — info@kerakoll.pl =
Dane dotyczace Ratingu odnosza sie do GreenBuilding Rating® Manual 2012. Niniejsze informacje zostaty uaktualnione w grudniu 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20); precyzuje sie, ze moga one podlegac w miare uptywu czasu ieniom i/lub zmianom przez KERAKOLL SpA; w celu
zapoznania sie z takimi ewentualnymi uzupetnieniami mozna wej$¢ na nasza strong internetowa www.kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za waznosc, aktualnos¢ i uaktualnienia wtasnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostaty one zaczerpniete z jej whasnych
stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Poniewa jednak nie mozemy bezposrednio wptywac na warunki budowy i sposéb wykonywania prac, 2e 53 to wskazéwki o charak golnym, ktdre nie iigzuja w zaden

sposéb naszej firmy. Dlatego zalecamy ie proby w celu Sci produktu do przewi q
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