
Przeznaczenie
Klejenie w systemach ocieplania przy:
- izolacjach zewnętrznych
- izolacjach wewnętrznych
- klejeniu płyt izolacyjnych pod dachami

Wewnątrz i na zewnątrz do płyt termoizolacyjnych ze styropianu, styroduru, poliuretanu, korka, wełny mineralnej i szklanej na podłoża z betonu, tynków cementowych, szpachli 
mineralnych i cementowych w strefach narażonych na zamrażanie.

Nie stosować
Na ściany gipsowe i gotowe tynki na bazie gipsowej; do klejenia płytek ceramicznych i kamieni naturalnych; na podłożach drewnianych i metalowych.

Obszar zastosowania
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Ekokompatybilny, certyfikowany klej mineralny do mocowania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej 
i styropianu, idealny w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO₂, najniższa emisja lotnych związków 
organicznych, odpowiedni do recyklingu jako kruszywo.

Klima Eco jest przeznaczony do wysoce wytrzymałego mocowania w systemach ocieplania wszystkich typów 
płyt izolacyjnych ze styropianu, styroduru, poliuretanu, korka, wełny mineralnej lub szklanej na betonie, tynkach 
cementowych, szpachlach mineralnych i cementowych. Przeznaczony do bezspoinowych systemów ocieplania. 
Szary. Wewnątrz, zewnątrz.

Klima Eco

Zalety Produktu

•	 Przeznaczony do systemów ocieplania na bazie wełny mineralnej

•	 Doskonała przyczepność

•	 Całkowita wodoodporność

•	 Gwarantuje natychmiastową przyczepność i długi czas korygowania

•	 Proste użycie dla szybkiego i bezpiecznego układania

ECO NOTA

-- Receptura oparta na minerałach pochodzenia lokalnego w celu zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych podczas transportu

-- Odpowiedni do recyklingu jako kruszywo mineralne, pozwala na uniknięcie 
kosztów utylizacji odpadów i oddziaływania na środowisko

GreenBuilding Rating®
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Klima Eco
-- Kategoria: Mineralne Nieorganiczne
-- Klasa: Efektywne Energetycznie Mineralne Systemy Izolacyjne
-- Rating: Eco 4

LINIA DLA BUDOWNICTWA / Efektywne Energetycznie Mineralne Systemy Izolacji

Przygotowanie podłoży 
Podłoże winno być płaskie, mocne tzn. bez części luźnych lub łatwo usuwalnych, stabilne wymiarowo, czyste i suche. Chłonne, niezwarte podłoża mineralne należy obrobić 
gruntem Primer A Eco rozcieńczonym z 50% wody.
Sprawdzić czy nie ma resztek olejów szalunkowych.
Ewentualne nierówności powierzchni wyrównać szybkowiążącą zaprawą Kerabuild® Eco Fix.

Technologia użycia
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Sposób użycia
Klima Eco przygotowuje się mieszając 25 kg proszku z około 5,2 litra czystej wody. Zaprawę otrzymuje się wlewając wodę do czystego naczynia a następnie stopniowo dodając 
proszek. Mieszanie może być przeprowadzone w betoniarce przeciwbieżnej lub w wiadrze (ręcznie mieszadłem mechanicznym przy małej prędkości obrotowej) do otrzymania 
jednorodnej i bezgrudkowej zaprawy.

Nanoszenie
Klima Eco zależnie od płaskości podłoża nanosi się na płyty metodą punktowo-paskową lub na całej ich powierzchni za pomocą pacy zębatej. Płyty należy dobrze docisnąć do 
podłoża tak aby możliwie równomiernie rozprowadzić klej zapewniając dobre przywarcie.
Układanie i regulowanie położenia płyt winno odbywać się póki klej jest świeży, ewentualne ruchy lub korygowanie paneli po rozpoczęciu wiązania mogą powodować pogorszenie 
przyczepności a nawet ich odpadanie.
Po zakończeniu prac chronić powierzchnie przed deszczem przez co najmniej 48 godzin.

Czyszczenie
Resztki zaprawy Klima Eco zmywać z narzędzi wodą przed ich stwardnieniem.

Technologia użycia

Przy układaniu płyt termoizolacyjnych zawsze przestrzegać zaleceń ich producenta.
Układanie na gipsie: na ścianach gipsowych lub tynkach na bazie gipsu przygotować podłoże ekokompatybilnym gruntem wodnym Primer A Eco przed aplikacją Klima Eco.

Inne wskazówki

Klejenie paneli termoizolcyjnych wykonać na podłożu równym, mocnym, czystym i suchym. Mocowanie płyt wykonać, ekokompatybilnym, mineralnym, jednoskładnikowym klejem do 
wysoce wytrzymałego układania paneli termoizolacyjnych na podłożach chłonnych, w rodzaju Klima Eco firmy Kerakoll, przeznaczonym do realizacji systemów ocieplania. Wydajność 
przy klejeniu ≈ 2,5 – 4 kg/m2.

Wzór informacji technicznej dla projektantów
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Wygląd 	 szara sucha mieszanka
Przybliżona gęstość nasypowa	 ≈ 1,36 kg/dm3	 UEAtc
Skład mineralogiczny kruszywa	 kryształy krzemianowo-węglanowe
Frakcja uziarnienia	 ≈ 0 - 500 µm
Zawartość popiołu przy 450 °C	 97,4%	 ETAG 004
Zawartość popiołu przy 900 °C	 89,5%	 ETAG 004
Retencja wody	 > 98% 	 DIN 18555-7
Przechowywanie	 ≈ 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu i suchym miejscu
Opakowanie	 worki 25 kg
Woda zarobowa	 ≈ 5,20 l / 1 worek 25 kg
Ciężar właściwy mieszanki	 ≈ 1,55 kg/dm3	 UNI 7121
Czas gotowości do pracy (pot life) 	 ≥ 4 h
Temperatura użycia	 od +5 °C do +35 °C
Wydajność	 ≈ 2,5 - 4 kg/m2

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotności względnej 50% i przy braku wentylacji. Mogą ulegać zmianie w zależności od warunków panujących na budowie.

Dane techniczne wg Normy Jakości Kerakoll

HIGH-Tech
Współczynnik przewodności cieplnej (λ10, dry)	 0,47 W/mK 	 EN 1745
Przyczepność do betonu po 28 dniach 	 ≥ 0,77 N/mm2 	 ETAG 004 
Przyczepność między klejem a styropianem	 ≥ 0,10 N/mm2	 ETAG 004
Absorpcja kapilarna wody	 0,30 kg/m2	 ETAG 004
Odporność na dyfuzję pary wodnej	 µ 5-20	 EN 1745
Temperatura eksploatacyjna 	 od -30 °C do +80 °C

DANE TECHNICZNE



KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl

Dane dotyczące klasyfikacji Eco i Bio odnoszą się do GreenBuilding Rating® Manual 2013. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w listopadzie 2012 (ref. GBR Data Report - 12.12); precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez 
KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one 
zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, 
które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.

Wydrukowano na papierze
z certyfikatem FSC nr SGS-COC-003171

- Produkt do użytku profesjonalnego
- Przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- Stosować w temperaturze między +5 °C a +35 °C
- Do przygotowania zaprawy stosować wyłącznie wodę, nie używać lateksów lub innych dodatków
- Przewidzieć stosowne mocowania mechaniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Nie stosować kleju do wyrównywania nieregularności podłoża
- Nie przemieszczać płyt po rozpoczęciu wiązania kleju
- Nie układać na powierzchniach gipsowych, drewnianych i metalowych
- Nie układać na podłożach wilgotnych
- Chronić wykonane powierzchnie przed deszczem przez co najmniej 48 godzin
- W razie potrzeby zażądać karty bezpieczeństwa
- W przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Uwagi
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