LINIA DO UKEADANIA / Kleje Mineralne do Ceramiki i Kamienia Naturalnego

Super Eco o, p—

Ekokompatybilny, certyfikowany klej mineralny do wysoce wytrzymatego ukfadania m—
o podwyiszonej przyczepnosci, idealny w GreenBuilding. Jednosktadnikowy, |
o zredukowanej emisji €0, i najnizszej emisji lotnych zwiazkéw organicznych, po zwiazaniu
odpowiedni do recyklingu jako kruszywo. .

Super Eco zapewnia przedtuzony czas otwarty i korygowania, gwarantujac szybkie i pewne uktadanie ptytek nawet
0 duzej porowatosci na podtozach bardzo nasiakliwych.
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- Kategoria: Mineralne Nieorganiczne .
- Klasa: Kleje Mineralne + Grubos¢do 10 mm
- Rating: Eco 4 « Odpowiedni do uktadania jednokrotnie i dwukrotnie wypalanych ptytek
ceramicznych na podtozach mineralnych i cementowych
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SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKE CERTYFIKUJACA SGS

- Receptura oparta na mineratach pochodzenia lokalnego w celu zmniejszenia
emisji gazow cieplarnianych podczas transportu

- Odpowiedni do recyklingu jako kruszywo mineralne, pozwala na unikniecie
kosztéw utylizacji odpaddw i oddziatywania na srodowisko

Przeznaczenie
Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i scianach. Grubos¢ warstwy do 10 mm.

Materiaty:

- ptytki ceramiczne

- mozaika ceramiczna

Podtoza:

- tynki cementowe i zaprawy cementowo-wapienne

- jastrychy cementowe

- jastrychy mineralne Rekord® Eco Pronto, Keracem® Eco Pronto

- jastrychy wykonywane z uzyciem profesjonalnych spoiw hydraulicznych Rekord® Eco i Keracem® Eco

Podtogi i $ciany, wewnatrz i na zewnatrz, do pomieszczen mieszkalnych, handlowych i przemystowych, réwniez w strefach narazonych na przemarzanie.
Nie stosowac
Do podtozy na bazie gipsu i anhydrytu bez uprzedniego zaimpregnowania profesjonalnym wodnym srodkiem gruntujacym Primer A Eco; na ptyty gipsowo-kartonowe; na stare

podfogi ceramiczne, z piaskowca i kamienia naturalnego, na ptyty grzewcze podtdg ogrzewanych i podtoza odksztatcalne; na materiaty plastyczne, metale i drewno; na podtoza
mokre lub narazone na kapilarne podcigganie wilgoci; w pomieszczeniach o statej obecnosci wody.
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Przygotowanie podtozy

Podtoza cementowe musza by¢ odpylone, oczyszczone z olejow i thuszczéw, suche i wolne od zjawiska kapilarnego podciagania wody, pozbawione czesci kruchych i oddzielajacych
sie jak pozostatosci cementu, wapna i farh, ktére musza by¢ catkowite usuniete. Podfoze musi by stabilne wymiarowo, bez peknie¢, po przebytym skurczu hydrometrycznym
dojrzewania i posiada¢ wytrzymatos¢ mechaniczng odpowiednia do jego przeznaczenia. Ewentualne nierdwnosci nalezy usunac poprzez zastosowanie odpowiednich zapraw
wyréwnujacych.

Podtoza o stabej spoistosci powierzchniowesj: jastrychy i tynki posiadajace staba strukture krystaliczna na gtebokosci kilku mm w gtab powierzchni i ktdre z fatwoscia ulegaja
Scieraniu nalezy wzmocnic, uzywajac ekokompatybilnego Srodka na bazie wodnej Keradur Eco penetrujacego strukture podfoza. Nalezy go naktadac jedno- lub wielokrotnie,
zgodnie z zaleceniami stosowania, do momentu uzyskania zwartej, ale jeszcze chtonnej powierzchni.

Podtoza o podwyzszonej nasiakliwosci: przy uktadaniu na zwartych lecz bardzo nasiakliwych jastrychach i tynkach, w klimacie goracym i przy wentylagji bezposredniej,
zaleca sie zapobiegawczo pokryc je ekokompatybilnym impregnatem wodnym Primer A Eco, jedno- lub kilkakrotnie, zgodnie z zaleceniami stosowania, celem obnizenia
nasiakliwosci i utatwienia rozprowadzania kleju.

Sposob uzycia

Super Eco przygotowuje sie w czystym naczyniu wlewajac poczatkowo % potrzebnej ilosci wody. Stopniowo wsypywac Super Eco do naczynia, mieszajac za pomoc3
wolnoobrotowego (= 400/min.) mieszadfa srubowego od dotu ku gorze. Dodawac reszte wody do momentu otrzymania jednorodnej, wolnej od grudek mieszaniny o zadanej
konsystengji. Dla otrzymania duzej ilosci zaprawy, zaleca sie uzycie wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego z pionowa listwa. Specjalne polimery o podwyzszonej

zdolnosci dyspergowania gwarantuja niezwtoczng gotowos¢ kleju Super Eco do uzytku. llos¢ wody wskazana na opakowaniu jest wielkoscia orientacyjna. Mozliwe jest
uzyskiwanie mieszaniny bardziej lub mniej tiksotropowej w zaleznosci od zastosowania. Nadmierna ilos¢ wody nie polepsza obrabialno$ci, moze prowadzi¢ do powstawania wad
strukturalnych w plastycznej fazie schniecia produktu i obniza koricowe parametry kleju, takie jak wytrzymatos¢ na Sciskanie oraz przyczepnosc.

Nanoszenie

Super Eco naktada sie paca zebata odpowiednio dobrang do formatu i charakterystyki rewersu ptytki. Dobrym zwyczajem jest natozenie pierwszej cienkiej warstwy kleju na
podtoze z wywarciem energicznego nacisku gtadk strong pacy, celem uzyskania maksymalnej przyczepnosc do podtoza i regulacji jego nasigkliwosci, po czym ustalenie
grubosci whasciwej warstwy przez odpowiednie nachylenie pacy zebatej. Rozprowadzi¢ klej po podtozu, tak aby utozy¢ materiat we wskazanym czasie otwartym. Sprawdzac
«zesto przydatnosc kleju, ktéra w czasie uktadania materiatu moze sie znacznie zmienia¢ w zaleznosci od wielu czynnikéw, takich jak bezposrednie nastonecznienie, przeciagi,
nasiakliwos¢ podtoza, temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza. Docisna¢ kazdg ptytke dla zapewnienia catkowitego kontaktu z klejem. W przypadku ukfadania ptytek
narazonych na duza intensywnos¢ ruchu oraz na zewnatrz, nalezy powlekac klejem obydwa faczone elementy dla uzyskania 100% zwilzenia rewersu ptytek. Zwykle ptytki nie
wymagaja wstepnego przygotowania, jednak nalezy sprawdzic, czy nie nosz Sladéw kurzu, brudu lub substancji stabo przylegajacych, ktére moga zmieni¢ charakterystyke
nasiakliwosci ptytek.

(zyszazenie
(zyszczenie narzedzi oraz powierzchni z resztek kleju Super Eco dokonuije sie woda przed ostatecznym stwardnieniem produktu.

Szczegolne zastosowania: zastapienie uzytej w mieszaninie wody profesjonalnym lateksem elastomerowym Top Latex Eco, zwigksza zdolnos¢ deformadji poprzecznej
kleju, wodoodpornos¢ oraz wytrzymatos¢ na rozciaganie, bez wptywu na zmiane czasu otwartego oraz czasu korygowania. Klej Super Eco z dodatkiem Top Latex Eco ma lepsze
parametry niz wymagane norma EN 12004 dla klejéw klasy C2 E. Nalezy skonsultowac z Kerakoll Worldwide Global Service specjalne zastosowania kleju do: uktadania na
odksztatcalnych podtozach i $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, uktadania na ptytach grzewczych, uktadania na zewnatrz ptytek duzego formatu oraz w strefach narazonych
na state zawilgocenie, bezposredniego klejenia na gtadkich podfozach cementowych o zmniejszonej nasiakliwosci.

Szczeliny dylatacyjne: zaplanowac szczeliny obwiedniowe i elastyczne spoiny dylatacyjne dla pél 20/25 m? wewnatrz, 10/15 m? na zewnatrz i co kazde 8 metréw dtugosci
w przypadku powierzchni dtugich i waskich.

i P

Wysoce wytrzymae, certyfikowane mocowanie plytek ceramicznych winno by re Z uzyciem patybilnego, wysoceprzyczepnego kleju mineralnego, zgodnego z normq EN 12004 — klasy (1 E,
GreenBuilding Rating®4, na przyktad Super Eco produkgji Kerakoll. Podtoze musi byc zwarte, wolne od niespdjnych fragmentdw i peknieé, czyste i sezonowane, po przebytym skurczu dojrzewania. Stosowac pace
zebate o wymiarach zebéw ___ mm przy Sredniej wydajnosci =___ kg/m?. Zachowac istniejqce szczeliny i wykonac nowe elastyczne spoiny dylatacyjne co____ m? powierzchni. Plytki ceramiczne uktada¢
Zuzyciem krzyzykdw dystansowych dla fug o szerokosci__ mm.

szara sucha mieszanka

gnie worki 25/5 kg
arobowa ~6,70/1 w e‘l'(‘25 kg
= 1,58 kg/dm?

>8h
od+5°C dqﬂ+3§‘°(
<10mm

>30min. TUEN1346

Wydajnos¢* =254 kg/fﬁz

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotnosci wzglednej 50% i przy braku wentylacji. Dane mogq ulec zmianie w zaleznosci od warunkdw panujqcych na budowie: temp ry, wentylagj, nasigkliwosci podtoza i uktad materiatu.
(*) Zmienna w zaleznosci od wyréwnania podtoza i formatu plytki.
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LQodnOSE EC1-Rplus GEV-Emicode Cert. GEV 2938/11.01.02
BIGHTECH
Przyczepnos¢ do betonu po 28 dniach =1,5N/mm? EN 1348
Testytwatosc:
W—N;')‘ruz')‘léi‘epnos'c' po poddaniu dziataniu depa >0,5 Nmme IYEEY D
przyczepnosc po anurzenuwwodie >0,5N/m m R
przyczepnosc po cyklu Zammazania-tozmrazania >0,5 N/mm'Z """"""""""" RE
“Tem béfatura eksploatacyjna od-30°Cdo+80°C
TIgodnos¢ T a0 IN1004

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotnosci wzglednej 50% i przy braku wentylacji. Mogq ulegac zmianie w zaleznosci od warunkdw panujqcych na budowie.

- Produkt do uzytku profesjonalnego

- przestrzegac wszelkich norm i przepisow krajowych

- nie stosowac kleju przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz 10 mm

- ptytki uktadaci dociskac na $wiezy klej upewniajac sie, ze nie utworzyta sie bfona powierzchniowa

- chroni¢ przed opadami deszczu oraz przemarzaniem przynajmniej przez 24 h od utozenia

- temperatura, wentylacja, nasigkliwos¢ podtoza i uktadanego materiatu moga zmieniac czas obrabialnosci i wiazania kleju

- uzywac pacy zebatej odpowiedniej dla danego formatu ptytek

- przy kazdym uktadaniu na zewnatrz stosowac technike powlekania klejem obu taczonych elementéw

- W razie potrzeby zazadac karty bezpieczeristwa

- w przypadku innych watpliwosci prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl
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Dane dotyczace lasyfikacji Eco i Bio odnosza sie do GreenBuilding Rating® Manual 2012. Niniejsze informacje zostaty uaktualnione w kwietniu 2013 (ref.GBR Data Report — 05.13); precyzuje sie, ze moga one podlegac w miare uptywu czasu uzupetnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez
KERAKOLL SpA; celem zap i i lizacjami zapraszamy na strone www.kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest iedzi a waznos¢, aktualnos¢i ienia whasnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostaty one zaczerpniete z jej whasnych
b harak " iz

stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Poniewaz jednak nie mozemy srednio wptywac na warunki budowy i sposdb wyl ia prac, e 53 to wskazowki g6Inym, ktre nie
w zaden sposdb naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie proby w celu sprawdzenia przydatnosci produktu do przewidywanego zastosowania.

KERAKOLL POLSKA Sp.zo0.0.

ul. Katowicka 128 — 95-030 Rzgow, Polska
Tel. +48 42 22517 00 — Fax +48 42 22517 01

The GreenBuilding Company e-mail: info@kerakoll.pl



